szacunkowo od 500 do 1000 pojazdéw/dobe na odcinku tupkéw — Komancza — Za-

gorz.

Gléwnymi zewnetrznymi powigzaniami komunikacyjnymi gminy Komarncza sg kie-
runki :

a) drogowe w systemie transportowym regionalnym :
- Komarcza — Tylawa (w Tylawie w kierunku na Rzeszéw i Barwinek),

- Komancza — Zagorz (w Zagorzu z kierunkiem na Sanok i Ustrzyki Dolne),

- Komancza — Ustrzyki Gorne
- Szczawne - Sieniawa,
b) drogowe w systemie lokalnym :
- Rzepedz - Kalnica — Baligréd
- Prusiek — Niebieszczany - Wysoczany
c) kolejowe :
_  Komaricza — Lupkow — przejscie graniczne (Stowacja)
- Komancza - Zagorz a dalej Rzeszow, Warszawa, Krakow, Katowice

oraz Kroécienko z przejéciem granicznym na Stryj (Ukraina)

2.2. Wewnetrzne powiazania gminy.

R e e o e o o o el s o o o

Gmine obstuguja drogi wojewbdzkie o tacznej dtugosci 63,30 km, oraz drogi po-
wiatowe o tgcznej diugosci 24,833 km.
Elementem uzupelniajacym sie¢ drog stanowia drogi gminne.
Do najwazniejszych potgczen nalezy zaliczy¢ drogi powiatowe :
Komancza — Dotzyca
Smolnik — Mikoéw

droga przez wie$ Lupkow

Stan drog wojewodzkich jest zadawalajacy.
Natomiast drogi powiatowe w 57,40% maja nawierzchnie utwardzone, w 3,34%
nawierzchnie nie ulepszone i w 39,26% nawierzchnie gruntowe w fatalnym stanie.
Swiadczy to o duzym zaniedbaniach w drogownictwie.
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Jest rzecza niedopuszczalng, aby mieszkancy z wielu miejscowosci nie mogli godziwie
dojecha¢ do swoich domostw (przyktadem droga powiatowa Smolnik — Mikéw). Do tego

dochodzi zty stan obiektow mostowych.

Istotnym problemem komunikacyjnym gminy Komancza jest to, ze znaczna czgsc tere-
néw gminy nie ma zapewnionego dojazdu z drég publicznych. Stanowi to powazne

ograniczenie w zakresie prawidiowego zagospodarowania przestrzennego gminy.

Nalezy podjaé starania w zakresie poprawy dostepnosci drog poprzez zmiang kategorii
drog wewnetrznych, zaktadowych i osiediowych, oraz modernizacje drog powiatowych i

gminnych.

WYKAZ DROG NA TERENIE GMINY KOMANCZA

L.p. I Nr drogi : | Nazwa drogi : ] Uwagi : I
I. DROGI WOJEWODZKIE I
1] 889 |Sieniawa- Szozawne | 1
2 892 skrzyzowanie Zagorz - Komancza ]
3 897 Tylawa — Ustrzyki Gorne 1
Il. DROGI POWIATOWE ]
1 19515 Prusiek — Niebieszczany - Wysoczany ]
2 19521 Komancza - Dotzyca 1

3 19522 Radoszyce — granica panstwa ﬁf:'we;g:;‘; KElEEY.
4 19523 Droga przez Nowy Lupkéw l
5 19524 | Smolnik - Mikow ‘I
6 19525 | Rzepedz — Kalnica — Mchawa l
Ill. DROGI GMINNE I
[T [ 1921001 [Dojazd do staci Kolejowe] Komaricza | 1
2 002 Dojazd do stacji kolejowej Szczawne 1
3 003 Rzepedz — Przybyszow |

4 004 Wysoczany — Kulaszne
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Zasady ksztaitowania sieci drogowe;j.
Gmina

Ksztattowanie sieci drogowej winno nastepowac :

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. /Dz.U.Nr 43 z dnia 12 maja 1999 r./ w sprawie warunkdw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — w stosunku do
okreslenia parametréw drogi;

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
26 czerwca 2000 r. /Dz.U.Nr 71, poz. 838, z 2000 r./ w sprawie ogtoszenia jednoli-
tego tekstu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — w stosunku do
okreslenia odlegtosci sytuowania obiektow budowlanych przy drogach;

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
1999 r. /Dz.U.Nr 47, poz. 476, z 1999 r. z pozniejszymi zmianami, Dz.U.Nr 52, poz.
627 z 2000 r./ w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytu-
owania drzew lub krzewdw, elementdw ochrony akustycznej, wykonania robot
ziemnych, budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych;

zgodnie z Zarzadzeniem Nr 5/95 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia
31 marca 1995 r. — w stosunku do najmniejszych zalecanych odlegtosci drogi pu-

blicznej od budynku z pomieszczeniem na pobyt ludzi.

Ustala sie nastgpujace parametry dla grup :

Obiekty budowlane przy drogach powinny by¢ sytuowane od zewnetrznej krawedzi

jezdni co najmniej

(Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U.Nr 71, poz. 838 z 2000 r. tekst jednolity)

Na terenie
Rodzaj drogi zabudowy P‘;f:; Lzrg“em
miast | wsi Wy
Droga ogéinodostepna:
a) wojewddzka, powiatowa 8m 20m
b) gminna 6m 15 m
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Natomiast zaleca sie aby najmniejsze odlegtosci drogi publicznej od budynkow z po-
mieszczeniami na pobyt ludzi w nawigzaniu do zarzadzenia nr 5/95 Generalnego Dy-

rektora Drog Publicznych z dnia 31 marca 1995 1. WYnNosity

" OBIEKTY PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI:
asa . A
techniczna | ategora Mieszkaniowe i budynki Budynki szpitaine,
drogi drogi uzytecznosci publicznej sanatoriow
i wymagajace
jednokondygnacyjne wielokondygnacyjne | szczegdlnej ochrony
v, v 15, 2 | lewdazxs 30 m 40m 130 m
owiatowa
VviL D/ Gminna 15m 20m 80 m

Biorac pod uwage obowigzujacy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ko-
mancza (w tym : zainwestowanie zabudowa kubaturowa, kategorie potaczen drogo-
wych, obcigzenie ruchem samochodowym na drogach wojewodzkich, itp.) proponuje
sie przyjecie najmniejszych odlegtosci drogi publicznej od budynkéw z pomieszcze-
niami na pobyt ludzi:
- dla drogi wojewodzkiej nr 889 o funkcji regionalnej zgodnie
z zarzadzeniem GDDP z dnia 31 marca 1995 .
- dia drogi wojewddzkiej nr 892 o funkgji regionalnej zgodnie
z zarzadzeniem GDDP z dnia 31 marca 1995
- dla drogi wojewddzkiej nr 897 o funkgji regionalnej zgodnie
z zarzadzeniem GDDP z dnia 31 marca 1995r.
- natomiast dla drog powiatowych i gminnych pozostawi¢ dotychczasowy
zapis tj; 15 m.
Odleglos$é obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjmowac od zewngtrzne

krawedzi jezdni ( pasa ruchu) drogi publiczne;.

W terenach zainwestowania kubaturowego zaleca sig przyjmowanie szerokosci drég
w liniach rozgraniczajacych o wielkosciach wiekszych od minimalnych. Wigze sig to z
mozliwoscig docelowego umieszczenia uzbrojenia podziemnego ( gaz, woda, kanali-

zacja, telekomunikacja, elektroenergetyka) w liniach rozgraniczajacych drogi.

Przyjeto szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zaleca sig przyjmowac:

« drogi wojewé6dzkie — klasa drogi Z

Przekréj poprzeczny ( liczba jezdni x liczba pasow ruchu) -1x 2

Najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych drogi
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0 przekroju jednojezdniowym -20m

e drogi powiatowe — klasa drogi Z
Przekroj poprzeczny ( liczba jezdni x liczba pasow ruchu) - -1x2
Najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi
0 przekroju jedniojezdniwym -20m

+ drogi gminne - klasa drogi L
Przekrdj poprzeczny ( liczba jezdni x liczba paséw ruchu) -1x2

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi
o przekroju jednojezdniowym -15m

» drogi gminna - klasa drogi D

Przekréj poprzeczny ( liczba jezdni x liczba paséw ruchu) -1x2

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych drogi

o przekroju jednojezdniowym -10-15m
e Kolej -

Przez teren gminy przebiega trasa kolei normainotorowej relacji Zagorz — Nowy
tupkow.

Zasady ksztaftowania zabudowy w sgsiedztwie linii kolejowe;.

Usytuowanie budynkéw i budowli w sasiedztwie linii kolejowej nalezy okresli¢ w
oparciu o nowelizacjg z dnia 20 maja 2000 r. (Dz.U.Nr 52 poz. 627) do Rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Morskiej z 5 maja 1999 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 476).

Przez teren gminy przebiega réwniez trasa nieczynnej kolejki waskotorowej (uzna-
nej za zabytek). Jej uruchomienie mogto by stanowi¢ dodatkowa atrakcje tury-

styczna.

Na terenie gminy Komaricza giéwnym przewoznikiem jest Panstwowa Komunikacja
Samochodowa, ktora nie dociera jednak do wszystkich miejscowosci. Na terenie
gminy sg dwie stacje benzynowe : Komanczy i Szczawnem.
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Na terenie gminy Komancza przewiduje sig zachowanie istnigjgcych parkingow w
Komariczy, oraz budowe nowych w Komarczy i Radoszycach.

W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej zaklada si¢ parkowanie w garazach i
na terenie posesji.

Na terenie gminy zaspokojenie potrzeb parkowania przewiduje si¢ W ramach wia-
snych dzialek zgodnie z okreslong funkcjg | w dostosowaniu do nigj (turystyka,
handel, gastronomia, mieszkalnictwo, itp.) wraz z drogami dojazdowymi — nie mnie;

jednak niz 3 miejsca postojowe.

Analizujac cigzenia komunikacyjne i rozmieszczenie ludnosci stwierdza sie, ze do-
“godne do lokalizacji ustug komunikacyjnych i innych sg miejscowosci wzdtuz drog
wojewodzkich.

Przejscie graniczne :
- czynne w miejscowosci tupkow — Medzilaborce /Stowacja/ kolejowe w ruchu
osobowo — towarowym,
- realizowane w Radoszycach — matego ruchu granicznego,

- turystyczne — Balnica - Osadne
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IX. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNE).

Na terenie gminy Koman/cza dziata 39 oczyszczalni Sciekdw obstugujgcych pojedyn-
cze obiekty, lub tez znaczne czes$ci miejscowosci. Ponadto $cieki z pozostatych go-
spodarstw indywidualnych odprowadzane sg do zbiornikdw bezodptywowych lub
poprzez osadniki do gruntow, ciekéw wodnych | rowdw przydroznych.

Zaopatrzenie w wodg nastepuje z uje¢ wody (wgtebnych i powierzchniowych) oraz
ze studni kopanych i wierconych wodociggami obstugujacymi pojedyncze obiekty lub
cze$¢ miejscowosci.

Ze wzgledu na formy ochrony przyrody i zasobéw wodnych zbiornika rzeki Wislok,
jak réowniez zaktadany zrownowazony rozwoj gminy - priorytetowym wydaje sig roz-
wigzanie gospodarki wodno-§ciekowej i gospodarki odpadami komunalnymi. Powin-
na nastapi¢ likwidacja dzikich wysypisk $mieci i rekultywacja terenu. Przeprowadzo-
ne analizy wskazaty kierunki i zasady rozwigzan w tych dziedzinach.

Przyjmuje sie, ze realizacja systeméw zaopatrzenia w wodg moze nastgpi¢ wytacz-
nie po realizacji systemow kanalizacyjnych lub réwnolegle z nimi. Wymég ten po-
dyktowany jest checig zachowania istniejacego stanu srodowiska lub jego poprawy.
Podstawa porzadkowania systemow zaopatrzenia w wode powinno by¢ zapewnie-

nie ciagtosci dostaw odpowiedniej jakosci wody.

Zaklada sie zaopatrzenie w wode :

-z wodociagow zbiorowego zaopatrzenia w wode w miejscowosciach :

Moszczaniec - z ujecia potoku Suréw, zaopatruje ca 250 mieszkancow,
Zaktad Karny i Gospodarstwo Hodowlane (wydajnos¢ ujecia — 63 m/d),

Czystogarb - z ujecia dennego na rzece Wistok, zaopatruje ca 260
mieszkancow, byly PGR i 9 gospodarstw w Wistoku Wielkim (wydajnos¢
ujecia — 144 m/d),

Nowy tupkow - z ujgcia dennego na potoku Zubariczyk, zaopatruje
400 mieszkancow, kilku w Smolniku (wydajnosé ujgcia 132 m>/d),
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Szczawne - z ujecia na studniach giebinowych przy Ostawie, zaopatruje
270 mieszkancow (wydajnosé 144 i 432 m/d),

Wysoczany - z ujecia brzegowego na potoku Plonka, zaopatruje 50
mieszkarcow, gospodarstwo Hodowlane (zuzycie ca 7 m*d),

Komaricza (Nadlesnictwo) - z ujecia na studniach gtgbinowych, zaopatruje
100 mieszkancéw i Zaktady Drzewne (zuzycie ca 10 m°/d),

Rzepedz - z ujecia dennego na rzece Ostawa, zaopatruje 950 miesz-

kancow | Zaklady Drzewne (wydajnosé 1 260 m/d).
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Dominujacym zrodtem zaopatrzenia w wode bedg jednak studnie indywidualne (ko-
pane i wiercone). W gminie Komaricza istnieje kilkadziesiat studni wierconych do 70

m p.pt. i wydajnosé od 0,5 + 8 m%/h, z czego 10 o wydajnosci 232 m° na dobe

Podstawa porzadkowania gospodarki $ciekowej powinno by¢ spetnienie obowigzu-
jacych wymogow w zakresie oczyszczania | odprowadzania $ciekow- niezaleznie od
przyjetego systemu unieszkodliwiania. Gospodarka sciekowa musi by¢ rozwigzana
w sposéb nie naruszajacy stanu czystosci wod (zaleca sig rozwigzania w oparciu o
oczyszczalnie Sciekow).

Analiza rozwigzarn w zakresie odprowadzenia $ciekow miata na celu wykorzystanie
w maksymalny sposob istniejgcego juz zaplecza jakim sg istniejace oczyszczalnie
sciekow.

Na terenie gminy 42% ludnosci korzysta z kanalizacji zakonczonych oczyszczalnia-
mi $ciekow.

Na terenie gminy Komancza istnieje 39 oczyszczalni $ciekow i projektuje sie wybu-

dowaé jeszcze 14 (,Koncepcja gospodarki wodno-$ciekowe]”).

Na terenie gminy Komaricza zbiorczg kanalizacjg objete sg miejscowosci :
Moszczaniec - oczyszczalnia mech.-biolog. /ztoze/, obstuguje 250 miesz-
karicow i Zaklad Karny (przepustowos¢ 100 m/d),

Czystogarb - oczyszczalnia mech.-biol. (,Bioblok MU 1007), obstuguje
240 mieszkarncow (przepustowosé 100 m/d),

Nowy tupkéw - oczyszczalnia mech.-biol. (ztoze), obstuguje 260 mieszkan-
cow i Zaklad Kamy (przepustowosé 150 m¥/d),
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Szczawne - 2 oczyszczalnie : mech.-biol. (,Bioblok MU 200" — przepu-
stowosé 200 m*/d), mech.-biol. (ztoze — przepustowosé 100 m%d), obstuguja
270 + 27 mieszkancow,
Komancza (Nadleénictwo) - oczyszczalnia mech.-biol. (,Biosan”), obstu-
guje 110 mieszkancow (doptyw Sciekéw srednio 15 m/d),
Rzeped? - oczyszczalnia mech.-biol. (ztoze), obstuguje 950 mieszkan-
cow (przepustowosé 150 m/d),
Turzansk - 32 oczyszczalnie przydomowe obstugujg ca 132 mieszkan-
cow (przepustowosé do 5 m’/d kazda).

Na pozostatym terenie gminy $cieki sanitarne odprowadzane sg do zbiornikow bez-

odplywowych (nie zawsze szczelnych) i okresowo WywozZone.

W miejscowosci Komaricza, budowa oczyszczalni ,Hydrovit SI" dla wsi (przepusto-
wosé 225 m/d).

Wg ,Koncepcji gospodarki wodno-$éciekowej’ przewiduje sie objecie kanalizacjg sa-
nitarna i lokalizacje oczyszczalni $ciekow w miejscowosciach :

Wistok Wielki - 2 oczyszczalnie o przepustowosci 100 — 200 m°/d i 30 — 50

m/d,

Radoszyce - oczyszczalnie o przepustowosci 20 — 30 m>/d,

tupkdw - oczyszczalnia o przepustowosci 10 m/d,

Ostawica - oczyszczalnia o przepustowosci 10 m/d,

Smolnik - 2 oczyszczalnie o przepustowosci 20 — 30 m/d i 30 — 50

m>/d,

Wola Michowa - 2 oczyszczalnie o przepustowosci 15 md i 10 m%/d,

Maniow - oczyszczalnia o przepustowosci 5 — 10 m’/d,
Duszatyn - oczyszczalnia o przepustowosci 5 — 10 m/d,
Mikow - oczyszczalnia o przepustowosci 5 — 10 m/d,
Wysoczany - 2 oczyszczalnie o przepustowosci 30 - 50 m¥d i 20 - 30

m/d.

Na pozostalych terenach przewiduje sig indywiduaine unieszkodliwianie $ciekow — pre-
ferowane oczyszczalnie o wysokiej efektywnosci.
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Gospodarka odpadami na terenie objgtym opracowaniem prowadzona jest na zasa-
dach przyjetych w gminie Komancza.

Miejscowosci lezace na terenie gminy Komaricza posiadajg rowniez zorganizowang
zbidrke odpadéw komunalnych na zasadach przyjetych w gminie. W miejscowo-
éciach zamieszkatych znajdujg sie kontenery, do ktdrych gromadzi si¢ odpady lub w
workach plastikowych i wywozi na wysypisko $mieci. Gmina posiada wtasne wWysypi-
sko $mieci w Radoszycach o powierzchni 1,5 ha i pojemnosci 17 000 m>, wypetnione
w 25%.

Prowadzona przez gminy zbidrka odpadéw komunalnych do konteneréw tylko cze-
ciowo rozwiazuje problem. Ztom i odpady drzewne nie sg odpadami komunalnymi i
ze wzgledu na swoje wymiary nie moga by¢ gromadzone w kontenerach. Brak tego
rozwigzania powoduje tworzenie sie w tych gminach ,dzikich” wysypisk $mieci.

Gmina powinna podjgé dziatania majace na celu zagospodarowanie trocin (np. uzy-
wanie ich do ogrzewania jako paliwa itp.).

Istniejace dzikie $mietniska wymagajq szybkiej likwidacji i przeanalizowania mozliwo-
éci ustawienia w ich miejscu konteneréw na $mieci. Przy braku fizycznej likwidacji
tych wysypisk nalezy sie liczy¢ z tym, ze beda w dalszym ciggu miejscem nielegal-
nego sktadowania odpadow.

Na terenie gminy Komancza ilo$¢ odpadow komunalnych w okresie roku to 4 500

m3 (5 288 mieszkancow).

W celu poprawy stanu gospodarki odpadami nalezatoby :

-> zwiekszy¢ zakres zorganizowanej obstugi /aby kazdy mieszkaniec miat dostep do

kontenera / i wywozu odpaddéw co umozliwi likwidacje dzikich wysypisk,

=» ustali¢ optaty za wywdz odpadéw kierujac si¢ zasadg samofinansowania, a takze
pozyskac cze$é srodkdw z optat na realizacjg inwestycji z zakresu gospodarki od-
padami,

=» zachecaé mieszkancow poprzez edukacje ekologiczng do racjonalnego zagospo-
darowania odpadéw i selektywnego gromadzenia odpadow i wprowadzi¢ docelo-
wo selektywne gromadzenie odpaddw.
Szacuje sie, ze poprzez wtasciwg edukacje mozna ograniczy¢ w ciagu okoto 5 lat
0 25-30% ilo§¢ odpadéw gromadzonych w gminie a poprzez selekcje u zrodia o

dalsze 25-30%.
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System gromadzenia odpadow korzystny dla terendéw wiejskich to :
= WPGO- wigjskie punkty gromadzenia odpadow- kontener obstugujacy mieszkan-
cow w promieniu 1-1,5 km,
> 4 gromadzenie odpadéw w workach foliowych i wystawianie ich w okreslonym miej-
scu i czasie na skraju drogi.
Jest to system korzystny dla wykorzystania biomasy na kompost a odpadéw mine-
ralnych np. do utwardzania drog.

Gmina zaopatrywana jest liniami elektroenergetycznymi $redniego napigcia 30 kV
poprzez stacje transformatorowe 30/0,4 kV,
- projektowany GPZ Rzepedz 110/15 kV
- projektowana linia 110 kV Besko-GPZ Rzepedz (czasowo praca na napieciu
30 kV)
- projektowana linia 110 kV GPZ Myczkéw - GPZ Rzepedz
- projektowana linia 110 kV GPZ Rzepedz —- GPZ Jasliska
- 99% gospodarstw jest zelektryfikowanych.
Relektryfikacji i modernizacji podlegac¢ bedg fragmenty istniejgcej sieci SN i NN w
celu poprawy jakosci i niezawodnosci zasilania.
Strefy bezpieczenstwa od linii :
- 110 kV - 20 m od osi
- 30kV-15mod osi

Realizacja podiaczen niskiego napigcia z unikaniem rozwiazan naziemnych i

napowietrznych.

Na terenie gminy Komancza tylko 30% gospodarstw posiada linie telefoniczne. Z
uwagi na promocje tego terenu wskazana jest telefonizacja tego obszaru.

Obecnie wiodacym operatorem na terenie gminy Komaricza jest Telekomunikacja
Polska S.A. Problemem telefonizacji gminy Komaricza zainteresowani sg takze inni
operatorzy, ktérzy proponujg rozwigzanie tego problemu za pomoca techniki radio-
dostepu. Przy lokalizacji obiektow z tym zwigzanych nalezy wybieraé te rozwiazania,

ktore nie zniszcza waloréw krajobrazu.
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Obecnie gmina Komancza nie posiada jeszcze czynnej sieci gazowej. Mieszkancy
korzystaja z gazu bezprzewodowego (okoto 60% mieszkancow).

W perspektywie po wybudowaniu gazociagu w gminie Zagorz bedzie mozliwos¢ zga-
zyfikowania czesci wsi w gminie Komancza.

Ze wzgledu na walory przyrodnicze i stan $rodowiska docelowo cata gmina powinna

mieé mozliwosé korzystania z gazu bezprzewodowego.

Istniejgca kottownia komunalna w Rzepedzi obstuguje budownictwo wielo-rodzinne i
Zaktady Drzewne. Na pozostatym terenie gminy nie przewiduje sig zbiorowego zasi-
lania w energie cieping.

Ogrzewanie wediug indywidualnych rozwigzan — zalecane paliwa czyste ekologicz-

nie.

Uwaga !

Sieci infrastruktury technicznej w ramach niniejszego opraco-
wania zostaly naniesione orientacyjnie w oparciu o dane z pod-
ktadu mapowego w skali 1 : 25 000 i z dostgpnych dokumentacji
projektowych (energetyka, itp.). Podstawa wytycznych do projektu
zagospodarowania przestrzennego powinny by¢ materiaty z inwen-
taryzacji powykonawczej w.w. sieci lub mapy z geodezyjnym na-
niesieniem sieci.
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X. OBSZARY, DLA KTORYCH SPORZADZENIE PLANOW
LUB OPRACOWAN SPECJALISTYCZNYCH JEST OBOWIAZ-

KOWE LUB KONIECZNE.

- ] o - - -

Na terenie gminy nie ma takich terendw, dla ktorych nalezato by opracowac miejsco-

we plany zagospodarowania przestrzennego .
Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania (planowane uzdrowisko) — zaleca sig opra-
cowanie glownego kompleksu uzdrowiska, po uzyskaniu statutu, miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzennego.

- - - - - - - - - - - -

Tereny :
- Jasliski Park Krajobrazowy
- Cisniansko-Wetlinski Park Krajobrazowy,
- istniejgce rezerwaty nie posiadajgce takiego opracowania,

- projektowane rezerwaty.

L —

Wykonanie operatu przeciwpowodziowego dla terenu gminy Komaricza.
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XI. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH MPZP W GMINIE
KOMANCZA.

Gmina Komaricza nie posiada tego typu planow.




: GMINY
MANCZA
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kowe planowanych przer Gmine Komancza inwestycii do realizacji w latach 2000 - 2006

Koszt Naklady Nakiady Zrédia fransovanio w latach 2000-20C6
- . kredyty i
w0/ Hazwa zadanial Okres nwestycjl | poniesione | ogdtem | w ktach -$rodki - potyczki | §rodkl bezpoirednio 2 2agranicy |inne irédia | Nakiady nie
zadad - w tym kredyt |
L realizacli sgélem | w 199811888 20002002 wissne | budietowe | krajowve razem bankowy rarem sﬁmm
e Budowa kanalizaciji z : 00 - 120 INRED ‘
| ERR 00-14.350] 00-200 | 03-4&00 pn- 280 |[91-1.600
1 |0CZYyB2CZalN] SCRRON | 1598.2001 | 5000 1 £00 3500{ 01-7.150] 01- 50 | 01-500 BankSvsal.
Budowa sali -1
gimnastycme;j pray : 00-350 | 00-300 | 00-650
2 |SP Komateza 1898-2000] 1500 550 950 -
Budowa Gminazjum w o les0
Komasczy 01-260 | of-100 § 01-100 wniorsak Bank
3 2001-2004 | 3531 0 1521 0%-800 | 02-250 | 01 -550 Swviatovsy m#
Budowa Gimnrazjum z ‘ 3035
sala gimnastyczng w o1 200 of-100 | of-100 waiossk Bank
4 |Rzepedzi 2001-2005| 6590 0 6500| 02-1.000] 02-200 | 92-300 Swintowry| _ M
. - . 1286 '
Br vaszkay =~ 0i-200 | 01-100 | 91- 108 wiosak Bank
5 [poastawei w Lupkowie | 2091-2004 | 2750 G 2750 02-600 | 02-200 | 02 -400 Seviatowwy] . et
Budowa sali i
gimnastycznej w Wisloku i
6 |Wielkim 2003-2006 | 1700 0 1700 1l
Budowa stacji , 1
7 ) e 2001-2004 3 300 ] 3300f 0Z-900 | 02-200 { 02-70C Phere 2000
Budowa zbiornika
retencyjnego z funkejg
g |rekreacyjna (pow.10 ha} | 2002.2005 | 6 500 0 6500 0z-200 | 02-106 | 02-10G & 300!
Budowa drogi Nowy 0G-560 | 00-10¢ | 00 - 250 510
tupkdw - tupkow granica 01-3t0 | 01-100 } 01-250 wniosak Bank
g |panstwa 1992-2002 | 1495 200 1295] 02- &8 02- &5 Swsatowy
uwagi 9¢ - oznacza rok 2000
01 - oznacra rak 2001
92~ ornacra fok 2002
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