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1. Cze$¢ opisowa
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),
Prawomocnej Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr Zp6730.27.2018 z dnia 14.06.2018r.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dn. 12.02.2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Komancza
nr Zp.6730.40.2018 z dnia 17.10.2018.

. Pisma PGE Dystrybucja SA nr: RE4/DP/768/816/2018 z dnia 14.09.2018r w sprawie warunkdw
budowy oswietlenia na liniach PGE Dystrybucja SA.

. Normy PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

. Map do celéw projektowych w skali 1:500,

° Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficznej,

) Uzgodnien z Inwestorem i Wtascicielami dziatek,

. Protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.I1.6630.287.2018 z dnia 11.12.2018,

° Warunkdw wydanych przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 10 lipca

2018r nr: RZ.3.6.434.22.2018.JJ
1.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania polegajgcego na budowie oswietlenia
drogi wewnetrznej w miejscowosci Dotzyca gm. Komancza. Wiascicielem instalacji bedzie Gmina
Komarncza (oswietlenie wydzielone). Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie na istniejgcych stupach
eNN nalezgcych do PGE Dystrybucja SA oraz na projektowanych stupach wtasnych WO, Gminy
Komancza.

1.4. Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dotzyca na dz. nr ew. 665/1, 665/2, 665/3,
665/4, obreb 0008 Komancza, 33/5, 33/2, 33/3, 31/2, 131/4, 147/2, 102/6, 102/5, 147/1, 38/9 obreb
0004 Dotzyca gm. Komancza

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych
w rejonie drogi wojewddzkiej i wewnetrznej oraz skrzyzowania tych drog.

1.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

W zakresie zadania przewidziano:

- budowe przewoddéw oswietleniowych AsXSn2x35mm? na projektowanych stupach linii
elektroenergetycznej WO- 324/355m,

- budowe przewodéw oswietleniowych (WO) AsXSn2x35mm? na istniejgcych stupach linii
elektroenergetycznej PGE-385/410m,
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- budowe stupéw zelbetonowych ZN10/200- 6 szt.

- budowe stupow zelbetonowych E12/10kN- 1 szt.

- budowe stupow zelbetonowych E10,5/6kN- 1 szt.

- montaz opraw oswietleniowych LED 94W/11280Im/4000K/IP65/IK10 Il klasa ochronnosci na
wysiegnikach 1,5m- 9 szt.

2. Stan projektowany

. Projektowane elementy instalacji elektrycznej, oswietleniowej przeznaczone bedg do
o$wietlenia drogi wewnetrznej w miejscowosci Dotzyca na odcinku od stupa istniejgcej linii NN nr 9/1
zlokalizowanego na dz. nr ew. 38/1 do stupa nr 28/1 na dz. nr ew. 655/1. Zasilanie obwodu z rozdzielnicy
NN na stacji transformatorowej Dotzyca 1 w uktadzie TN-C/230V.

. Rozbudowa obwodu WO zaczyna sie ze stupa nr 9/1, na ktdrym jest zakonczony istniejgcy
obwdd WO. Na istniejacych Zzerdziach projektuje sie montaz hakéw do stupdéw okragtych M20 na
tasmach stalowych IL207 z klamerkami.

Na hakach zawieszone zostang przewody o$wietlenia WO AsXSn2x35mm?2/0,6/1kV.

Na odcinku od stanowiska nr 10/1 do 18/1 projektuje sie budowe stupdw oswietlenia WO z zerdzi
ZN10/200. Na stupach zostang zamontowane haki wieszakowe M20x240. Gteboko$é osadzenia zerdzi
2,1m, wysokos¢ zawieszenia przewoddw nad terenem 7,7m. Stupy ustawione bedg w gruncie $rednim,
kat. IV zwiry, piaski gliniaste, piaski, zwaty, rumosze gliny oraz w strefie klimatycznej: wiatrowej WIIl oraz
w strefie Slla obcigzenia sadzig. [PN-EN-05100-1:1998]. Czes¢ stupa zakopang w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ przed erozjg farbg. Dla montazu opraw oswietleniowych projektuje sie montaz
wysiegnikow rurowych 1,5m. Montaz wysiegnikéw nad przewodami linii NN.

° Do oswietlenia drogi przewidziano oprawy LED: 94W/11280Im/4000K/IP65/1K10, Il klasa
ochronnosci. Waga pojedynczej oprawy ponizej 10kg.

Zabezpieczenia opraw stanowig wktadki bezpiecznikowe WTNH gG6A w oprawie bezpiecznikowej
z zaciskami przebijajgcymi izolacje dla przewoddéw AsXSn2x35mm?2- GFN1k-25. Z oprawy nalezy
wyprowadzi¢ przewody zasilajgce oprawe- DY 2,5mm?,

Projektowane urzadzenia znajdowac bedg sie w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz w strefie Slla
obcigzenia sadzig. [PN-EN-05100-1:1998]. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy na zerdziach ZN przecietnie 8,8
nad terenem a na zerdziach E12- okoto 11m nad terenem.

. Montaz osprzetu na zerdziach, przewoddéw wysiegnikdw i opraw wedtug albuméw linii
napowietrznych wielotorowych z przewodami izolowanymi oraz zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998.
. Zgodnie z normg PN-EN-13201 okreslono parametry oswietlenia dla drogi wewnetrzne;j:

sytuacja oswietleniowa grupa D4 bez $Srodkéw uspokojenia ruchu przy normalnym ruchu pieszych,
ryzyko zagrozenia przestepczoscig - normalne. Wybrano klase oswietlenia- S5. Dla klasy S5 zalecane
parametry o$wietlenia: poziome natezenia oswietlenia ESr>3Ix, Emin>0,6Ix (eksploatacyjne).

o W przesle pomiedzy projektowanymi stupami nr 4 a L3/5 projektowana linia krzyzuje sie z potokiem na
dz. nrew. 31/2 (km:0+044 potoku) . Skrzyzowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez
PGW Wody Polskie:

- stupy nalezy ustawi¢ w odlegtosci 10m od brzegu potoku,

- przekroczenie wytgcznie przewodami napowietrznymi,

- nie wolno prowadzi¢ zadnych prac ziemnych na dziatce PGW oraz w odlegtosci 10m od brzegu potoku.
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac zgtoszenia w PGW Wody Polskie.
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¢ 3. Ochrona od porazen.

Projektowane obwody oswietlenia zasilane beda w uktadzie TN-C. Jako system ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku bezposrednim zastosowano samoczynne wytgczenie w czasie ponizej
5s, zgodnie z normg PN-92/E-05009 i N-SEP-E-001.

Obliczenia spadkéw napieé i zabezpieczen.
Parametry obwodu zasilajgcego oswietlenie:
cos ¢=0,93 , Un=230V, moc zapotrzebowana Psz=2kW ,

In=Psz/230x 0,93=9,35A

Obliczenia dla kryteridw;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw i dobdr zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

Ib<Jn<lz

warunek 2:

12<1,45 Iz

gdzie:

Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]

In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

I2- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wyfacznikow typu
S-In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koricu przewodu.
AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUli +....+ AUIn

AU%0bl=(100P x 12/(y S Un?_) + (200P x I3/(y S Un2))

gdzie dla przewoddw Al: y = 35 m/QQmm?2

S- przekrdj zyty kablowe;j.

Obliczenia w projekcie tabeli.
Nr

Lp o Nazwa obwodu Pi S l Ib In Iz 1zx1,45 12 Warunek 1 Warunek?2 Przewody WO
L rozdzielnicy
/] kw) [ tomz) [ ml ([ rar [ [ar A teeinedz J145060n<14512
ST TR WO obwdd WO po
1 1,82 35 1666 8,52 20 138 200,1 || 32,00 | PRAWDA PRAWDA AsXSn2x35mm?

Dotzyca 1 rozbudowie
Parametry zwarciowe okreslono na rys. nr E.1.
Przewody, kable i zabezpieczenia dobrano do obliczen zwarciowych.

4.Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001;
PN-IEC-60364, PN-E 05100-1:1998

2. Dla instalacji nalezy stosowac¢ normy polskie oraz aktualne normy branzowe.

3.Wszystkie instalowane urzadzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty zgodne z Rozporzgdzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznad sie z projektem

5. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewodéw i kabli.

-3-
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6. Do wykonywania prac na czynnych liniach PGE Dystrybucja SA wymagane jest uzyskanie dopuszczenia
do prac. Nalezy stosowac¢ materiaty i osprzet zgodny ze standardami PGE Dystrybucja SA.
7. Prace wykonawcze oraz odbiorcze nalezy wykonywac w obecnosci przedstawiciela PGE.

Jasto: grudzien 2018r.
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5. Rysunki i Zataczniki




GN.1.6630.287.2018

STAROSTA SANOCKI Sanok, dn. 11.12.2018 .
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36
tel. 01346 57 610

Znak sprawy: GN.1.6630.287.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 03.12.2018 r. do 11.12.2018 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 2‘8e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.

2101 z péin. zm.) Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287, z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| Projektowane oswietlenie uliczne.

Komancza

Obreb: Dotzyca, dz.: 31/2, 33/2, 33/3, 33/5, 38/9, 102/5, 102/6,
131/4, 147/1, 147/2, Komarncza

, Obreb: Komanicza, dz.: 655/1, 655/2, 655/3, 655/4

Lokalizacja:

Inwestor:| GMINA KOMANCZA Komaricza 166, 38-543 Komaricza
Projektant:| JERZY RAS Inne upr.: budowlane UAN-2-8346-24/88

Przewodniczacy:| Grzegorz Zagorda, Podinspektor

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 27.11.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko : S
Lp. ‘ Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi :

1 i Starostwo Powiatowe w
Sanoku

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej
Grzegorz Zagérda

2 | Powiatowy Zarzad
Drog w Sanoku

| Danuta Ziajka

3 | Starostwo Powiatowe w
Sanoku

Wydziat Architektury

i Budownictwa

| Krzysztof Tomczewski

L =]
]
o
=]
=]
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‘ 4 | Powiatowy Inspektor
‘ Nadzoru Budowlanego
Pawet Patronik

.

5 | Rejon Energetyczny Sanok
Tomasz Dydek

6 | Urzad Gminy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
w Komanczy

7 |Orange Polska S.A. | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
Przewodniczacy narady koordynacyjne;j
TARS
o
q Fagorda
Pr. drady Koordynacyjnej
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziagé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.).

Strona2z2



Panstwowe Przemysl, dnia 10 lipca 2018 r.

Smmgmg¥ Gospodarstwo Wodne
v Wody Polskie

RZ.3.6.434.22.2018.J)

Jerzy Ras

Projektowanie instalacji, sieci i linii
elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych

ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2018r. znak: 04/VI1/2018 dot. wydania warunkow
technicznych na przekroczenie cieku naturalnego bez nazwy (dz. nr ew. 31/2, obreb 0004 gmina Komaricza)
przewodami elektroenergetycznymi zawieszonymi na stupach zasilajgcymi projektowane oswietlenie
drogowe w miejscowosci Dotizyca, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Przemyslu informuje:

1. Stupy nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 10 m liczac od gornej krawedzi skarpy brzegowej potoku.

2. Przekroczenie projektowang linig oswietleniowg zlokalizowane jest w km 0+044 potoku bez nazwy
(dziatka nr ew. 31/2) wg MPHP.

3. Przedmiotowa inwestycja wymaga zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 3) ustawy
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.).

4. Zgodnie z art. 397 ust. 1 pkt. 3) w/w ustawy Prawo wodne organem wiasciwym w sprawie zgtoszen
wodnoprawnych jest Kierownik Nadzoru Wodnego Waéd Polskich.

5. Dokumenty nalezy ztozy¢ do wiasciwego terytorialnie Nadzoru Wodnego tj. Nadzoru Wodnego
w Sanoku pod adres: ul. Pitsudskiego 10, 38-500 Sanok. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ wszystkie
wymagane dokumenty o ktérych mowa w art. 421 i 422 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1566 ze zm.),

6. Zgodnie z art. 422 pkt. 4 do zgtoszenia nalezy dotfgczyc¢ zgode wiasciciela wodnego, ktdre jest niezbedne
do wykonania planowanych czynnosci, robot i urzadzen wodnych — w tym przypadku wtasciciela linii
energetycznej nN.

7. Ponadto informujemy, ze Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Przemyslu
posiada wfasne wzory umoéw, na podstawie ktérych zostanie udzielone prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane po dokonaniu zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 261 ust. 4
w/w ustawy Prawo wodne.

-~ ﬁ(ierownik
573/20?" %!d%

Otrzymuja: Robert S, tramecki

1. W4jt Gminy Sanok
2. NW Sanok -a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Sanoku

ul. Pitsudskiego 10, 38-500 Sanok

tel.: +48 (13) 460 89 70 | faks: +48 (13) 464 18 76 wew. 81 | e-mail: nw-sanok@waody.gov.pl www.waody.gov.pl



ZESTAWIENIE OSPRZETU PROJEKTOWANEGO WO NA SLUPACH LINII NN STANOWIACEJ WASNOSC PGE DYSTRYBUCJA SA

Hak do . Sruba Wysiegnik Zacisk )
) ] Tasma Uchwyt | Uchwyt o . | Przewod | Koszulka
. . . .| Projektowane | stupow Klamerka . Uchwyt |ocynkowana| Bednarka | rurowy 1,5mz |Oprawa|przebijajgcy| Oprawa Przewod .
Lp [ Nr stanowiska |Funkcja stupa | Typ zerdzi stalowa przelotowy | narozny . i ) . . |Opaska ,|YDY3x2,5|igielitowa
przewody okragtych IL207CF odciggowy| znakretka [Fe/Zn20x4| elementem |LED94W| izolacje 16- |bezpiecznika LY16mm 5 .
1L207 2x35 2x35 o 3 mm fi10
M20 M10x25 usztywniajgcym 95mm
szt m szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. m m m
1L 9/1 RKR E10,5/10 | AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 10/1 P E12/6 | AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 18/1 N E12/10 | AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 19/1 P E12/6 |AsXSn2x35mm? 2 7,2 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
5. 20/1 P E12/6 | AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 21/1 P E12/6 | AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 22/1 RN E12/10 | AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 0 1 0 0 0 1 il 2 1 1 i 6 0,3
8. 23/1 RPK E12/10 | AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 1, 0 0 0 0 1 il 2 1 1 i 6 0,3
9. 25/1 RPK E12/10 |AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 26/1 RPK E12/10 | AsXSn2x35mm? 1 3,6 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 6 0,3
11 28/1 P E12/6 | AsXSn2x35mm? 1 11 9 0 0 1 4 9 1 1 2 1 1 1 6 0,3
RAZEM 12 50,6 31 7 2 3 4 g 4 4 10 4 6 4 24 1,2




30kV

Sk":ZOOI"IV%>

w0 w0 w0 w0
2 zwarcie 1f
230V 1 zwarcie 1f
Rozdzielnia
nastupowa NN
ST=160kVA na ST TR
AUK=0,045 2/ 12
AP=2350 — AsXSS1n_3355mm2 QL — @ oprawa na st. nr 28/1
WTNH gG25A =2amm D01 gG6A | S2=2.5mm>
YDY3x2,5mm?/L2=2m
b
ST TR Dotzyca 1
30/0,4kV
ZWARCIE 1 FAZOWE PUNKT 1 |k_91 1A
Rk RL1 RLz RT - !
Ra | 236975 | 934,20 | 1481 | 1620 [ma] lb=6A, lamax=35,2A, k=5,9 dla t=0,4s
Xk Xu X2 Xa KT . e
= e | Al | o | aw | A6 | ol lk/In=91,1/6=15,2>5,9 => czas wytaczenia ponizej 0,4s
Zk=V(RK*+XK?) 239876  [mQ]
Ik 91,09 [A]
ZWARCIE 1 FAZOWE PUNKT 2 |k=92,5A
Rk RL1 RL2 RT — - - -
e S g = — b=25A, lamax=102A, .k—lr dla T-SS.(gG) - |
warunek wytaczenia dla wktadki 25A gG w t=5s nie spetniony;
Xk Xu X2 Xa xr . . v o
= i e | e ie | aem | e nalezy wymienic wktadke gG na gF o lamax=62A, czas
ZeVikezc) J se2as il wytaczenia mniejszy od 5s
Ik 9249 (Al

DOBRANO APARATY O lk=6kA

TEMAT: Budowa owietlenia drogowego w m. Dotzyca Etap 1
OBIEKT: oSwietlenie drogowe

INWESTOR: Gmina Komaficza, 38-543 Komafcza 166
RYSUNEK: SCHEMAT ZWARCIOWY | OBLICZENIA
PROJEKTANT:mgr inz. Jerzy Raé | Nr uprawn. UAN-2-8346-24/88
PODPIS: -INK-
DATA: grudzied 2018 | Nr rys: E.1




zabezpieczenie obwodu o$wietlenia
w rozdzielni NN na stacji trafo ST TR

ochrona przy dotyku posrednim: samoczynne wyfgczanie w czasie t<5s

Dotzyca 1 = uktad zasilania TN-C,
Psz=2kW a .
In=25A "§ g
9/1 o} 10/1 L1/1/WO 2/WO L2/3/WO 4/WO a L3/5/WO 6/WO
ASXSnAx70mm?+1x35mm? RN/E-12/12kN & P/E-12/6kN P/ZN-10 P/ZN-10 P/ZN-10 P/ZN-10 3 P/ZN-10 P/ZN-10
e N\_®@ [ T
[a1=0,033 ‘
- 3 — —Q__ | o | b 0. | g | o
OBWOD WO- kierunek wschodni [1=38m [2=28m 13=32m [4=32m [s=40m l6=45m l7=42m
do ST TR Dotzyca 1- 111=0,119 Ia2=0,097 113=0,119
koniec istn. obwodu WO
[0=356,0m .
la%o=1,032 linie konsumencka Wap;(oj- grzewod);
AsXSn4x70mm? sXSn2x35mm
[}
[a)
a
a
= linie konsumencka
g_ AsXSndx70mm? 22/1 23/1
L4/7/WO o 2/10k 2/10k
N/E12/10 S 18/1 19/1 20/1 21/1 RN/E-12/10kN RPK/E-12/10kN 25/1
5 N/E-12/10kN P/E-12/6kN P/E-12/6kN P/E-12/6kN RPK/E-12/10kN
® L6/WO ® L7/WO ®
- _E . : : . 9 : % : O — S—\O : O
[s=52m [9=39m ls=46m [12=43m l13=44m [14=58m l15=41m l16=27m
la4=0,113 la6=0,099 1a7=0,128 las=0,025
WO proj. przewody '11:14"’& L5/19/1/1/WO WO proj. przewody
AsXSn2x35mm? O TK/E-10,5/6kN AsXSn2x35mm?
26/1 ®
P 28/1
RPK/E12/1 —_—
/E12/10 P/E-12/6kN =
Lp ey Nazwa obwodu Pi S l Ib In lz  [|lzx1,45f| 12 [Warunek 1 Warunek? Przewody WO
L8/WO ® L9/WO ® | | rozdzielnicy
= = /] IR I (Al [ T oar Jar ar teeindz J14s0.60n<14512
. g — = -
l17=41m l1s=47m ST TR WO obwod WO po
7 1 : . 1,82 35 1666 8,52 20 138 2001 |f 32,00 | PRAWDA PRAWDA AsXSn2x35mm?
1a9=0,027 la10=0,009 Dotzyca 1 rozbudowie
N . L
WO proj. przewody Lp . .rl ) Nazwa obwodu Pi S ( Ib In | AUS obl ® projektowana oprawa LED 94W/11280Im/4000K, Il klasa ochronnosci,
AsXSn2x35mm? L o RE = IP65/IK10 na stupie E10,5- mocowanie na gérze stupa na wysiegniku 1,5m
Wl || [mm2] [m] [A] [A] % ani darmi AsXSn 2x35mm?
1L ST TR WO L1 1235,0) 35,00 || 40,00 541 110,00 0,152 - zasfianie opraw przewodami AsAon £xs>mm
B L2 L3 885,0 35 91 L 14 10 0,249
Parametry projektowanego oswietlenia WO L. L3 L& 7850 35 86 3,67 10 0,208 Nazwa obiekiu budowlanego:
odcinek zachodni o . . . .
S _ * = e 68500 35 | 46 | 320 | 10 009 | 'Qgwietlenie drogi w m. Dotzyca, gm. Komarcza Etap 1
Oprawy WO istniejgce: SON100Wx5=500W .
' 6. LS L1 proj 585,0 35 66 2,13 10 0,119 Adres obieKiu: N . -
Oprawy WO projektowane: LED94W/11280Im 94x9=846W 7 11 proj L2 proj 5200] 35 oL 243 0 0.103 Dolzyca dz. nr ow. 6551, 655/4, 655/3, 655/2 obreh azwa inwestora:
0008 Komancza i 33/5, 33/2, 33/3, 31/2, 131/4, 147/2, . . ,
P21=1,82kW, Un=230V 8. L2 proj L3 proj 4550 35 85 2,13 10 0119 102/6, 102/5, 1471, 38/9 obreb 0004 Dofzyca, gm|GMina Komancza, 38-543 Komancza 166
" P Komancza
cos ¢=O'93 9. L3 proj L4 proj 390,0 35 9L 1,82 10 0,113 Branza: Nazwa rysunku:
l,=8,52A 10.] L& proj L5 proj 3250] 35 99 152 [ 10 | 0,099 Elektryczna SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
lrozruchowy 19/max=2,5*8,52A=21,3A ] LS proj L6 proj 260,0 35 159 {17 10 || 0,128 Projektant: ] Podpis: Data:
~ = = mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
|ZA%—1,775 12. L6 proj L? proj 195.0 35 41 0,91 10 0,025 uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 .
B.f L7 proj L8 proj 1300 35 68 061 [ 10 [ o027
Nr Rys:
14, L8 proj L9 proj 65,0 35 47,00 0,30 10 0,009 E 2




istniejace przewod!
ASOndR0+ 353 mm

oprawa istniejaca na stupie
nr 9/1 PGE (WO)- SON100W

K/E10 5/10kN

YDY3x2,5mm?/RK20

9/1

AsXSn2x35mm?

10/1
P/E12/6kN

[ Lepoa/in

istniejace przewody
~linia

oprawa

odgromnik typ A x4 -

ika z zaciskiem j -
izolacje 2 wkladka bezpiecznikowa gG 6A

konsumpcyjna PGE

10,
wysiegnik 1,5m nad stupem

YDY3x2,5mm?/RK20

prawa bezpiecznika z zaciskiem przebijajacym

Oprawy WO projektowane:
LED94W/11280Im/IP65/IK10/1l klasa

L1/1/WO

P/ZN-10

WO

izolacje 2 wkladkg bezpiecznikowa gG 6A

—t—

AsXSn2x35mm?

2/WO0
P/IN- 10

WO

| | YDY3x2,5mm?/RK20

oprawa bezpiecznika z zaciskiem

Oprawy WO projektowane:
LED94W/11280Im/IP65/IK10/1l klasa

12/3/WO
P/ZIN-10

preebijajagym izolacie z wiiadka

| | ezpiecznil

|
_tl_

‘owa gG 6A

_tl_

4/W0
P/ZN-10

WO

| | YDY3x2,5mm?/RK20

I
_H_

Oprawy WO projektowane:
LED94W/11280Im/IP65/IK10/Il klasa

13/5/WO0
P/ZN-10

oprawa bezpiecanika 2
2aciskiem przebiiajacym
fzolacie 2 wkiadka

bezpiecanikowa 8G 6A | |

I
_H_

6/WO
P/ZN-10

I
I
I
I

I
_H

Oprawy WO projektowane:
LED94W/11280Im/IP65/IK10/1l klasa

L4/7/WO
N/E12/6kN

YDY3x2,5mm?/RK20

istniejace_przewody
AskSromm linia

oprawa bezplecznlka z |
zaciskiem

fzolacje 2 wkiad
bezmeczmkowqge 6A | |

_H

19=39m

AsXSn2x35mm?

18/1 19/1 20/1
N/E12/10kN P/E12/6kN P/E12/6kN
— . _

|
|

I ! SN | IS | PR

] T10=46m [ | 112=43m 1 113=42m 1 114=58m

15/19/1/1/WO !I11=14m
R<1,25Q K/E10,5/6kN
istniejgce

11=38m i 12=28m 13=32m 14=32m 15=40m 16=45m 17=42m 18=52m
R<1,25Q R<1,25Q R<1,25Q
istniejgce proj. proj.
Oprawy WO projektowane:
LED94W/11280Im/IP65/IK10/1l klasa Oprawy WO projektowane: Oprawy WO projektowane: Oprawy WO projektowane:
AsXSn2x35mm? LED94W/11280Im/IP65/IK10/Il klasa LED94W/11280Im/IP65/IK10/1l klasa LED94W/11280Im/IP65/IK10/Il klasa
L6 L7 L8 L9
22/1 23/1 25/1 26/1 28/1
RN/E12/10kN RPK/E12/10kN RPK/E12/10kN RPK/E12/10kN P/E12/6kN
e e e ... —¢
/ /O /O _ /O /O \
et e R g
ionsumpcyjna PGE Konaimpca paE
YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?2/RK20
bezmeczmkowq gG 6A bezmeczmkowq gG 6A bezmeczmkowq gG 6A bezmeczmkowq 8G 6A
1 T15=41m L 116=27m L T17=41m L 118=47m — =
R<1,25Q R<1,25Q
istniejgce proj.
Nr . o
Lp L Nazwa obwodu Pi S [ Ib In lz  ||lzx1,45] 2 Warunek 1 Warunek2 AUZ obl Kable
rozdzielnicy
/| bewl || tom21 || [m) (Al a1l ] a1 ] ar | 1a) [ <<tz Jissteinassiz] %
L= A
ST TR WO obwod WO 5
1. . . 1,82 35 1666 2,83 20 138 2001 | 32,00 PRAWDA PRAWDA 1,55 AsXSn2x35mm
Dotzyca 1 projekfowany

YDY3x2,5mm?/RK20

oprawa bezpiecznika z
zaciskiem przebijajacym
izolacje z wkladk:
bezpiecznikowa g6 6A
odgromnik typ A

WO

I
I

R<1,25Q
proj.

Oprawy WO projektowane:
LED94W/11280Im/IP65/IK10/Il klasa

OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYtACZANIE t<5s

Nazwa obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogi w m. Dotzyca, gm. Komaricza, Etap 1

Adres obiektu:

Dotzyca dz. nr ew. 655/1, 655/4, 655/3, 655/2 obreb 0008

Komancza i 33/5, 33/2, 33/3, 31/2, 131/4, 147/2,
102/5, 147/1, 38/9 obreb 0004 Dotzyca, gm. Komancza

102/6,

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Branza: Nazwa rysunku: . .
Elektryczna Schemat elektryczny o$wietlenia 1
Projektant: Podpis: Data:

mgr inz. Jerzy Ras

uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

11.2018

Nr Rys:

E.3




L 03

?rt - de
| 1
| ﬂl L
‘ [U P-12/ZN
E n 180°
& ‘ J
| ) iy
‘ “ Uwagi:
' Il 1. Wysokos¢ h, podano dla stupa linii
! II 1-torowej przy gtebokosci zakopania
‘ t=2,0 m. Wartosci skorygowac
. g w zaleznosci od przyjetego ustoju
‘ ‘ oraz ilosci toréw linii, zgodnie
! ! z uzbrojeniem stupa.
‘ ‘ 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
. . obcigzenia i sposoby ustalania
‘ ‘ obcigzen stupéw podano w tablicy 6.
Zerdz Dopuszczalne | Wysokosé
obciazenie stupa | ,awieszenia Uzbrojenie
rzewodéw stupa
Typstupa | pyygose L|  llose Poy Py | PN P
Typ p
m szt. daN m str.
P-9/ZN 9,2 ZN-9/200-2002 230 130 6,9
P-10/ZN 10 1 ZN-10/200-2002 240 140 7,7 35
Bud Swietlenia d . Dotz Etap 1
TE MAT gum(?(z;(;zv:;: enla drogowego w m ofzyca Etap
OBIEKT: oswietlenie drogowe
INWESTOR: |Gmina Komaricza, 38-543 Komarncza 166
RYSUNEK: Karta katalogowa stupa przelotowego P/ZN10/200
PROJEKTANT|mgr inz. Jerzy Raé | Nruprawn. UAN-2-8346-24/88
PODPIS: -INK-
DATA: 12.2018 Nrrys: E.4




A
4—
A1
3
7 9
| oW1

e =

9 Koszulka igielitowa @10 m - 0,3 -

8 Opaska PER 15 szt. - 1 ENSTO

7 Przewdd izolowany DYd 2,5 mm? m - 3 -

6 Przewdd izolowany ALYd 16 mm? m - 1 -

5 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 0,02 1 4-050-22
Zacisk odgatezny

4 przebijajacy izolacje SLO szt. O ! 90

25A

Wktadka topikowa o szt. - 1 O

3 63A
Zacisk odgatezny sLO szt. 0 1 90

z ostong bezpiecznikowag SV 19.25 szt. 1 91
2 Uchwyt wysiegnika
Uw -1 0,63

Wysiegnik oprawy i ana.

! oswietlenia ulicznego W-0/2 szt 6.0 ! 4-333-1

Masa Producent,
Lp. Wyszczego6lnienie Jedn. | jedn. llos¢ | dobbr str. Uwagi
kg] nrrys.

Budowa oswietlenia drogowego w m. Dotzyca Etap 1

TEMAT: gm. Komaricza
OBIEKT: oswietlenie drogowe
INWESTOR: | Gmina Komarcza, 38-543 Komaricza 166

. Karta katalogowa stupa przelotowego P/ZN10/200
RYSUNEK: z oprawg na wysiegniku
PROJEKTANI mgr inz. Jerzy Ras | Nruprawn. UAN-2-8346-24/88
PODPIS: _INK-
DATA: 12.2018 Nr rys: E.5




przewody izolowane AsXSn2x35mm?

~
‘ =)
I.'.I miefeiumietete |1
| (O] ,
‘ Il
| ‘
_JJ‘__ _ _ ___{____ _
SO 140.02
3 Uchwyt przelotowy 86 szt. 1 2 3
SO 130.02
M2 PD 2.2
2 Hak nakretkowy 0 88 szt. - 1 1
M16 PD 2.3
Linia | Linia | Linia
Lp. Wyszczegolnienie Dsotl:r)or Jedn, |-tor- | 2-tor. | 3-tor. Uwagi
' llos¢
. Budowa oswietlenia drogowego w m. Dotzyca Etap 1
TEMAT: gm. Komaricza
OBIEKT: oswietlenie drogowe
INWESTOR: |Gmina Komaricza, 38-543 Komarncza 166
RYSUNEK: Karta katalogowa stupa przelotowego P/ZN10/200
PROJEKTANT|mgr inz. Jerzy Raé | Nruprawn. UAN-2-8346-24/88
PODPIS: - INK-
DATA: 12.2018 Nr rys: E.6




7-wysiegnik Wo 5 z elementem
usztywniajgcym Ew- 1,5m i lampa
LED

4

7
. , 1 B 5
proj. obwdd WO- T przewdd LgY1x16mm?
AsXSn2x35mm? \
przewod
5 YDY3x2,5mm?
zerdz wirowana E10,5/6kN
L.p. Zestawienie montazowe j.m.| ilogé typ
elementy projektowane

1 Zacisk obustronnie przebijajgcy | szt 1 TTD101F
2 Oprawa bezpiecznika szt | 1 GFN1k-25
4 Hak do stupéw okragtych szt 1 GHSo020
5 Tasma stalowa m 3,6 IL 204
6 Klamerka szt 2 IL 204 CF
7 Uchwyt narozny szt 1 GP2Q

. Budowa oswietlenia drogowego w m. Dotzyca Etap 1
TEMAT: gm. Komancza
OBIEKT: oswietlenie drogowe
INWESTOR: |Gmina Komaricza, 38-543 Komaricza 166

. Stup kranicowy L5/19/1/1/WOz oprawa na

RYSUNEK: | b
PROJEKTANT| mgr inz. Jerzy Ras | Nruprawn. UAN-2-8346-24/88
PODPIS: INK-
DATA: 12.2018 Nr rys: E.7




proj. obwod WO AsXSn2x35mm?

r/— LINIA GLOWNA AsXSn4x70mm?

ZEROWANIE

* Wysiegnik typu Wo-4 przystosowany jest do mocowania na shupach o srednicy wierzchotka
173 mm a Wo-5 na stupach o srednicy 218 mm.

8 | Opaska N|1| CCD9%42 (140 - -
7 | Koszulka igielitowa $10 0,3 - - - -
6 |Przewod izolowany gietki LgYd-2,5 | € 6,0 - - - -
5 | Przewod min. 16mm?2 ~1 - - - -
4 |Zacisk odgatezny 16+95/1,5+6 1| TIDOs1F [136 - -
przebijajacy izolacje ’
3 | Oprawa bezpiecznikowa do25 A . 1 GFN1k-25 (140 - -
2 | Element usztywniajacy wysiegnik Ew @ - - - -
| Wysiegnik do lampy o$wietlenia Wo-4 | i ) i )
ulicznego* Wo-5
TEMAT: zumd‘(:(z;(;ivgztlenia drogowego w m. Dotzyca Etap 1
Lp Wyszczeg(')lnienie ) OBIEKT: oswietlenie drogowe
INWESTOR: |Gmina Komaricza, 38-543 Komarcza 166
RYSUNEK: Kwa:::)a:lvl;arfzjl(;glc;v\;;;c;ntaiu oprawy WO na zerdzi
PROJEKTANT}mgr inz. Jerzy Ras | Nr uprawn. UAN-2-8346-24/88
PODPIS: INK-
DATA: 12.2018 Nrrys: E.8




PRZEKROJ PP-01

skrzyzowanie linii eNN os$wietlenia drogowego z potokiem w km: 0+044

wysokoSC zawieszenia przewodow nad

A
P-7N-10 /granica dziatki 31/2 /granita dziatki 31/2 ;g;ﬁ':ﬁm BFI?;ki dla stanu wody w dniu
L3/5
522 | | I | P-ZN-10
61 ! ) ' )
520]
519__ x . || E | projektowane przewody WO
18] ! j\xi—/— AsXSnkx35mm’?
517 | | i |
5167 9 - ;
>3] | s | I =
o1 | | T |
Y 2 B : = :
| 7\ | I
T : B ' .
| | | |
POZIOM ODNIESIENIA 510 g - - — :
! | | I |
| | | T
Rzedne przewodu | 5| i §| EHE 25 2
| | | [
. . . \fl OO| m m| m||m N| ~N m
Rzedne istniejace | o o o = == oo 5
I | | o |
! | | 1
Odlegtosci §I S < SN Sow 3
| | 1l N
a’2 a

zwis normalny przewodéw AsXSn4x35mm? dla
temperatury +40°; dla dtugoSci przesta a<45-65m,
strefa S lla, wynosi X=2,5m

wymagana normg wysokos$¢ zawieszenia kabla nad
rzeka wynosi &m od najwyzszego stanu wody:
hx>1,1m + 4,0m=5,1m co zostato spetnione

norma PN-E-05100-1-1998

Nazwa obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogi w m. Dotzyca, gm. Komancza, Etap 1,

Adres obiektu:

dz. nr 31/2 obr. 0004 Doifzyca, gm. Komancza

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Profil skrzyzowania przewodow o$wietleniowych z potokiem
Projektant: i Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ras 12 2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )
Skala:1:150 Nr Rys:
E.9




zwis normalny przewodéw AsXSn4x35mm? dla temperatury +40°; dla dtugosci przesta a<30-45m wynosi X=1,5m
wymagana normg wysokos¢ zawieszenia kabla nad drogg wynosi hx>6,0m co zostato spetnione; norma PN-E-05100-1-1998
zgodnie z zaleceniami wasciciela drogi wysoko$¢ normatywna zostata zwiekszona powyzej 6,5m przy najwiekszym zwisie przewodow

9/1
RN/E-12/12kN
(PGE) __10/1
P/E-12/6kN
12 (PGE)
| s
AsXSn4x35mm? I N — |
|
|
82 |
69‘ 69 74 88
|
|
|
N ‘a/z \/
515,0 | a=38m
PP00=515,0m.n.p.m |
© S S of ~yf v ol o N
rzedna przewodu | 2 2 38R ] I a 3
LN LN LN (| wn LN LN LN LN
N~ © < ol f ey ~ 9 N 1
rzedna terenu 0 © © ) ajg ol © 1 0
LN LN LN [Tp] Ln‘ LN LN [Tp] LN LN
odlegtosc o © :~ ﬁ* d*oN; & Q‘ :‘ g‘
=) 0 - — 3‘*‘—1 N N oM N
|
|
|
|
|
|
|
N
|
|
/
|
|
|
|
|
|
|
|
'\
|
S
|

Nazwa obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogi w m. Dofzyca, gm. Komarncza- etap |I

Adres obiektu:

Dotzyca dz. nr ew. 147/1 gm. Komancza

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Branza:

Elektryczna

Nazwa rysunku:

Profil przekroczenia drogi PP-D1

Projektant: i Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )

Nr Rys:

E.10




zwis normalny przewoddw AsXSn4x35mm? dla temperatury +40°; dla dtugosci przesta a<30-45m wynosi X=1,5m
wymagana norma wysokos¢ zawieszenia kabla nad drogg wynosi hx>6,0m co zostato spetnione; norma PN-E-05100-1-1998
zgodnie z zaleceniami wasciciela drogi wysokos¢é normatywna zostata zwiekszona powyzej 6,5m przy najwiekszym zwisie przewodow

x T 18/1
T ] I — :
L4/7___ AsXSn4x35mm? ] N/E-12/12kN
N/E-12/10kN | (PGE)
|
| 86
92 88 80 i
\
|
\
e sl |
510,0 /2 4=39m
PP00=510,0m.n.p.m |
© | S N~ = =
rzedna przewodu |@ |9 ) ] T R ) o
1n |in LN inlitn n n A
A e < o\‘m\ N o~ ~
rzedna terenu S |8 = dls < S o
Cals) Ta) Llin 0 in o
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Nazwa obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogi w m. Dofzyca, gm. Komarncza- etap |I

Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Dotzyca dz. nr ew. 33/2 gm. Komancza Gmina Komancza, 38-543 Komanhcza 166
Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Profil przekroczenia drogi PP-D2
Projektant: i Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )

Nr Rys:

E.11




