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1. Częśd opisowa 
Opracowanie sporządzono na podstawie: 

 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), 
Prawomocnej Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr Zp6730.27.2018 z dnia 14.06.2018r. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie, z dn. 12.02.2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami), 

 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Komaocza 
nr Zp.6730.43.2018 z dnia 19.10.2018. 

 Pisma PGE Dystrybucja SA nr: RE4/DP/768/816/2018 z dnia 14.09.2018r w sprawie warunków 
budowy oświetlenia na liniach PGE Dystrybucja SA. 

 Normy PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie  i budowa.  

 Map do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficznej, 

 Uzgodnieo z Inwestorem i Właścicielami działek, 

 Protokołu z narady koordynacyjnej nr GN.I.6630.289.2018 z dnia 11.12.2018, 

 Warunków wydanych przez Paostwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 10 lipca 
2018r nr: RZ.3.6.434.22.2018.JJ 

1.2. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Komaocza, 38-543 Komaocza 166. 

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania polegającego na budowie oświetlenia 
drogi wewnętrznej w miejscowości Dołżyca gm. Komaocza. Właścicielem instalacji będzie Gmina 
Komaocza (oświetlenie wydzielone). Instalacja oświetleniowa wykonana będzie na istniejących słupach 
eNN należących do PGE Dystrybucja SA oraz na projektowanych słupach własnych WO, Gminy 
Komaocza. 

1.4. Usytuowanie przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dołżyca na dz. nr ew. 113, 148, 167, 56/2, 
151/2, 87/6, 149/9, 149/6 obręb 0004 Dołżyca gm. Komaocza. 
 
1.5. Cel opracowania 
Celem opracowania jest budowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeostwa ruchu pieszych 
w rejonie drogi wojewódzkiej i wewnętrznej oraz skrzyżowania tych dróg.          

1.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

W zakresie zadania przewidziano: 
- budowę przewodów oświetleniowych AsXSn2x35mm² na projektowanych słupach linii 
elektroenergetycznej  WO- 152/170m 
- budowę słupów żelbetonowych E10,5- 4 szt. 
- montaż opraw oświetleniowych LED 94W/11280lm/4000K/IP65/IK10 II klasa ochronności- 2 szt. 

2. Stan projektowany 
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 Projektowane elementy instalacji elektrycznej, oświetleniowej przeznaczone będą do 
oświetlenia drogi wewnętrznej w miejscowości Dołżyca na odcinku od dz. nr ew. 113  do dz. nr ew. 
149/6 i stanowią rozbudowę istniejącego obwodu oświetlenia WO. Zasilanie obwodu z rozdzielnicy NN 
na stacji transformatorowej Dołżyca 1 w układzie TN-C/230V. Rozbudowa obwodu WO zaczyna się ze 
słupa nr 50/1 na którym jest zakooczony istniejący obwód WO. Projektuje się montaż na słupach śrub 
hakowych do słupów okrągłych M20/250. Na hakach zawieszone zostaną przewody 
AsXSn2x35mm²/0,6/1kV. 

 Do oświetlenia drogi  przewidziano  oprawy LED: 94W/11280lm/4000K/IP65/IK10, II klasa 
ochronności. Waga pojedynczej oprawy poniżej 10kg. 
Oprawy należy zamontowad na wysięgnikach 1,5m nad przewodami linii WO.  
Zabezpieczenia opraw stanowią wkładki bezpiecznikowe WTNH gG6A w oprawie bezpiecznikowej                        
z zaciskami przebijającymi izolację dla przewodów AsXSn2x35mm²- GFN1k-25. Z oprawy należy 
wyprowadzid przewody zasilające oprawę- DY 2,5mm².  
Projektowane urządzenia znajdowad będą się w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz w strefie SIIa 
obciążenia sadzią. *PN-EN-05100-1:1998]. Wysokośd zawieszenia oprawy przeciętnie 9,2m nad terenem.  
Zgodnie z normą PN-EN-13201 określono parametry oświetlenia drogi: 
Droga wewnętrzna- sytuacja oświetleniowa grupa D4 bez środków uspokojenia ruchu przy normalnym 
ruchu pieszych, ryzyko zagrożenia przestępczością - normalne. Wybrano klasę oświetlenia- S5. Dla klasy 
S5 zalecane parametry oświetlenia: poziome natężenia oświetlenia Eśr>3lx, Emin>0,6lx (eksploatacyjne).  

 Od słupa nr 50/1 linii OSD projektuje się budowę odcinka linii na projektowanych słupach 
stanowiących własnośd Gminy Komaocza. Nr słupów 50/1/1 do 51/1/4- WO. Ze względu na strefę 
klimatyczną oraz możliwośd wykorzystania słupów do celów komercyjnych zaprojektowano żerdzie 
wirowane E10,5/6kN. Słupy ustawione będą w gruncie średnim, kat. IV żwiry, piaski gliniaste, piaski, 
zwały, rumosze gliny oraz w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz w strefie SIIa obciążenia sadzią. 
[PN-EN-05100-1:1998]. Wysokośd zawieszenia przewodów nad ziemią ok. 8,2m. Głębokośd 
posadowienia słupa 2,1m. Częśd słupa zakopaną w ziemi należy zabezpieczyd przed erozją farbą. Prace 
należy prowadzid zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998. 

 W przęśle pomiędzy słupami nr 50/1/1 a 50/1/2 projektowana linia krzyżuje się z potokiem (km:0+044 
potoku) . Skrzyżowanie należy wykonad zgodnie z warunkami wydanymi przez PGW Wody Polskie: 

- słupy należy ustawid w odległości 10m od brzegu potoku, 

- przekroczenie wyłącznie przewodami napowietrznymi, 

- nie wolno prowadzid żadnych prac ziemnych na działce PGW oraz w odległości 10m od brzegu potoku. 

 3. Ochrona od porażeń. 

Projektowane obwody oświetlenia zasilane będą w układzie TN-C. Jako system ochrony 
przeciwporażeniowej przy dotyku bezpośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie w czasie poniżej 
5s, zgodnie z normą PN-92/E-05009 i N-SEP-E-001. 

 Obliczenia spadków napięd i zabezpieczeo. 

Parametry  obwodu zasilającego oświetlenie: 

cos ϕ=0,93 , Un=230V, moc zapotrzebowana Psz=2kW , 
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In=Psz/230x 0,93=9,35A 

Obliczenia dla kryteriów; 
1. Obciążalnośd długotrwała przewodów i dobór zabezpieczeo (kryterium 1) 
warunek 1: 
Ib < Jn < Iz 
warunek 2: 
I2 < 1,45 Iz 
gdzie: 
Ib- wyliczony prąd w obwodzie *A+ 
In- prąd znamionowy zabezpieczenia *A+ 
Iz- max prąd obciążalności długotrwałej *A+ 
I2- prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wyłączników typu               
S- In x 1,45) [A] 
2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napięcia na koocu przewodu. 

U%obl < U%dop 

U%dop = Uli + ....+ Uln 

U%obl=(100P x l2/( S Un²˛) + (200P x l3/( S Un²˛) 

gdzie dla przewodów Al:  = 35 m/mm2   
S- przekrój żyły kablowej. 
 
Obliczenia w projekcie tabeli. 

Lp
Nr 

rozdzielnicy
Nazwa obwodu Pi S l Ib In Iz Izx1,45 I2 Warunek 1 Warunek2 Przewody WO

[kW] [mm2] [m] [A] [A] [A] [A] [A] Ib<In<Iz 1,45(1,6)In<1,45Iz

1.
ST TR WO 

Dołżyca 1

obwód WO po 

rozbudowie
1,82 35 1666 8,52 20 138 200,1 32,00 PRAWDA PRAWDA AsXSn2x35mm²

 
Parametry zwarciowe określono na rys. nr E.1.  
Przewody, kable i zabezpieczenia dobrano do obliczeo zwarciowych. 
 
4.Uwagi końcowe 
 
1. Prace należy wykonad zgodnie z dokumentacją oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001; 
PN-IEC-60364, PN-E05100-1:1998 
2. Dla instalacji należy stosowad normy polskie oraz aktualne normy branżowe. 
3.Wszystkie instalowane urządzenia, kable, aparaty elektryczne muszą posiadad wymagane atesty                        
i certyfikaty zgodne z Rozporządzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznad się z projektem  
5. Należy przestrzegad kolorystycznego oznaczenia żył przewodów i kabli. 
6. Do wykonywania prac na czynnych liniach PGE Dystrybucja SA wymagane jest uzyskanie dopuszczenia 
do prac. Należy stosowad materiały i osprzęt zgodny ze standardami PGE Dystrybucja SA. 
7. Prace wykonawcze oraz odbiorcze należy wykonywad w obecności przedstawiciela PGE. 
 
Jasło: grudzieo 2018r. 
 
 
 
 
 
5. Rysunki i Załączniki 
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DOŁŻYCA
ETAP 1

DOŁŻYCA
ETAP 2

ORIENTACJA
SKALA 1:10000



Sk"=200MVA

ST=160kVA
ΔUk=0,045
ΔPN=2350

30kV 230V

AsXSn 35mm²/L1=587m

WTNH gG25A
YDY3x2,5mm²/L2=2m

DO1 gG6A

oprawa na sł. nr 28/1

ST TR Dołżyca 1
30/0,4kV

Rozdzielnia
nasłupowa NN
na ST TR

1 zwarcie 1f

S1=35mm² S2=2,5mm²

WO

zwarcie 1- 1f

Nr rys: E.1

INWESTOR:

OBIEKT:

TEMAT:

RYSUNEK:
PROJEKTANT:

PODPIS:

DATA: grudzień 2018

Nr uprawn. UAN-2-8346-24/88mgr inż. Jerzy Raś

SCHEMAT ZWARCIOWY

Budowa oświetlenia drogowego w m. Dołżyca Etap 1

oświetlenie drogowe

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

-INK-

Ik/In=164/6=27,33>5,9 => czas wyłączenia poniżej 0,4s

DOBRANO APARATY O Ik=6kA

WO WO WO

2 zwarcie 1f

Ibn=6A
Ik=164A

Ik/In=168,59/25=6,74< 6,9 => czas wyłączenia > 0,4s<5s

Ibn=25A
Ik=168,59A

Iamax=35,2A k=5,9 dla t=0,4s

Iamax=172A, k=6,9 dla t=0,4s



zabezpieczenie obwodu oświetlenia
w rozdzielni NN na stacji trafo ST TR
Dołżyca 1
Psz=2kW
In=25A

l1=6,0m l2=51m

AsXSn4x50mm²+1x35mm²

l4=50m
OBWÓD WO istn.-
kierunek zachodni
do ST TR Dołżyca 1-

- zasilanie opraw przewodami AsXSn 2x35mm²

ochrona przy dotyku pośrednim: samoczynne wyłączanie w czasie t<5s
układ zasilania TN-C,

proj. oprawa  LED 94W/11280lm/4000K, II klasa ochronności,
IP65/IK10 na słupie E10,5- mocowanie na górze słupa na wysięgniku
1,5m

=152m

       50/1
K/E-10,5/10kN

      50/1/1
K/E-10,5/6kN

      50/1/2
P/E-10,5/6kN

       50/1/3
P/E-10,5/6kN

       50/1/4
K/E-10,5/6kN

L1/WO L2/WO

l3=45m

istniejąca oprawa WO SON 100W

Parametry projektowanego oświetlenia WO
odcinek zachodni
Oprawy WO istniejące: SON100Wx4=400W
Oprawy WO projektowane: LED94W/11280lm 94x2=188W

lΔ1=0,033 lΔ1=0,028
lΔ%0=0,493
l0=435,0m proj. przewody WO

AsXSn2x35mm²

E.2
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Schemat elektryczny oświetlenia 1Elektryczna

Dołżyca dz. nr ew. 113; 148; 167; 56/2; 151/2;
87/6; 149/9; 149/6 obręb 0004 Dołżyca, gm.
Komańcza

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Nazwa obiektu budowlanego:

Oświetlenie drogi  w m. Dołżyca, gm. Komańcza, Etap 2

Pz1=1,82kW, Un=230V
cosɸ=0,93
Ibf=8,52A
Irozruchowy 1f/max=2,5*8,52A=21,3A
lƩΔ%=1,775

istn. oprawa WO na
słupie PGE



       50/1
K/E10,5/10kN

oprawa bezpiecznika z zaciskiem
przebijającym izolację z wkładką

bezpiecznikową gG 6A

oprawa istniejąca na słupie nr
50/1 PGE (WO)- SON100W

YDY3x2,5mm²/RK20

R<1,25Ω
proj.

istniejące  przewody
AsXSn4x50+1x35mm²

l1=6m

     50/1/1
K/E10,5/6kN

     50/1/2
P/E10,5/6kN

     50/1/3
P/E10,5/6kN

     50/1/4
K/E10,5/6kN

oprawa bezpiecznika z zaciskiem
przebijającym izolację z wkładką

bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20
oprawa bezpiecznika z zaciskiem
przebijającym izolację z wkładką

bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

R<1,25Ω
proj.

proj. przewody
AsXSn2x35mm²

AsXSn2x35mm²

l2=51m l3=45m l4=50m

LED94/11280lm/IP65/IK10,
wysięgnik 1,5m nad słupem

LED94/11280lm/IP65/IK10,
wysięgnik 1,5m nad słupem

WO WO WO WO

E.3
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Schemat elektryczny oświetlenia 2Elektryczna

Dołżyca dz. nr ew. 113; 148; 167; 56/2; 151/2;
87/6; 149/9; 149/6 obręb 0004 Dołżyca, gm.
Komańcza

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Nazwa obiektu budowlanego:

Oświetlenie drogi  w m. Dołżyca, gm. Komańcza, Etap 2OCHRONA PRZY DOTYKU POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE t<5s

odgromnik typ A
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E.4

Dołżyca dz. nr ew. 113; 148; 167; 56/2; 151/2;
87/6; 149/9; 149/6 obręb 0004 Dołżyca, gm.
Komańcza

Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Schemat elektryczny oświetlenia 1Elektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Nazwa obiektu budowlanego:

Oświetlenie drogi  w m. Dołżyca, gm. Komańcza, Etap 2



przewody istn. linii
konsumpcyjnej zaizolowane

połączenie przewodu PEN- zacisk dwustronnie
przebijający izolację 35mm²- TT2D 83 F3

połączenie przewodu fazowego WO zacisk dwustronnie
przebijający izolację 35mm²- TT2D 83 F3

przewody istn. linii
konsumpcyjnej zaizolowane

projektowane przewody
AsXSn2x35mm²- WO do słupa nr

50/1/4

projektowany hak do
słupów okrągłych

GHSO20

taśma stalowa ocynk. 20x0,7

istniejąca oprawa na wysięgniku-
bez zmian

istniejące przewody AsXSn4x50+1x35mm²
z ST TR Dołżyca 1

E.5

Dołżyca dz. nr ew. 113; 148; 167; 56/2; 151/2;
87/6; 149/9; 149/6 obręb 0004 Dołżyca, gm.
Komańcza

Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Połączenie istniejącego obwodu WO z projektowanymElektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Nazwa obiektu budowlanego:

Oświetlenie drogi  w m. Dołżyca, gm. Komańcza, Etap 2

istniejąca oprawa bezp. GFN1kuchwyt odciągowy
GUKp2 2x35mm²

stanowisko 50/1/4

KK/E10,5/10kN

120°

przewody istn. linii konsumpcyjnej- przyłącze
AsXSn4x25mm²- a=45m

przewody projektowane WO
AsXSn2x35mm²- a=6m

przewody istn. linii konsumpcyjnej
AsXSn4x50+1x35mm²- a=48m

bednarka Fe/Zn25x4
projektowana

odgromnik typ A- 0,66kV/5kA

proj. taśma stalowa ocynk.
Fe/Zn20x4

X

X

Y

STANOWISKA NR: 50/1
FUNKCJA SŁUPA: RKK
RODZAJ ŻERDZI: E10,5/10kN

Fy=Fws+Fl+Fn1+Fn2)+Fwp=47,54+25+501+299=872,54daN

oprawa powyżej przewodów
Fl=25daN

Fn3=192daNFxu=1000 daN > F x =230,34 daN
Fyu=1000 daN > F y =872,54 daN

120°

Fn1=501daN

Fn2=299daN

Fx=Fws+Fwp+Fl+2*Fn3(cos/2)=47,54+61,8+25+192(cos120/2)=230,34daN

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPA 50/1




