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1. Cze$¢ opisowa
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),
Prawomocnej Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr Zp6730.27.2018 z dnia 14.06.2018r.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dn. 12.02.2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Komancza
nr Zp.6730.43.2018 z dnia 19.10.2018.

. Pisma PGE Dystrybucja SA nr: RE4/DP/768/816/2018 z dnia 14.09.2018r w sprawie warunkdw
budowy oswietlenia na liniach PGE Dystrybucja SA.

. Normy PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

. Map do celéw projektowych w skali 1:500,

° Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficznej,

) Uzgodnien z Inwestorem i Wtascicielami dziatek,

. Protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.1.6630.289.2018 z dnia 11.12.2018,

° Warunkdéw wydanych przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 10 lipca

2018r nr: RZ.3.6.434.22.2018.JJ
1.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania polegajgcego na budowie oswietlenia
drogi wewnetrznej w miejscowosci Dotzyca gm. Komancza. Wiascicielem instalacji bedzie Gmina
Komarncza (oswietlenie wydzielone). Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie na istniejgcych stupach
eNN nalezgcych do PGE Dystrybucja SA oraz na projektowanych stupach wtasnych WO, Gminy
Komancza.

1.4. Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dotzyca na dz. nr ew. 113, 148, 167, 56/2,
151/2, 87/6, 149/9, 149/6 obreb 0004 Dotzyca gm. Komancza.

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczenistwa ruchu pieszych
w rejonie drogi wojewddzkiej i wewnetrznej oraz skrzyzowania tych drog.

1.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

W zakresie zadania przewidziano:

- budowe przewoddéw o$wietleniowych AsXSn2x35mm? na projektowanych stupach linii
elektroenergetycznej WO-152/170m

- budowe stupéw zelbetonowych E10,5- 4 szt.

- montaz opraw os$wietleniowych LED 94W/11280Im/4000K/IP65/IK10 Il klasa ochronnosci- 2 szt.

2. Stan projektowany
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. Projektowane elementy instalacji elektrycznej, oswietleniowej przeznaczone bedg do
oswietlenia drogi wewnetrznej w miejscowosci Dotzyca na odcinku od dz. nr ew. 113 do dz. nr ew.
149/6 i stanowig rozbudowe istniejgcego obwodu oswietlenia WO. Zasilanie obwodu z rozdzielnicy NN
na stacji transformatorowej Dotzyca 1 w ukfadzie TN-C/230V. Rozbudowa obwodu WO zaczyna sie ze
stupa nr 50/1 na ktdrym jest zakonczony istniejgcy obwdd WO. Projektuje sie montaz na stupach $rub
hakowych do stupéw okragtych M20/250. Na hakach zawieszone zostang przewody
AsXSn2x35mm?/0,6/1kV.

. Do oswietlenia drogi przewidziano oprawy LED: 94W/11280Im/4000K/IP65/1K10, Il klasa
ochronnosci. Waga pojedynczej oprawy ponizej 10kg.

Oprawy nalezy zamontowac¢ na wysiegnikach 1,5m nad przewodami linii WO.

Zabezpieczenia opraw stanowig wktadki bezpiecznikowe WTNH gG6A w oprawie bezpiecznikowej
z zaciskami przebijajgcymi izolacje dla przewodéw AsXSn2x35mm?- GFN1k-25. Z oprawy nalezy
wyprowadzié przewody zasilajgce oprawe- DY 2,5mm?>.

Projektowane urzadzenia znajdowaé bedga sie w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz w strefie Slla
obcigzenia sadzig. [PN-EN-05100-1:1998]. Wysokos$¢ zawieszenia oprawy przecietnie 9,2m nad terenem.
Zgodnie z normga PN-EN-13201 okreslono parametry o$wietlenia drogi:

Droga wewnetrzna- sytuacja oSwietleniowa grupa D4 bez $rodkéw uspokojenia ruchu przy normalnym
ruchu pieszych, ryzyko zagrozenia przestepczoscig - normalne. Wybrano klase oswietlenia- S5. Dla klasy
S5 zalecane parametry oswietlenia: poziome natezenia oswietlenia ESr>3Ix, Emin>0,6Ix (eksploatacyjne).

e Od stupa nr 50/1 linii OSD projektuje sie budowe odcinka linii na projektowanych stupach
stanowigcych wtasnos¢ Gminy Komancza. Nr stupéw 50/1/1 do 51/1/4- WO. Ze wzgledu na strefe
klimatyczng oraz mozliwos¢ wykorzystania stupow do celéw komercyjnych zaprojektowano zerdzie
wirowane E10,5/6kN. Stupy ustawione bedg w gruncie $rednim, kat. IV zwiry, piaski gliniaste, piaski,
zwaty, rumosze gliny oraz w strefie klimatycznej: wiatrowej WIIl oraz w strefie Slla obcigzenia sadzig.
[PN-EN-05100-1:1998]. Wysokos¢ zawieszenia przewoddw nad ziemig ok. 8,2m. Gtebokosc
posadowienia stupa 2,1m. Cze$¢ stupa zakopang w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed erozjg farbga. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998.

o W przesle pomiedzy stupami nr 50/1/1 a 50/1/2 projektowana linia krzyzuje sie z potokiem (km:0+044
potoku) . Skrzyzowanie nalezy wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi przez PGW Wody Polskie:

- stupy nalezy ustawi¢ w odlegtosci 10m od brzegu potoku,

- przekroczenie wytgcznie przewodami napowietrznymi,

- nie wolno prowadzi¢ zadnych prac ziemnych na dziatce PGW oraz w odlegtosci 10m od brzegu potoku.

¢ 3. Ochrona od porazen.

Projektowane obwody os$wietlenia zasilane bedg w ukfadzie TN-C. Jako system ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku bezposrednim zastosowano samoczynne wytgczenie w czasie ponizej
5s, zgodnie z normg PN-92/E-05009 i N-SEP-E-001.

Obliczenia spadkow napiec i zabezpieczen.

Parametry obwodu zasilajgcego oswietlenie:

cos ¢=0,93 , Un=230V, moc zapotrzebowana Psz=2kW ,

.
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In=Psz/230x 0,93=9,35A

Obliczenia dla kryteriow;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddéw i dobdr zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

Ib<Jn<lz

warunek 2:

12<1,45 Iz

gdzie:

Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]

In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

I12- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wytgcznikéw typu
S-In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koricu przewodu.
AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUli + ...+ AUIn

AU%0bl=(100P x 12/(y S Un?_) + (200P x I3/(y S Un2))

gdzie dla przewoddw Al: y = 35 m/QQmm?2

S- przekrdj zyty kablowe;j.

Obliczenia w projekcie tabeli.

N
L .r‘ Nazwa obwodu Pi S l Ib In Iz 1zx1,45 12 Warunek 1 Warunek?2 Przewody WO
L rozdzielnicy
/] kw) [ tomz) [ [ml (Al rar [ ar A teeinedz J145060n<14512
ST TR WO obwdd WO po
1. . . 1,82 35 1666 8,52 20 138 |f 200,1 [ 32,00 | PRAWDA PRAWDA AsXSn2x35mm?
Dotzyca 1 rozbudowie

Parametry zwarciowe okreslono na rys. nr E.1.
Przewody, kable i zabezpieczenia dobrano do obliczen zwarciowych.

4.Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001;
PN-IEC-60364, PN-E05100-1:1998

2. Dla instalacji nalezy stosowa¢ normy polskie oraz aktualne normy branzowe.

3.Wszystkie instalowane urzadzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty zgodne z Rozporzgdzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z pdzZniejszymi zmianami.

4. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznad sie z projektem

5. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewodoéw i kabli.

6. Do wykonywania prac na czynnych liniach PGE Dystrybucja SA wymagane jest uzyskanie dopuszczenia
do prac. Nalezy stosowac materiaty i osprzet zgodny ze standardami PGE Dystrybucja SA.

7. Prace wykonawcze oraz odbiorcze nalezy wykonywac w obecnosci przedstawiciela PGE.

Jasto: grudzien 2018r.

5. Rysunki i Zataczniki
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GN.1.6630.289.2018

STAROSTA SANOQCKI Sanok, dn. 11.12.2018 .
Powiatowy Osrodek Dokumentacji '
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36
tel. 013 46 57 610

Znak sprawy: GN.I1.6630.289.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 03.12.2018 r. do 11.12.2018 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.

2101 z pdin. zm.) Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:| Projektowane oswietlenie uliczne.

Komarncza

Lokalizacja: 5
OXANZACR)  Obreb: Dotzyca, dz.: 56/2, 87/6, 113, 148, 149/6, 149/9, 151/2, 167

Inwestor: GMINA KOMANCZA Komarcza 166, 38-543 Komaricza
Projektant:| JERZY RAS Inne upr.: budowlane UAN-2-8346-24/88

Przewodniczacy:| Grzegorz Zagorda, Podinspektor

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36

Sposob przep'rowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 27.11.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |Starostwo Powiatowe
w Sanoku
Przewodniczacy narady
koordynacyjnej
Grzegorz Zagorda

2 | Powiatowy Zarzad
Drég w Sanoku
Danuta Ziajka

3 | Starostwo Powiatowe
w Sanoku

Wydziat Architektury

i Budownictwa

| Krzysztof Tomczewski

4 | Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Pawet Patronik
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GN.1.6630.289.2018

S | Rejon Energetyczny Sanok
Tomasz Dydek 1
) 6 |Urzad Gminy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie. \
f | w Komariczy
‘ 7 ] Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie. I
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pd#n. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.).

Strona2 z2



~ Panstwowe Sanok, dnia 1 paZdziernika 2018r.

Wammg¥ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.3.6.434.26.2018.RS

Jerzy Ras

Projektowanie instalacji, sieci i linii
elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych

ul. Florianiska 191, 38-200 Jasto

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2018r. znak: 02/1X/2018 dot. wydania warunkéw
technicznych na przekroczenie pot. Dotzyczka przewodami elektroenergetycznymi zawieszonymi na stupach
zasilajgcymi projektowane oswietlenie drogowe w miejscowosci Dotzyca, dz. nr ew. 167, obreb 0004 gm.
Komaricza Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Sanoku informuje:

1. Stupy nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 10 m liczac od gdrnej krawedzi skarpy potoku.

Przekroczenie projektowang linig oswietleniowg zlokalizowane jest w km 4+390 cieku naturalnego -
pot. Dotzyczka.

3. Przedmiotowa inwestycja wymaga zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawd wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.).

4. Zgodnie z art. 397 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy Prawo wodne organem wiasciwym w sprawie zgtoszen
wodnoprawnych jest Kierownik Nadzoru Wodnego Wod Polskich.

5. Dokumenty nalezy ztozy¢ do wiasciwego terytorialnie Nadzoru Wodnego tj. Nadzoru Wodnego
w Sanoku pod adres: ul. Pitsudskiego 10, 38-500 Sanok. Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ wszystkie
wymagane dokumenty o ktorych mowa w art. 421 i 422 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1566).

6. Zgodnie z art. 422 pkt. 4 do zgtoszenia nalezy dofgczy¢ zgode wiasciciela urzadzenia wodnego, ktoére jest
niezbedne do wykonania planowanych czynnosci, robot lub urzadzenn wodnych — w tym przypadku
wiasciciela linii energetycznej nN.

7. Ponadto informujemy, ze Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Przemyslu
posiada wifasne wzory umow, na podstawie ktdrych zostanie udzielone prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane po dokonaniu zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 261 ust. 4
w/w ustawy Prawo wodne.

Kierownik

Robert Stramecki

Otrzymuja:

@ adresat
2.

NW Sanok —a/a

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzdér Wodny w Sanoku

ul. Pitsudskiego 10, 38-500 Sanok

tel.: +48 (13) 460 89 70 | faks: +48 (13) 464 18 76 wew. 81 | e-mail: nw-sanok@wody.gov.pl www.wody.gov.pl






) wo wo wo
Rozdzielnia
nastupowa NN
zwarcie 1- 1f na ST TR 2 zwarcie 1f
30kV 230v 1 zwardie 1f
ST=160kVA
_ 2 _
AUk=0,045 AsXSn 35mm*/L1=587m —
APy=2350 — S1235mm? —
WTNH gG25A - D01 gG6A | S2=2,5mm?
YDY3x2,5mm?/L2=2m
Sk*=200MV
1
ST TR Dotzyca 1
30/0,4kV
ZWARCIE 1 FAZOWE PUNKT 1
Rk RL RL2 RT
RkL 1313,34 508,23 | 1481 16,20 [m0] k=164 A
bn=6A  lanax=35,2A k=59 dla t=0,ks
Xk X K2 Xa Xr
Kkl 224,30 88,05 0,30 0,90 46,70 [mo]
Zk=V(RK*+Xk?) 133235  [mQ]
Ik 164,00 [A]
ZWARCIE 1 FAZOWE PUNKT 2
Rk RL RLZ RT |k:168,59A
mil spess [sms | oow (el 0=25A  lansx=172A, k=6,9 dla t=0,4s
Xk K11 X2 Xa Xr
Kkl 223,70 88,05 0,00 0,90 46,70 [mQ]
Ze=\{ R k) 1296,05 [mi]
Ik 168,59 [A]

oprawa na st. nr 28/1

lk/In=164/6=2%,33>5,9 => czas wytaczenia ponizej 0,4s

lk/In=168,59/25=6,14< 6,9 => czas wytaczenia > 0,ks<5s

TEMAT: Budowa oéwietlenia drogowego w m. Dotzyca Etap 1
OBIEKT: o$wietlenie drogowe
INWESTOR: | Gmina Komaficza, 38-543 Komaficza 166
RYSUNEK: SCHEMAT ZWARCIOWY
PROJEKTANT: [mgr inz. Jerzy Rag | Nr uprawn. UAN-2-8346-24/88
DOBRANO APARATY O lk=6kA PODPIS: -INK-
DATA: grudzien 2018 | Nr rys: E1




zabezpieczenie obwodu oswietlenia

w rozdzielni NN na

stacji trafo ST TR

DO{Eyca 1 istn. oprawa WO na
Psz=2kW stupie PGE
In=25A L1/WO L2/WO
_s01 _50/1/1 _50/1/2 _50/1/3 _ 50/1/4
AsXSn4x50mm?2+1x35mm?2 K/E-10,5/10kN K/E-10,5/6kN P/E-10,5/6kN P/E-10,5/6kN K/E-10,5/6kN
OBWOD WO istn.- ~ = ~ =
kierunek zachodni ~ l1=6,0m ~ ,=51m ~ l3=45m ~ 14=50m
do ST TR Dotzyca 1- [11=0,033 [a1=0,028
IA%O=0,493 The=152m
lo=435,0m proj. przewody WO
AsXSn2x35mm?
L Nr N bwod Pi 5 l Ib I AU obl
® proj. oprawa LED 94W/11280Im/4000K, Il klasa ochronnosci, P rozdzielnicy azwa ObwWotl | ! " O
= IP65/IK10 na stupie E10,5- mocowanie na gorze stupa na wysiegniku L | ]
1,5m MW W [mm2] m A A 7
- zasilanie opraw przewodami AsXSn 2x35mm? ZI il . = Al
@ istniejaca oprawa WO SON 100W 1| ST TR WO L1 588,0 | 35,00 || 45,00 2,75 ||10,00ff 0,082
2 L1 L2 488,0 k = L 2,28 10 0,066
ochrona przy dotyku posrednim: samoczynne wytgczanie w czasie t<5s . L2 L3 388,0 35 122 1,81 10 0,146
uktad zasilania TN-C, L L3 L& 288,0 35 224 1,35 10 0,199
Parametry projektowanego oswietlenia WO 5 L& L1 proj 188,0 35 2l 0,88 10 0,033
odcinek zachodni 6 L1 proj L2 proj 94,0 35 95 0,44 10 0,028

Oprawy WO istniejgce: SON100Wx4=400W
Oprawy WO projektowane: LED94W/11280Im 94x2=188W

Pz1=1,82kW, Un=230V
cos=0,93

lbr=8,52A

lrozruchowy 16/max=2,5%8,52A=21,3A
lsa%=1,775

Nazwa obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogi w m. Dotzyca, gm. Komancza, Etap 2

Adres obiektu:
Dotzyca dz. nr ew. 113; 148; 167; 56/2; 151/2;
87/6; 149/9; 149/6 obreb 0004 Dotzyca, gm.

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166
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istniejace przewod\é

roj. przewod
Asxén2x3smme

AsXSn2x35mm?

AsXSn4dx50+1x35mm XSn2x35mm
50/1 50/1/1 50/1/2 50/1/3 50/1/4
K/E10,5/10kN K/E10,5/6kN P/E10,5/6kN P/E10,5/6kN K/E10,5/6kN
) WO WO WO WO
oprawa istniejaca na stupie nr LED94/11280Im/IP65/1K10, LED94/11280Im/IP65/IK10,
50/1 PGE (WO)- SON100W wysiegnik 1,5m nad stupem wysiegnik 1,5m nad stupem
/I
YDY3x2,5mm2/RK20-/ YDY3x2,5mm2/RK20-/ YDY3x2,5mm2/RK20/ . tvo A
oprawa bezpiecznika z zaciskiem oprawa bezpiecznika z zaciskiem- oprawa bezpiecznika z zaciskiem- oceromnivp
przebijajacym izolacje z wktadka przebijajacym izolacje z wktadka przebijajacym izolacje z wktadka
bezpiecznikowa gG 6A bezpiecznikowa gG 6A bezpiecznikowa gG 6A
_ ] 11=6m ] 12=51m L 13=45m L 14=50m I~ =
R<1,25Q R<1,25Q
proj. proj.
Nr

Lp ate Nazwa obwodu Pi S l Ib In lz |lzx1,45) 12 [[Warunek 1 Warunek2 Przewody WO

| |[rozdzielnicy

/| ewd [ tomzr [ ol [ 1ar | tan [ an [ iar 1AL [ veinetz J1450.6)n<1512

ST TR WO obwod WO po
i ) .|J 1,82 35 1666 852 20 138 2001 { 32,00 | PRAWDA PRAWDA AsXSn2x35mm?
Dotzyca 1 rozbudowie
Nazwa obiektu budowlanego:

OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYtACZANIE t<5s

Oswietlenie drogi w m. Dotzyca, gm. Komaricza, Etap 2

Adres obiektu:
Dotzyca dz. nr ew. 113; 148; 167; 56/2; 151/2;
87/6; 149/9; 149/6 obreb 0004 Dotzyca, gm.

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Komancza
Branza: Nazwa rysunku: L, .
Elektryczna Schemat elektryczny o$wietlenia 2
Projektant: } Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ra$ 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )

Nr Rys:
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Przyklad mocowania oprawy oswietlenia ulicznego na shupie pojedynczym

nad przewodami linii nn

ZEROWANIE

* Wysiggnik typu Wo-4 przystosowany jest do mocowania na stupach o srednicy wierzchotka
173 mm a Wo-5 na stupach o $rednicy 218 mm.

8 |Opaska N|1| CCD9%42 |140 - -
7 | Koszulka igielitowa $10 0,3 - - - -
6 |Przewod izolowany gietki LgYd-2,5 | € [6,0 - - - -
5 | Przewodd min. 16mm?2 ~1 - - - -
g |Zacisk odgalezny 16+95/1,5+6 1| TrDoOsIF |136 - -
przebijajacy izolacje ’
3 | Oprawa bezpiecznikowa do25 A . 1 GFN1k-25 (140 - -
2 | Element usztywniajacy wysiggnik Ew 211 - - - -
1 Wysiegnik do lampy oSwietlenia Wo-4 1 i i ) )
ulicznego* Wo-5
Typ Str. Typ Str.
. | 19 [ FusEe
L_ p. WYSZCZCg() lnienie ) i é Oéwietlenie drogi w m. Dofzyca, gm. Komaricza, Etap 2

Adres obiektu:

Potzyca dz. nr ew. 113; 148; 167; 56/2; 151/2;
B7/6; 149/9; 149/6 obreb 0004 Dotzyca, gm.

omancza

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Branza:

Nazwa rysunku:

u
Schemat elektryczny owietlenia 1

Elektryczna
Projektant: J Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )
Nr Rys:
E4




stanowisko 50/1/4

KK/E10,5/10kN

bez zmian

uchwyt odciggowy
GUKp2 2x35mm?

przewody istn. linii
konsumpcyjnej zaizolowane

projektowane przewody
AsXSn2x35mm?2- WO do stupa nr
50/1/4

projektowany hak do

stupow okragtych
GHS020

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCI SLUPA 50/1

STANOWISKA NR: 50/1
FUNKCJA SLUPA: RKK
RODZAJ ZERDZI: E10,5/10kN

Fxu=1000 daN > Fx=230,34 daN
Fyu=1000 daN > Fy =872,54 daN

bednarka Fe/Zn25x4
projektowana

istniejgca oprawa na wysiegniku-

potaczenie przewodu PEN- zacisk dwustronnie
przebijajacy izolacje 35mm?- TT2D 83 F3

potaczenie przewodu fazowego WO zacisk dwustronnie
przebijajgcy izolacje 35mm?2- TT2D 83 F3

istniejace przewody AsXSn4x50+1x35mm?
z ST TR Dotzyca 1

przewody istn. linii istniejgca oprawa bezp. GFN1k

konsumpcyjnej zaizolowane
odgromnik typ A- 0,66kV/5kA
tasma stalowa ocynk. 20x0,7

proj. tasma stalowa ocynk.
Fe/Zn20x4

przewody istn. linii konsumpcyjnej
X/ AsXSn4x50+1x35mm?- a=48m

Fn1=501daN

oprawa powyzej przewodow
FI=25daN

Fy=Fws+FI+(Fn1+Fn2)+Fwp=47,54+25+501+299=872,54daN
Fn2=299daN

x=Fws+Fwp+FI+2*Fn3(cos«/2)=47,54+61,8+25+192(cos 120/2)=230,34daN

przewody istn. linii konsumpcyjnej- przytacze
AsXSn4x25mm?- a=45m

przewody projektowane WO
AsXSn2x35mm?- a=6m

Nazwa obiekiu budow] lanego:
Oswietlenie drogi w m. Dofzyca, gm. Komaricza, Etap 2

Adres obiektu:
[Dotzyca dz. nr ew. 113; 148; 167; 56/2; 151/2;
87/6; 149/9; 149/6 obreb 0004 Doizyca, gm.
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