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I. Projekt Zagospodarowania Terenu. 

 

1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU  
 

2. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA                                                                                        
2.1.  Oświadczenie projektanta                                                                                                                                          

2.2. Uprawnienia                                                                                                                                                                    

2.3. Zaświadczenie o przynależności do IIB                                                                                                                      

3. CZĘŚĆ OPISOWA DO PZT                                                                                                                                   

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA                                                                                                                                                                                            

3.2. INWESTOR:                                                                                                                                                                                                                          

3.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA                                                                                                                                                                                          

3.4. USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                                                                                                                                                 

3.5. CEL OPRACOWANIA                                                                                                                                                                                                           

3.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego                                                                                                                                

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PZT                                                                                                                             

4.1.  Orientacja w skali 1:10000                                                                                                                                           

4.2. Projekt Zagospodarowania Terenu na mapie w skali 1:500 

5. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE                                                                                                                  
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2. Oświadczenie, uprawnienia i przynależność do OIIB Projektanta 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

· Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami),  

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dn. 12.02.2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami),  

· Prawomocnej Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr Zp.6730.43.2018 z dnia 

19.10.2018r.  

· Warunków przyłączenia wydanych przez PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Sanok, 

· Warunków przekroczenia cieku wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, 

· Normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie                        

i budowa. [PN-E-05115] 

· Normy PN -EN-13201-2  Oświetlenie dróg część 1: Wybór klas oświetlenia; Część 2: Wymagania  

· Map do celów projektowych w skali 1:500, 

· Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficznej, 

· Uzgodnień z Inwestorem i Właścicielami działek oraz zgód na dysponowanie nieruchomościami 

na cele budowlane, 

· Protokołu z narady koordynacyjnej. 

3.2. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166. 

3.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu wchodzącego w skład 

projektu budowlanego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogi wewnętrznej                              

w miejscowości Dołżyca gm. Komańcza. Właścicielem instalacji będzie Gmina Komańcza (oświetlenie 

wydzielone WO). 

Dokładny zakres prac projektowych opisano w projekcie wykonawczym.  

3.4. Usytuowanie przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dołżyca na dz. nr ew. 113, 148, 167, 56/2, 

151/2, 87/6, 149/9, 149/6 obręb 0004 Dołżyca gm. Komańcza. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawia 

„Orientacja” w skali 1:10000 oraz PZT w skali 1:500.  

 

3.5. Cel opracowania 

 

Celem opracowania jest budowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, 

rowerowego  oraz motorowego. 
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3.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

W zakresie zadania przewidziano: 

- budowę przewodów oświetleniowych AsXSn2x35mm² na projektowanych słupach linii 

elektroenergetycznej  WO- 152/170m 

- budowę słupów żelbetonowych E10,5- 4 szt. 

- montaż opraw oświetleniowych LED 94W/11280lm/4000K/IP65/IK10 II klasa ochronności- 2 szt.  

 

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PZT 

 

4.1.  Orientacja w skali 1:10000 

4.2. Projekt Zagospodarowania Terenu na mapie w skali 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





         49/1

RKK/E-12/12kN

   52/1

P/ŻN-10

       54/1

K/E-10,5/6kN

34m

46m

41m

E.1/1

Projekt Zagospodarowania Terenu

Oświetlenie drogi  w m. Dołżyca, gm. Komańcza, Etap 2

LEGENDA:

trasa projektowanego oświetlenia WO z oprawami na

słupach Gminy

istniejący obwód oświetlenia na istn. słupach  (WO)

proj. oprawy LED na słupach

         50/1

K/E-10,5/10kN

49,5m

45m

51m

6
,0

m

  50/1/1/WO

KK/E-10,5/6kN

istniejący słup oświetlenia drogowego z oprawą-

miejsce włączenia projektowanego obwodu

50/1/2/WO

P/E-10,5/6kN

50/1/3/WO

P/E-10,5/6kN

50/1/4/WO

K/E-10,5/6kN

istniejący obwód oświetlenia

         51/1

RPK/E-10,5/6kN

44m

projektowana rozbudowa obwodu oświetlenia



mgr inż. Jerzy Raś Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych 
i informatycznych ul. Floriańska 191 38-200 Jasło  

kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com 

 - 5 - 

 

 

5. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO- PRAWNE 
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II. PROJEKT BUDOWLANY 

 

1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU  

2. OPIS TECHNICZNY                                                                                                                                               

2.1. Przeznaczenie obiektu                                                                                                                                    

2.2. Rozwiązania budowlane i techniczne                                                                                                           

2.2.1. Stan istniejący                                                                                                                                               

2.2.2.Stan projektowany   

3. Ochrona od porażeń  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

5.Wpływ inwestycji na środowisko      

6. Obszar oddziaływania  

7. Oświadczenie Projektanta 

8. Uwagi końcowe                                                                                                            

9. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA  
   

2. Opis techniczny 

2.1. Przeznaczenie obiektu 

Projektowane elementy instalacji elektrycznej przeznaczone będą do oświetlenia drogi wewnętrznej                 

w miejscowości Dołżyca. Projektowane oświetlenie stanowi rozbudowę istniejącego obwodu oświetlenia 

WO w kierunku zachodnim i zostało oznaczone jako Dołżyca Etap 2. 

Bezpośrednio do drogi przylegają budynki mieszkalne, garażowe oraz gospodarcze. Oświetlenie 

zlokalizowane jest w pasie drogi wewnętrznej oraz na działkach osób fizycznych i prawnych. Sterowanie 

oświetleniem w rozdzielni NN na stacji transformatorowej Dołżyca 1. Moc zamówiona Psz=2kW. 

Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe 1P25A. 

 

2.2.Rozwiązania budowlane. 

2.2.1. Stan istniejący 

Na obszarze objętym inwestycją znajdują się linie elektroenergetyczne NN stanowiące własność PGE 

Dystrybucja SA. Linie zasilane są ze stacji transformatorowej ST TR Dołżyca1, 30/0,4kV (TN-C) znajdującej 

się na działce nr 48. Na słupach podwieszono obwód WO oraz zainstalowano oprawy oświetlenia: 

SON100W. Linie NN konsumpcyjne są po remoncie.  
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Istniejący obwód oświetlenia WO poprowadzono w kierunku wschodnim na odcinku od ST TR do słupa 

nr 9/1 (5 opraw oraz naświetlacz) oraz w kierunku zachodnim na odcinku od ST TR do sł. nr 50/1 (4 

oprawy) 

2.2.2. Stan projektowany 

Oświetlenie drogowe zaprojektowano na czterech słupach wirowanych E10,5/6kN. Przewody zasilające 

oświetlenie WO wyprowadzone będą ze słupa nr 50/1 (koniec istniejącego odcinka WO w kierunku 

zachodnim).  

· Zasilanie 

Zasilanie oświetlenia projektowanymi przewodami izolowanymi AsXSn2x35mm² z istniejącego obwodu 

WO ze słupa nr 50/1.  

· Słupy  

• Od słupa nr 50/1 linii OSD projektuje się budowę odcinka linii na słupach stanowiących własność 

Gminy Komańcza. Zastosowano żerdzie E10,5/6kN. Słupy ustawione będą w gruncie średnim, kat. IV 

żwiry, piaski gliniaste, piaski, zwały, rumosze gliny oraz w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz                      

w strefie SIIa obciążenia sadzią. [PN-EN-05100-1:1998]. Do słupów należy zastosować belki ustojowe. 

· Oprawy oświetleniowe. 

Do oświetlenia drogi przewidziano  oprawy LED: 94W/11280lm/3500K/IP65/IK10, II klasa ochronności 

montowane na wysięgnikach o długości 1,5m (mocowanie nad przewodami).  

Projektowane urządzenia znajdować będą się w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz w strefie SIIa 

obciążenia sadzią. [PN-EN-05100-1:1998]. Wysokość zawieszenia oprawy przeciętnie 9m nad terenem.  

Ze względu na strefę klimatyczną oraz wyniki obliczeń należy stosować oprawy o wadze poniżej 15kg.  

Zgodnie z normą PN-EN-13201 określono parametry oświetlenia drogi. 

Droga wewnętrzna- sytuacja oświetleniowa grupa D4 bez środków uspokojenia ruchu przy normalnym 

ruchu pieszych, ryzyko zagrożenia przestępczością - normalne. Wybrano klasę oświetlenia- S5. Dla klasy 

S5 zalecane parametry oświetlenia: poziome natężenia oświetlenia Eśr>3lx, Emin>0,6lx (eksploatacyjne). 

Projektowane przewody oświetlenia ulicznego krzyżują się z potokiem Dołżyczka na działce nr 167 w km: 

4+390. Przekroczenie należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Państwowe 

Gospodarstwo Wody Polskie. Minimalna odległość słupów od linii brzegowej powinna być większa od 

10m. Profil skrzyżowania linii z potokiem na rysunku. 
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3. Ochrona od porażeń. 

Projektowane obwody oświetlenia zasilane będą w układzie TN-C. Jako system ochrony 

przeciwporażeniowej przy dotyku bezpośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie w czasie poniżej 

5s, zgodnie z normą PN-92/E-05009 i N-SEP-E-001. 

Parametry  obwodu zasilającego oświetlenie (całość obwodu dla mocy zamówionej): 

cos ϕ=0,93 , Un=230V, moc zamówiona Psz=2kW , 

In=Psz/230x 0,93=9,35A 

Obliczenia dla kryteriów; 
1. Obciążalność długotrwała przewodów i dobór zabezpieczeń (kryterium 1) 

warunek 1: 

Ib < Jn < Iz 

warunek 2: 

I2 < 1,45 Iz 

gdzie: 

Ib- wyliczony prąd w obwodzie [A] 

In- prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 

Iz- max prąd obciążalności długotrwałej [A] 

I2- prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wyłączników typu                

S- In x 1,45) [A] 

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napięcia na końcu przewodu. 

DU%obl < DU%dop 

DU%dop = DUli + ....+ DUln 

DU%obl=(100P x l2/(g S Un²˛) + (200P x l3/(g S Un²˛) 

gdzie dla przewodów Al: g = 35 m/Wmm2   

S- przekrój żyły kablowej. 

Obliczenia w projekcie wykonawczym. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Na działkach objętych decyzją nie zostały wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczenia                                           

w zagospodarowaniu terenu, wynikające z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

kultury współczesnej, określonych w ustawie z dnia 23.07.2003, o ochronie i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. z 2017r. Nr 162 poz. 2187). Teren na którym realizowana będzie inwestycja nie jest objęty 

ochroną konserwatora zabytków.  

5. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Działki objęte inwestycją położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 

funkcjonującego na mocy Uchwały nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 

czerwca 2014r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. z 2014r. poz. 1950 

z późniejszymi zmianami). Teren inwestycji podlega przepisom szczególnym wynikających z Uchwały. 

Teren objęty inwestycją znajduje się w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pod 

nazwą „Beskid Niski” (PLB 180002).  
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Obszar przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty innymi formami ochrony przyrody, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. 

zm. za wyjątkiem wymienionych. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w trakcie postępowania Decyzyjnego, dokonanej na podstawie 

art. 96, Ustawy z dnia 3 października 2008r. wynika, że zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie 

oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 istniejące i projektowane. Przedsięwzięcie 

inwestycyjne objęte decyzją nie wymaga przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Wykonując postanowienia wymienionych przepisów zastosowano rozwiązania techniczne nie 

powodujące konieczności: 

- likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, 

- inwestycja zlokalizowana jest poza pasem o szerokości 100m od rzeki Osławy, 

- wykonywane prace nie będą zmieniały rzeźby terenu w sposób trwały, 

- inwestycja nie ingeruje w cieki wodne i nie zakłóca istniejących stosunków wodnych. 

Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko i nie będzie powodowała wprowadzania do 

środowiska żadnych substancji i energii. Przedsięwzięcie inwestycyjne nie wymaga przeprowadzenia 

postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 

Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały, zwiększony poziom hałasu. Powstałe w trakcie robót 

budowlanych odpady należy segregować, a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić                                      

w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych. Z odpadami należy postępować 

zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007r. z późniejszymi 

zmianami).  

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność 

w postaci drzew i krzewów. Trasę kabli elektrycznych oraz lokalizację słupów zaprojektowano tak  aby 

nie kolidowała z drzewami. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Na terenie 

działek objętych inwestycją nie wprowadzono zakazów nakazów czy ograniczeń wynikających                             

z przepisów odrębnych w tym położenia działek w terenach i obszarach górniczych, obszarach 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemi czy powstawaniem obrywów skalnych, obszarach narażonych na 

zalewanie wodami powodziowymi.  

 

6. Obszar oddziaływania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r                            

Dz.U. z 07.10.2015r poz. 1554 zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu                       

i formy projektu budowlanego, ograniczono obszar oddziaływania obiektu do działek na których 

zlokalizowane będą latarnie oświetlenia ulicznego oraz związana z nimi infrastruktura (przewody na 

słupach).  

Działanie projektowanego oświetlenia ograniczone jest do działek na których inwestycja została 

zlokalizowana a oddziaływanie  na sąsiednie działki nie wykracza poza tło oświetlenia, określone normą. 

  

7. Oświadczenie Projektanta 

 

Projekt został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest                    

w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć. 

 

8.Uwagi końcowe 

 

1. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001; 

PN-IEC-60364. 

Dla instalacji należy stosować normy polskie oraz aktualne normy branżowe. 

2.Wszystkie instalowane urządzenia, kable, aparaty elektryczne muszą posiadać wymagane atesty                        

i certyfikaty zgodne z Rozporządzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z późniejszymi zmianami. 
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3. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z projektem  

4. Należy przestrzegać kolorystycznego oznaczenia żył przewodów i kabli . 

5. Wszelkie prace elektryczne należy prowadzić przy wyłączonym napięciu w uzgodnieniu z Właścicielem  

sieci. Obowiązuje dopuszczenie do prac na linii elektroenergetycznej. 
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9.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa obiektu budowlanego: 

 

Budowa oświetlenia drogowego w m. Dołżyca Etap 2 gm. Komańcza 

 

Adres obiektu budowlanego: 

 

Dołżyca dz. nr ew. 113, 148, 167, 56/2, 151/2, 87/6, 149/9, 149/6 obręb 0004 Dołżyca gm. Komańcza 

 

Inwestor: 

 

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w projekcie budowlanym. 

9.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W stanie istniejącym w analizowanym obszarze występują: 

- drogi o nawierzchni utwardzonej bez chodników, 

- budynki mieszkalne i gospodarcze, 

- linie energetyczne niskiego i  średniego napięcia, 

- sieć wodociągowa, 

-  sieć telekomunikacyjna. 

9.2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                     

i zdrowia ludzi (podczas prowadzenia prac objętych przedmiotowym projektem) to: 

– ruch drogowy odbywający się po drogach; 

– ruch pieszych, 

– wykopy; 

– nasypy urobku; 

– czynne kable i przewody energetyczne i telekomunikacyjne; 

– czynny wodociąg; 

– praca sprzętu ciężkiego, 

– praca dźwigu w pobliżu linii elektroenergetycznych 

– praca w pobliżu potoku. 

9.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji liniowych                                  

i instalacyjnych rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych z użyciem sprzętu 

zmechanizowanego oraz prac prowadzonych z użyciem dźwigu. Skala zagrożeń jest ograniczona do placu 

budowy (zagrożenie lokalne). 

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze 

i w czasie wykonywania. 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w trakcie wykonywania robót ziemnych i robót na słupach 

stwarza prowadzenie ich bez właściwych zabezpieczeń oraz nie przestrzeganie przepisów BHP. 
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Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zagospodarowania placu budowy: 

- wypadek osób nieupoważnionych do przebywania w obrębie prowadzonych robót, spowodowany 

nieskutecznie lub w ogóle niezabezpieczonym terenem budowy, szczególną uwagę należy zwrócić na 

możliwość upadku ze słupa, 

- możliwość porażenia prądem elektrycznym, 

- możliwość uszkodzenia mechanicznego przewodów elektrycznych zasilających,  

- roboty elektryczne są wykonywane przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i na wysokości: 

- Upadek pracownika z wysokości lub do wykopu. 

- Zasypanie pracownika w wykopie. 

- Potrącenie pracownika łyżką koparki, dźwigu, platformy z balkonem lub wypadki związane z pracą 

urządzeń wiercących i dźwigowych. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu budowlano – montażowych: 

- zwalnianie elementów prefabrykowanych z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania                   

w miejscu wbudowania. 

- możliwość dotknięcia nieizolowanych przewodów linii elektroenergetycznej, 

- brak asekuracji przy pracach, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 

- zagrożenie przy pracach na skrzyżowaniu linii NN z drogami oraz w ich bezpośredniej odległości, 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- stanowisko pracy nie stwarza swobody ruchów niezbędnej do wykonywania określonej pracy. 

- nieużywanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej przy ręcznej lub mechanicznej 

obróbce elementów betonowych. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

- Pochwycenie górnej lub dolnej kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu). 

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, ramieniem dźwigu. 

- Porażenie prądem (w tym brak zabezpieczeń przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami mechanicznymi). 

- Maszyny oraz inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz nie spełniają wymogów określonych 

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Wykonywanie wszelkich robót budowlanych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP. 

9.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić instruktaż pracowników odnośnie 

technologii robót, występujących zagrożeń oraz określić zasady postępowania w przypadku ich 

wystąpienia. Zwrócić uwagę na konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, 

odzieży ochronnej oraz sprzętu ochronnego. Objaśnić konieczność przestrzegania zasad BHP przy 

obsłudze maszyn i urządzeń oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed możliwością porażenia. 

Należy prowadzić nadzór bezpośredni nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez osoby do tego 

celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowiązków. Zabrania się spożywania alkoholu na 

budowie oraz wykonywania robót w stanie nietrzeźwym. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni                      

w zakresie BHP przez specjalne służby, prowadzące tego typu szkolenia. Każde szkolenie pracownika 

należy odnotować w jego książeczce szkoleń. Pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być 

ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do 

pracy na wysokości. 

 



mgr inż. Jerzy Raś Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych 
i informatycznych ul. Floriańska 191 38-200 Jasło  

kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com 

 - 13 - 

9.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub                

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlano-montażowe należy 

zapewnić: 

- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 

- stosowanie odzieży ostrzegawczej, 

- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót 

wymagających ich używania, 

- prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się np. telefon komórkowy, 

- zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób niepożądanych, 

- stosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach i przepisach branżowych, 

- przy robotach budowlanych należy stosować narzędzia i sprzęt budowlany posiadające atesty                       

i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w budownictwie, 

- należy stosować zabezpieczenia wykopów przy robotach ziemnych, 

- dla pracowników zabezpieczyć zaplecze sanitarno-socjalne, 

- na budowie powinny znajdować się środki gaśnicze, tablica informacyjna budowy wraz z wykazem 

telefonów alarmowych oraz apteczka pierwszej pomocy z niezbędnym wyposażeniem, 

- odpowiedni nadzór specjalistyczny, zwłaszcza w razie prowadzenia prac w sąsiedztwie czynnej 

napowietrznej linii energetycznej, 

- teren budowy należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych, 

- przejścia i dojazdy na teren budowy winne zapewniać bezpieczną i sprawną komunikację, 

dokumentacja budowy oraz wszelkie niezbędne dokumenty winny być zabezpieczone przed ich 

zniszczeniem, utraceniem i kradzieżą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


