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2. Oswiadczenie, uprawnienia i przynaleznos$¢ do OIIB Projektanta
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3. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

° Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami),

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dn. 12.02.2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

° Prawomocnej Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr Zp.6730.40.2018 z dnia
17.10.2018r.

° Warunkdw przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Sanok,

° Warunkdw przekroczenia cieku wydanych przez Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie,

° Normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. [PN-E-05115]

° Normy PN -EN-13201-2 Oswietlenie drég czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia; Czes¢ 2: Wymagania

° Map do celéw projektowych w skali 1:500,

° Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficznej,

° Uzgodnien z Inwestorem i Wtascicielami dziatek oraz zgdd na dysponowanie nieruchomosciami
na cele budowlane.

° Protokotu z narady koordynacyjnej.

3.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Komancza, 38-543 Komarcza 166.

3.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu wchodzgcego w sktad
projektu budowlanego dla zadania polegajagcego na budowie oswietlenia drogi wewnetrznej
w miejscowosci Dofzyca gm. Komancza. Wtascicielem instalacji bedzie Gmina Komancza (oswietlenie
wydzielone WO).

Doktadny zakres prac projektowych opisano w projekcie wykonawczym.

3.4. Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dotzyca na dz. nr ew. 665/1, 665/2, 665/3,
665/4, obreb 0008 Komancza, 33/5, 33/2, 33/3, 31/2, 131/4, 147/2, 102/6, 102/5, 147/1, 38/9 obreb
0004 Dofzyca gm. Komancza. Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia ,, Orientacja” w skali 1:10000 oraz
PZT w skali 1:500.

3.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych,
rowerowego oraz motorowego.
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3.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

W zakresie zadania przewidziano:

- budowe przewoddw os$wietleniowych AsXSn2x35mm? na projektowanych stupach linii
elektroenergetycznej WO- 324/355m,

- budowe przewodéw oswietleniowych (WO) AsXSn2x35mm? na istniejagcych stupach linii
elektroenergetycznej PGE-385/410m,

- budowe stupéw zelbetonowych ZN10/200- 6 szt.

- budowe stupow zelbetonowych E12/10kN- 1 szt.

- budowe stupéw zelbetonowych E10,5/6kN- 1 szt.

- montaz opraw os$wietleniowych LED 94W/11280Im/4000K/IP65/1K10 Il klasa ochronnosci na
wysiegnikach 1,5m- 9 szt.

4. cZESC RYSUNKOWA DO PZT

4.1. Orientacja w skali 1:10000
4.2. Projekt Zagospodarowania Terenu na mapie w skali 1:500
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5. ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
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Il. PROJEKT BUDOWLANY

1. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przeznaczenie obiektu

2.2. Rozwiazania budowlane i techniczne
2.2.1. Stan istniejacy

2.2.2.Stan projektowany

3. Ochrona od porazen

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej.

5.Wptyw inwestycji na sSrodowisko

6. Obszar oddziatywania
7. Oswiadczenie Projektanta
8. Uwagi koricowe

9. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

2. Opis techniczny

2.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowane elementy instalacji elektrycznej przeznaczone bedy do oswietlenia drogi wewnetrznej
w miejscowosci Dotfzyca. Projektowane oswietlenie stanowi rozbudowe istniejgcego obwodu oswietlenia
WO w kierunku wschodnim i zostato oznaczone jako Dotzyca Etap 1.

Bezposrednio do drogi przylegaja budynki mieszkalne, garazowe oraz gospodarcze. Oswietlenie
zlokalizowane jest w pasie drogi wewnetrznej oraz na dziatkach oséb fizycznych i prawnych. Sterowanie
oswietleniem w rozdzielni NN na stacji transformatorowej Dotzyca 1. Moc zamdwiona Psz=2kW.
Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe 1P25A.

2.2.Rozwigzania budowlane.

2.2.1. Stan istniejacy

Na obszarze objetym inwestycjg znajdujg sie linie elektroenergetyczne NN stanowigce wtasnos¢ PGE
Dystrybucja SA. Linie zasilane sg ze stacji transformatorowej ST TR Dotzycal, 30/0,4kV (TN-C) znajdujacej
sie na dziatce nr 48. Na stupach podwieszono obwdd WO oraz zainstalowano oprawy oswietlenia:
SON100W. Obwdd oswietlenia WO konczy sie na stupie nr 9/1. Zasilanie przewodami
AsXSn4x70+1x35mm?2. Linie NN konsumpcyjne sg po remoncie.

-6 -
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Istniejgcy obwdd oswietlenia WO poprowadzono w kierunku wschodnim na odcinku od ST TR do stupa
nr 9/1 (5 opraw oraz naswietlacz) oraz w kierunku zachodnim na odcinku od ST TR do st. nr 50/1 (4
oprawy)

2.2.2. Stan projektowany

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na projektowanych stupach zelbetonowych typu E i ZN oraz na
stupach istniejgcych PGE. Przewody zasilajgce o$wietlenie WO wyprowadzone beda ze stupa nr 9/1
(koniec istniejgcego odcinka WO w kierunku wschodnim).

° Zasilanie

Zasilanie oswietlenia projektowanymi przewodami izolowanymi AsXSn2x35mm? z istniejgcego obwodu
WO ze stupa nr 9/1.

° Projektowane stanowiska

Od stupa nr 10/1 projektuje sie budowe nowej linii WO z zerdzi ZN10/200 (nr stanowisk L1/1/WO do
6/WOQ). Stanowisko nr L4/7/WO- zerdz E-12/10kN, stanowisko nr L5/19/1/1/WO- zerdz E-10,5/6kN.
Stupy ustawione beda w gruncie srednim, kat. IV zwiry, piaski gliniaste, piaski, zwaty, rumosze gliny oraz
w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz w strefie Slla obcigzenia sadzig. [PN-EN-05100-1:1998]. Do
stupdw nalezy zastosowac belki ustojowe.

° Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia drogi przewidziano oprawy LED: 94W/11280Im/3500K/IP65/1K10, Il klasa ochronnosci
montowane na wysiegnikach o dtugosci 1,5m (mocowanie nad przewodami).

Projektowane urzadzenia znajdowac bedg sie w strefie klimatycznej: wiatrowej WIIl oraz w strefie Slla
obcigzenia sadzig. [PN-EN-05100-1:1998]. Wysokos$¢ zawieszenia oprawy przecietnie 9m nad terenem.

Ze wzgledu na strefe klimatyczng oraz wyniki obliczen nalezy stosowac oprawy o wadze ponizej 15kg.
Zgodnie z normg PN-EN-13201 okreslono parametry oswietlenia drogi.

Droga wewnetrzna- sytuacja oswietleniowa grupa D4 bez Srodkéw uspokojenia ruchu przy normalnym
ruchu pieszych, ryzyko zagrozenia przestepczoscig - normalne. Wybrano klase oswietlenia- S5. Dla klasy
S5 zalecane parametry oswietlenia: poziome natezenia oswietlenia ESr>3Ix, Emin>0,6Ix (eksploatacyjne).

Projektowane przewody oswietlenia ulicznego krzyzuja sie z potokiem Dotzyczka na dziatce nr 31/2 w
km: 0+044. Przekroczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Minimalna odlegto$é stupdw od linii brzegowej powinna by¢
wieksza od 10m. Profil skrzyzowania linii z potokiem na rysunku.
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3. Ochrona od porazen.

Projektowane obwody oswietlenia zasilane bedg w uktadzie TN-C. Jako system ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku bezposrednim zastosowano samoczynne wytgczenie w czasie ponizej
5s, zgodnie z norma PN-92/E-05009 i N-SEP-E-001.

Parametry obwodu zasilajgcego oswietlenie (catos¢ obwodu dla mocy zamowionej):
cos ¢=0,93, Un=230V, moc zamowiona Psz=2kW,

In=Psz/230x 0,93=9,35A

Obliczenia dla kryteriéw;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw i dobdr zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

Ib<n<lz

warunek 2:

12<1,45 Iz

gdzie:

Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]

In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

I2- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wytgcznikdéw typu
S-Inx 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na korcu przewodu.
AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUIli + ...+ AUIn

AU%o0bl=(100P x 12/(y S Un?,) + (200P x 13/(y S Un2,)

gdzie dla przewoddw Al: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowe;.

Obliczenia w projekcie wykonawczym.

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.

Na dziatkach objetych decyzjg nie zostaly wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, wynikajace z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
kultury wspotczesnej, okreslonych w ustawie z dnia 23.07.2003, o ochronie i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2017r. Nr 162 poz. 2187). Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie jest objety
ochrong konserwatora zabytkéw.

5. Wptyw inwestycji na sSrodowisko.

Dziatki objete inwestycjg potozone sg w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
funkcjonujgcego na mocy Uchwaty nr XLVIII/997/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
23 czerwca 2014r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. z 2014r. poz.
1950 z podziniejszymi zmianami). Teren inwestycji podlega przepisom szczegdlnym wynikajgcych
z Uchwaty. Teren objety inwestycjg znajduje sie w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura
2000 pod nazwag ,,Beskid Niski” (PLB 180002).
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Obszar przeznaczony pod inwestycje nie jest objety innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pdzn.
zm. za wyjgtkiem wymienionych.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w trakcie postepowania Decyzyjnego, dokonanej na podstawie
art. 96, Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. wynika, ze zamierzenie inwestycyjne nie bedzie negatywnie
oddziatywaé na srodowisko, w tym na obszary Natura 2000 istniejgce i projektowane. Przedsiewziecie
inwestycyjne objete decyzjg nie wymaga przeprowadzenia postepowania w zakresie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Wykonujgc postanowienia wymienionych przepiséw zastosowano rozwigzania techniczne nie
powodujgce koniecznosci:

- likwidowania zadrzewien srédpolnych, przydroznych i nawodnych,

- inwestycja zlokalizowana jest poza pasem o szerokosci 100m od rzeki Ostawy,

- wykonywane prace nie bedg zmieniaty rzezby terenu w sposéb trwaty,

- inwestycja nie ingeruje w cieki wodne i nie zaktdca istniejgcych stosunkéw wodnych.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na S$rodowisko i nie bedzie powodowata wprowadzania do
Srodowiska zadnych substancji i energii. Przedsiewziecie inwestycyjne nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko.

Podczas realizacji inwestycji wystapi krotkotrwaty, zwiekszony poziom hatasu. Powstate w trakcie robot
budowlanych odpady nalezy segregowaé, a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzi¢
w pojemnikach odpornych na dziatanie odpaddéw niebezpiecznych. Z odpadami nalezy postepowad
zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007r. z pdzniejszymi
zmianami).

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje roslinno$s¢ trawiasta oraz roslinnosé
w postaci drzew i krzewdw. Trase kabli elektrycznych oraz lokalizacje stupow zaprojektowano tak aby
nie kolidowata z drzewami. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Na terenie
dziatek objetych inwestycja nie wprowadzono zakazéw nakazéw czy ograniczen wynikajgcych
z przepisow odrebnych w tym potozenia dziatek w terenach i obszarach goérniczych, obszarach
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemi czy powstawaniem obrywéw skalnych, obszarach narazonych na
zalewanie wodami powodziowymi.

6. Obszar oddziatywania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r
Dz.U. z 07.10.2015r poz. 1554 zmieniajacym Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, ograniczono obszar oddziatywania obiektu do dziatek na ktérych
zlokalizowane bedg latarnie oswietlenia ulicznego oraz zwigzana z nimi infrastruktura (przewody na
stupach).

Dziatanie projektowanego oswietlenia ograniczone jest do dziatek na ktdrych inwestycja zostata
zlokalizowana a oddziatywanie na sgsiednie dziatki nie wykracza poza tto oswietlenia, okreslone norma.

7. Oswiadczenie Projektanta

Projekt zostat wykonany zgodnie z Umowg, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz, ze jest
w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

8.Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001;
PN-IEC-60364.

Dla instalacji nalezy stosowaé normy polskie oraz aktualne normy branzowe.

2.Wszystkie instalowane urzadzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiadaé wymagane atesty
i certyfikaty zgodne z Rozporzgdzeniem RM nr 53 2 09.11.1999r wraz z pdzniejszymi zmianami.
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3. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zapoznac sie z projektem

4. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddw i kabli .

5. Wszelkie prace elektryczne nalezy prowadzié przy wytgczonym napieciu w uzgodnieniu z Wtascicielem
sieci. Obowigzuje dopuszczenie do prac na linii elektroenergetyczne;j.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia drogowego w m. Dotzyca Etap 1 gm. Komaricza

Adres obiektu budowlanego:

Dotzyca dz. nr ew. 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, obreb 0008 Komaricza, 33/5, 33/2, 33/3, 31/2, 131/4,
147/2,102/6, 102/5, 147/1, 38/9 obreb 0004 Dotzyca gm. Komaricza

Inwestor:

Gmina Komaricza, 38-543 Komaricza 166.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w projekcie budowlanym.

9.1. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W stanie istniejgcym w analizowanym obszarze wystepuja:
—drogi o nawierzchni utwardzonej bez chodnikéw,
—budynki mieszkalne i gospodarcze,

—linie energetyczne niskiego i $redniego napiecia,

—sie¢ wodociggowa,

— sie¢ telekomunikacyjna.

9.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (podczas prowadzenia prac objetych przedmiotowym projektem) to:
—ruch drogowy odbywajacy sie po drogach;

—ruch pieszych,

—wykopy;

—nasypy urobku;

—czynne kable i przewody energetyczne i telekomunikacyjne;

—czynny wodociag;

—praca sprzetu ciezkiego,

—praca dzwigu w poblizu linii elektroenergetycznych

—praca w poblizu potoku.

9.3. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Podczas realizacji robdot budowlanych bedg wystepowaty typowe dla inwestycji liniowych
i instalacyjnych rodzaje zagrozen wynikajgce z wykonywania robdt ziemnych z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego oraz prac prowadzonych z uzyciem dzwigu. Skala zagrozen jest ograniczona do placu
budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze
i w czasie wykonywania.
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Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ w trakcie wykonywania robdt ziemnych i robdt na stupach
stwarza prowadzenie ich bez wiasciwych zabezpieczen oraz nie przestrzeganie przepiséw BHP.
Zagrozenia wynikajgce z nieprawidfowego zagospodarowania placu budowy:

—wypadek oséb nieupowaznionych do przebywania w obrebie prowadzonych robdt, spowodowany
nieskutecznie lub w ogdle niezabezpieczonym terenem budowy, szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na
mozliwos¢ upadku ze stupa,

—mozliwos¢é porazenia pradem elektrycznym,

—mozliwosé uszkodzenia mechanicznego przewoddw elektrycznych zasilajgcych,

—roboty elektryczne sg wykonywane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich uprawnien.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych i na wysokosci:

—Upadek pracownika z wysokosci lub do wykopu.

—Zasypanie pracownika w wykopie.

—Potracenie pracownika tyzkg koparki, dzwigu, platformy z balkonem lub wypadki zwigzane z praca
urzadzen wiercacych i dzwigowych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu budowlano — montazowych:

—zwalnianie elementéw prefabrykowanych z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania
w miejscu wbudowania.

—mozliwosé dotkniecia nieizolowanych przewoddw linii elektroenergetycznej,

—brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
—zagrozenie przy pracach na skrzyzowaniu linii NN z drogami oraz w ich bezposredniej odlegtosci,
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykorczeniowych:

—stanowisko pracy nie stwarza swobody ruchdéw niezbednej do wykonywania okreslonej pracy.
—nieuzywanie przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub mechanicznej
obrébce elementédw betonowych.

ZagrozZenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uZyciu maszyn i urzqdzen
technicznych:

—Pochwycenie gornej lub dolnej koriczyny przez naped (brak petnej ostony napedu).

—Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, ramieniem dzwigu.

—Porazenie pragdem (w tym brak zabezpieczen przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

—Maszyny oraz inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie s3 montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spetniajg wymogdw okreslonych
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonywanie wszelkich robét budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

9.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzic¢ instruktaz pracownikdéw odnosnie
technologii robdt, wystepujacych zagrozen oraz okreslié zasady postepowania w przypadku ich
wystgpienia. Zwrdéci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony osobistej,
odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP przy
obstudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia.
Nalezy prowadzi¢ nadzdr bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby do tego
celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkdw. Zabrania sie spozywania alkoholu na
budowie oraz wykonywania robét w stanie nietrzezwym. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP przez specjalne stuzby, prowadzace tego typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika
nalezy odnotowac¢ w jego ksigzeczce szkolen. Pracownicy przed przystgpieniem do robdt powinni byc
ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkow oraz posiadaé aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do
pracy na wysokosci.

-12 -




mgr inz. Jerzy Ras Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Florianska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

9.5. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujacym roboty budowlano-montazowe nalezy
zapewnié:

—stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow,

—stosowanie odziezy ostrzegawczej,

—stosowanie s$rodkdédw ochrony osobistej przez pracownikédw w trakcie wykonywania robdt
wymagajacych ich uzywania,

—prowadzgcemu roboty urzgdzenia tacznosci do komunikowania sie np. telefon komérkowy,
—zabezpieczenie placu budowy przed wstepem osdb niepozadanych,

—stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych,

—przy robotach budowlanych nalezy stosowac narzedzia i sprzet budowlany posiadajgce atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie,

—nalezy stosowac zabezpieczenia wykopow przy robotach ziemnych,

—dla pracownikdéw zabezpieczyc¢ zaplecze sanitarno-socjalne,

—na budowie powinny znajdowac sie srodki gasnicze, tablica informacyjna budowy wraz z wykazem
telefondw alarmowych oraz apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem,

—odpowiedni nadzor specjalistyczny, zwilaszcza w razie prowadzenia prac w sgsiedztwie czynnej
napowietrznej linii energetycznej,

—teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieupowaznionych,

—przejscia i dojazdy na teren budowy winne zapewniac bezpieczng i sprawng komunikacje,
dokumentacja budowy oraz wszelkie niezbedne dokumenty winny byé zabezpieczone przed ich
zniszczeniem, utraceniem i kradzieza.
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