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1. Częśd opisowa 
 
1.1. Podstawa opracowania 
Opracowanie sporządzono na podstawie: 

 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), 
Prawomocnej Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr Zp6730.27.2018 z dnia 14.06.2018r. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie, z dn. 12.02.2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami), 

 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Komaocza 
nr Zp.6730.38.2018 z dnia 17.10.2018. 

 Warunków przyłączenia wydanych przez PGE dystrybucja SA, 

 Normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie                        
i budowa. [PN-E-05115] 

 Normy PN -EN-13201-2  Oświetlenie dróg częśd 1: Wybór klas oświetlenia; Częśd 2: Wymagania  

 Map do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficznej, 

 Uzgodnieo z Inwestorem i Właścicielami działek, 

 Protokołu z narady koordynacyjnej nr GN.I.6630.288.2018 z dnia 11.12.2018. 

 Postanowienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie odstępstwa z dnia 
23.05.2018 nr PZDW-RDW-VId/5155/5/18. 

 Zgody PGW Wody Polskie w Krośnie z dnia 15.07.2018r. nr RZ.1.2.434.58.2018.AK 
 

1.2. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Komaocza, 38-543 Komaocza 166. 

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogi gminnej                                  
w miejscowości Wisłok Wielki (Górny) gm. Komaocza. 

1.4. Usytuowanie przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości  Wisłok Wielki, na dz. nr ew. 297/8, 312, 
292/2, 291/2, 290/2, 289/1, 313, 314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 4/12, 362, 375/6, 373/2, 
371/6, 361/2, 370,  obręb 0025 Wisłok Wielki gm. Komaocza. 
 
1.5. Cel opracowania 
Celem opracowania jest budowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeostwa ruchu pieszych                
i ruchu motorowego.  

1.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

W zakresie zadania przewidziano: 

- budowę odcinków kabli elektroenergetycznych YAKXS4x35mm² w rurze DVK75- 985/1073m, 
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- budowę przewodów izolowanych AsXSn4x35mm² na słupach żelbetonowych- 51/70m, 

- budowę słupów oświetleniowych SAL-70 na fundamentach betonowych –18szt. 

- budowę słupów żelbetonowych E10,5/6kN- 2 szt. 

- montaż opraw oświetleniowych na słupach SAL-70, oprawa LED 65W/9200lm/4000K/IP65/IK10 II klasa 
ochronności bez wysięgnika- 18 szt. 

-montaż opraw oświetleniowych na słupach żelbetonowych, oprawa LED 65W/9200lm/4000K/IP65/IK10 
II klasa ochronności z wysięgnikiem 1,5m- 2 szt. 

- budowa szafy oświetlenia SO- 1 szt, 

- budowę obiektów ochronnych w ziemi- 19szt/100m. 

2. Stan projektowany 

 Zasilanie i sterowanie oświetleniem 

Zgodnie z warunkami przyłączenia zaprojektowano przyłącze kablowe kablem ziemnym ze słupa nr 3/1 
linii NN z ST TR Wisłok Wielki 1 do projektowanej szafy SO z wydzieloną częścią  dla układu pomiarowego 
i zabezpieczeo. Schemat zestawu na rys nr E.7. Przyłącze należy wykonad kablem 
YAKXS4x35mm²/0,6/1kV w rurze osłonowej karbowanej o średnicy 75mm. Układ zasilania TN-C. Moc 
zapotrzebowana 5kW/400V.Łącznie z kablem należy ułożyd bednarkę Fe/Zn30x4. 

Lokalizacja szafy oraz sposób wykonania przyłącza na rysunkach nr E.1/1, E.7 i E.8. 

Schemat szafy SO2 na rys. nr E.5. Szafa o wymiarach 530x620x250mm w obudowie izolowanej na 
fundamencie. Sterowanie oświetleniem za pomocą programowalnego zegara cyfrowego sterującego 
styczniki włączające obwody. Ze względu na możliwośd przyszłej rozbudowy oświetlenia podzielono WO 
na 2 obwody: pierwszy w kierunku centrum wsi drugi w kierunku drogi wojewódzkiej z możliwością 
rozbudowy. Projekt przyłącza stanowi odrębne opracowanie. 

Zabezpieczenie przedlicznikowe  zgodne z warunkami przyłączenia PGE rozłącznikiem bezpiecznikowym 
z wkładką WTNH gG 10A.  

 Kable i przewody elektroenergetyczne 

Projektowane latarnie zasilane będą kablem YKXS4x35mm²/0,6/1kV w rurze osłonowej RHDPEkØ75mm. 
Należy stosowad rury osłonowe o sztywności obwodowej SN równej lub większej od  8 kN/m²                            
i o średnicy minimalnej Ø75mm. Rury osłonowe należy wprowadzid do wnętrza fundamentów słupów 
oświetleniowych. Na słupach nr 14 i 15 kabel wyprowadzony będzie z ziemi na słupy do skrzynek TB. 
Szczegóły na rysunku E.6. Pomiędzy słupami nr 14 i 15, na skrzyżowaniu projektowanej linii z rzeką 
Wisłok zawieszony zostanie przewód AsXSn4x35mm². Przewody należy zakooczyd na rozłącznikach 
bezpiecznikowych z wkładkami WTNH gG16A. Kable na słupach prowadzid w rurach PCV odpornych na 
promieniowanie UV np SV70 o długości min.3,0m. Mocowanie rur na wspornikach.  W skrzynce TB 
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należy zamontowad podstawę rozłącznika bezpiecznikowego dla zabezpieczenia oprawy – 000 1P                        
z wkładką WTNHgG6A oraz podstawę rozłącznika bezpiecznikowego dla zabezpieczenia kabla– 00 1P                   
z wkładką WTNHgG16A. Łącznie z kablem zaprojektowano ułożenie bednarki stalowej, ocynkowanej 
Fe/Zn25x4. Bednarkę należy połączyd z obudową metalową słupów oświetleniowych. 

 Dla zabezpieczenia kabla na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami należy stosowad rury 
osłonowe RHDPE125/7,1mm oraz RHDPEp140/8mm.  

Kable należy ułożyd w wykopie o głębokości 0,8m z zachowaniem 3% falowania. Przy słupach należy 
pozostawid ok 1.5 m zapasu kabli z każdej strony koniecznych do wprowadzenia kabla do złączy                       
w słupie oświetleniowym. Warstwa przykrycia  kabla w rurze  0,7m. Ponieważ kabel układany jest                   
w rurze osłonowej nie jest wymagane wykonywanie podsypki piaskowej. Na głębokości 35cm ułożyd 
taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Kabel należy oznaczyd mocując do kabla co 10m oznaczniki                
z podaniem: numer ewidencyjny kabla WO, typ kabla, użytkownika kabla, rok ułożenia kabla.  

Prace kablowe należy wykonywad zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

 Słupy i oprawy oświetleniowe. 

Do oświetlenia drogi  przewidziano 20 opraw LED 65W/9200lm/4000K/IP65/IK10 II klasa ochronności                  
o masie do 10kg, instalowane na słupach aluminiowych SAL70 oraz na słupach żelbetonowych, 
wirowanych E10,5/6kN. Oprawy na słupach betonowych należy montowad  na wysięgnikach 1,5m. Na 
słupach aluminiowych oprawy należy montowad bezpośrednio na słupie.  

Średnica górna słupa SAL Ø60mm. Słupy okrągłe z fundamentami betonowymi B60 o wymiarach 
320x300x1000mm).  

Słupy ustawiane będą w gruncie średnim, kat. IV żwiry, piaski gliniaste, piaski, zwały, rumosze gliny oraz 
w strefie klimatycznej: wiatrowej WIII oraz w strefie SIIa obciążenia sadzią. *PN-EN-05100-1:1998]. 
Wysokośd zawieszenia oprawy 7m. Na słupach wirowanych wysokośd zawieszenia oprawy wynosid 
będzie 9,5m (mocowanie oprawy nad linią). Ze względu na warunki klimatyczne należy stosowad słupy 
oświetleniowe aluminiowe przystosowane do obciążenia oprawą o masie do 25kg i powierzchni 
wiatrowej, dopuszczalnej 0,51m². Zgodnie z normą PN-EN-13201 określono parametry oświetlenia drogi. 

Droga gminna- sytuacja oświetleniowa grupa D4 bez środków uspokojenia ruchu przy normalnym ruchu 
pieszych, ryzyko zagrożenia przestępczością - normalne, konieczna rozpoznawalnośd twarzy. Wybrano 
klasę oświetlenia- S4. Dla klasy S4 zalecane parametry oświetlenia: poziome natężenia oświetlenia 
Eśr>5lx, Emin>1lx.  

Oprawy zabezpieczone będą w złączach słupowych TB, umieszczonych we wnękach słupów lub                            
w skrzynkach TB na słupach nr 14 i 15. Złącza posiadają gniazda bezpiecznikowe dla wkładek topikowych 
DO1/E14. Wymiary złącza 230x90x74mm. Stopieo ochrony IP66. zabezpieczenia opraw wkładkami 
bezpiecznikowymi  gG6A. Połączenie złączy z oprawami przewodami YDYżo3x2,5mm² w rurkach RK16 
układanymi we wnętrzu słupa.  

 

 



mgr inż. Jerzy Raś Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych 
i informatycznych ul. Floriańska 191 38-200 Jasło  

kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com 

 - 4 - 

Obiekty ochronne 

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanego kabla oświetleniowego z innymi obiektami należy 
stosowad osłony otaczające na projektowanym kablu. W tabeli poniżej oraz na rysunku nr E.4. pokazano 
sposób wykonania zabezpieczeo. 

Przekroczenia drogi gminnej nr 04, 12,13 oraz rowów nr 08, 17,18,19 należy wykonad metodą 
przewiertu sterowanego. 

Tablica zabezpieczeń kabla oświetlenia terenu

L.p nr skrzyżowania rodzaj zabezpieczenia
długośd 

[m]
rodzaj rury

sposób 

wykonania
rodzaj skrzyżowania

1. 01 rura osłonowa 6 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty wjazd do posesji

2. 02 rura osłonowa 2 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty w-40

3. 03 rura osłonowa 4 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty rów

4. 04 rura osłonowa 7 RHDPEp140/8 przewiert droga gminna

5. 05 rura osłonowa 6 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty rów

6. 06 rura osłonowa 3 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty w-110

7. 07 rura osłonowa 3 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty w-110

8. 08 rura osłonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert rów

9. 09 rura osłonowa 2 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty w-110

10. 10 rura osłonowa 2 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty w-110

11. 11 rura osłonowa 10 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty zbliżenie do budynku

12. 12 rura osłonowa 6 2xRHDPEp125/7,1 przewiert droga gminna

13. 13 rura osłonowa 5 RHDPEp125/7,1 przewiert droga gminna

14. 14 rura osłonowa 6 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty wjazd do posesji

15. 15 rura osłonowa 4 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty rów

16. 16 rura osłonowa 6 RHDPEp125/7,1 wykop otwarty wjazd do posesji

17. 17 rura osłonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert rów

18. 18 rura osłonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert rów

19. 19 rura osłonowa 4 RHDPEp125/7,1 przewiert rów

rodzaj 

zabezpieczenia
Ilośd *szt+

długośd 

[m]

1. RHDPEp125/7,1 18 93

2. RHDPEp140/8 1 7  

3. Ochrona od porażeń. 

Projektowane obwody oświetlenia zasilane będą w układzie TN-C. Jako system ochrony 
przeciwporażeniowej przy dotyku bezpośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie w czasie poniżej 
5s. Obliczenia impedancji zwarciowej oraz prądów zwarciowych w załączniku. 

Skutecznośd działania zabezpieczenia określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania wynikający ze 
wzoru: Zk*Ia<Un 

gdzie: 



mgr inż. Jerzy Raś Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych 
i informatycznych ul. Floriańska 191 38-200 Jasło  

kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com 

 - 5 - 

Zk- impedancja pętli zwarciowej 

Ia- prąd zapewniający wyłączenie w określonym czasie 

Un- napięcie znamionowe sieci względem ziemi. 

Obliczenia spadków napięd i zabezpieczeo. 

Parametry  obwodu zasilającego oświetlenie: 

Maksymalna moc obwodu WO zapotrzebowana wynosi 5kW przy cos ϕ=0,95 , Un=400V. 

Maksymalny pobór prądu znamionowego: 

In=Psz/1,73*400* 0,93=7,77A. 

Dla aktualnego obciążenia obwodu WO mos szczytowa wynosid będzie ok. 1,5kW. 

Obliczenia dla kryteriów; 
1. Obciążalnośd długotrwała przewodów i dobór zabezpieczeo (kryterium 1) 
warunek 1: 
Ib < Jn < Iz 
warunek 2: 
I2 < 1,45 Iz 
gdzie: 
Ib- wyliczony prąd w obwodzie *A+ 
In- prąd znamionowy zabezpieczenia *A+ 
Iz- max prąd obciążalności długotrwałej *A+ 
I2- prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wyłączników typu               
S- In x 1,45) [A] 
2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napięcia na koocu przewodu. 

U%obl < U%dop 

U%dop = Uli + ....+ Uln 

U%obl=(100P x l2/( S Un²˛) + (200P x l3/( S Un²˛) 

gdzie dla przewodów Al:  = 35 m/mm2   
S- przekrój żyły kablowej. 
 
Obliczenia w projekcie tabeli. 

 
 
4.Uwagi końcowe 
 
1. Prace należy wykonad zgodnie z dokumentacją oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001; 
PN-IEC-60364. Dla instalacji należy stosowad normy polskie oraz aktualne normy branżowe. 
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2.Wszystkie instalowane urządzenia, kable, aparaty elektryczne muszą posiadad wymagane atesty                        
i certyfikaty zgodne z Rozporządzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z późniejszymi zmianami. 
3. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznad się z projektem  
4. Należy przestrzegad kolorystycznego oznaczenia żył przewodów i kabli . 
 
Jasło: grudzieo 2018r. 
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5. Rysunki i załączniki 
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zwarcie 2-1f

Ik/Iamax=623,21/100=6,23 => czas wyłączenia poniżej 5s

Ibn=10A (C)
Ik=623,21A

Iamax=100A k=10 dla t=5s

Ik/Iamax=123,09/6=2,1 => czas wyłączenia poniżej 5s

Ibn=6A (gG)
Ik=123,09A

Iamax=22A k=3,7 dla t=5s



szafa oświetleniowa SO2
l1=7,0/11m l2=52/57m

Pz=1,3kW, Un=230V
cosɸ=0,95
Ibf=6,08A
Irozruchowy 1f/max=2,5*6,08A=15,2A

YAKXS4x35mm²/0,6/1kV/r.o.∅75mm

L1 L2

l3=51/56mOBWÓD 1

RHDPE110/6,3/L=6m
droga gminna

- zasilanie opraw kablem YAKXS 4x35mm²/0,6/1kV/r.o.Ø75mm

- słupy z wnęką słupową dla złącza słupowego z bezpiecznikami
- przewody ze złącza do oprawy: YDYżo3x2,5mm²/450/750V/RK16

ochrona przy dotyku pośrednim: samoczynne wyłączanie w czasie t<5s
układ zasilania TN-C,

oprawa  LED 65W/9200lm/4000K, II klasa ochronności, IP65/IK10 na słupie
SAL-70 (fundament B-60, 320x330x1000mm), oprawa na wysięgniku 1m

=1036m/1143m

L3

L4

przyłącze proj.
YAKXS4x35mm²/0,6/1kV/r.o.∅75mm
L=7m

       3/1
RN-ŻN-10bb

4xAl35mm²4xAl35mm²

istn. przyłącze
AsXSN4xAl16mm²

l6=49/54m

L5 L6

l7=52/57m

L7

l8=50/55m

L8

l9=51/56m

L9

l14=52/57m

L13 L14

l15=51/70m

L15

l16=68/73m

L16

l17=30/34m

L17

l11=65/70m

L11

l12=57,5/59m

L12

l10=57/62m

L10

l19=63/68m

L19

l20=64/69ml18=34/38m

L18 L20

l4=54/59m

l5=54/59m

l13=74/79m
przewody AsXSn4x35mm²

A

A

B

B

A

A

B

B

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Nazwa obiektu budowlanego:

E.2
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:
11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

SCHEMAT  ROZWINIĘTYElektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Oświetlenie drogi gminnej  w Wisłoku Wielkim (Wisłok Górny), gm. Komańcza

Wisłok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obręb 0025
Wisłok Wielki, Gm. Komańcza

ΔU1%=0,007

ΔU4%=0,201

ΔU2%=0,023 ΔU3%=0,011

ΔU5%=0,189 ΔU6%=0,162 ΔU7%=0,16 ΔU8%=0,143 ΔU9%=0,135

ΔU10%=0,137 ΔU11%=0,14 ΔU12%=0,107 ΔU13%=0,127 ΔU14%=0,080

ΔU15%=0,084

ΔU16%=0,073 ΔU17%=0,027

ΔU18%=0,023 ΔU19%=0,027 ΔU20%=0,014

ΣΔU1-20%=1,697

OBWÓD 2

oprawa  LED 65W/9200lm/4000K, II klasa ochronności, IP65/IK10 na
słupie E 10,5/6kN na wysięgniku 1,5m
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obwód 1- YAKXS4x35mm²/D1/
l1=7m

YAKXS4x35mm²/D1/
l3=51m

L1 L2

R<1,25Ω

bednarka Fe/Zn25x4

R<1,25Ω

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

PRZYŁĄCZE NN ZE SŁUPA PGE NR 3
YAKXS4x35mm²/D1/
L=7m

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Nazwa obiektu budowlanego:

E.3
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:
11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

SCHEMAT  ROZWINIĘTYElektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Oświetlenie drogi gminnej  w Wisłoku Wielkim (Wisłok Górny), gm. Komańcza

be
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 F
e/

Zn
25

x4

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19

L11

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

L20

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

rozłącznik bezp.z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności
na wysięgniku

YDY3x2,5mm²/RK20

słup E10,5/6kN

R<1,25Ω

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności
na wysięgniku

YDY3x2,5mm²/RK20

słup E10,5/6kN

R<1,25Ω

AsXSn4x35mm²/L15=51m

YAKXS4x35mm²/D1/
l4=54m

słup
oświetleniowy na

fundamencie
betonowym

złącze słupowe z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

YDY3x2,5mm²/RK20

oprawa i instalacja II
klasa izolacyjności

L3

YAKXS4x35mm²/D1/
l2=52m

L12

YAKXS4x35mm²/D1/
l12=57,5m

bednarka Fe/Zn25x4

YAKXS4x35mm²/D1/
l5=54m

YAKXS4x35mm²/D1/
l6=49m

YAKXS4x35mm²/D1/
l7=52m

YAKXS4x35mm²/D1/
l8=50m

YAKXS4x35mm²/D1/
l9=51m

YAKXS4x35mm²/D1/
l10=57m

YAKXS4x35mm²/D1/
l11=65m

YAKXS4x35mm²/D1/
l13=74m

YAKXS4x35mm²/D1/
l16=68m

YAKXS4x35mm²/D1/
l17=30m

YAKXS4x35mm²/D1/
l18=34m

YAKXS4x35mm²/D1/
l19=63m

YAKXS4x35mm²/D1/
l20=64m

YAKXS4x35mm²/D1/
l14=52m

R<1,25Ω

R<1,25Ω

R<1,25Ω

R<1,25Ω

R<1,25Ω

obwód 2

R<1,25Ω

Wisłok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obręb 0025
Wisłok Wielki, Gm. Komańcza

oprawa  LED 65W/9200lm/4000K, II klasa ochronności, IP65/IK10 na słupie
SAL-70 (fundament B-60, 320x330x1000mm), oprawa na wysięgniku 1m

oprawa  LED 65W/9200lm/4000K, II klasa ochronności, IP65/IK10 na
słupie E 10,5/6kN na wysięgniku 1,5m

ochrona przy dotyku pośrednim: samoczynne wyłączanie w czasie t<5s
układ zasilania TN-C,

rozłącznik bezp. z
wkładką bezpiecznikową

gG 16A

TB TB

rozłącznik bezp.z wkładką
bezpiecznikową gG 6A

rozłącznik bezp. z
wkładką bezpiecznikową

gG 16A



L1L2L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

L11

L12

L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20

SO-2

7m52m51m 54m 54m 49m 52m 50m 51m 57m 65m

57,5m 74m 52m 51m 68m 30m 34m 63m 64m

02-RHDPE125/7,1/L=2m01-RHDPE125/7,1/L=6m 03-RHDPE125/7,1/L=4m 04-RHDPEp140/8/L=7m
przewiert pod drogą

05-RHDPE125/7,1/L=6m 06-RHDPE125/7,1/L=3m

07-RHDPE125/7,1/L=3m

08-RHDPE125/7,1/L=6m
09-RHDPE125/7,1/L=2m

10-RHDPE125/7,1/L=2m
11-RHDPE125/7,1/L=10m
budynek

12-2xRHDPEp125/7,1/L=6m
przewiert pod drogą

13-RHDPEp125/7,1/L=5m
przewiert pod drogą

14-RHDPEp125/7,1/L=6m

15-RHDPEp125/7,1/L=4m

16-RHDPEp125/7,1/L=6m

17-RHDPEp125/7,1/L=6m
przewiert

18-RHDPEp125/7,1/L=6m
przewiert

19-RHDPEp125/7,1/L=4m
przewiert
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Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Nazwa obiektu budowlanego:

E.4
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:
11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Obiekty ochronneElektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Oświetlenie drogi gminnej  w Wisłoku Wielkim (Wisłok Górny), gm. Komańcza

Wisłok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obręb 0025
Wisłok Wielki, Gm. Komańcza



YAKXS4x35mm²/0,6/1kV/DVK75

słup aluminiowy SAL-70, okrągły, na
fundamencie betonowym B-60
320x330x1000mm

YDY3x2,5mm²/RK20
zasilanie oprawy

złącze słupowe z gniazdem
bezpiecznikowym dla wkładek gG6A
(D01/E14)- II klasa ochronności

całość instalacji w II klasie izolacyjności
wg PN-IEC 60364-7-714

rurka
elektroinstalacyjna

RK20

bednarka Fe/Zn25x4

połączenie pozostałych faz w złączu

oprawa LED 65W/9200lm/4000K/IP65/IK10/  II klasa izolacyjności
oprawa na wysięgniku 1m

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Nazwa obiektu budowlanego:

E.5
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:
11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Schemat połączeń dla słupa SALElektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Oświetlenie drogi gminnej  w Wisłoku Wielkim (Wisłok Górny), gm. Komańcza

Wisłok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obręb 0025
Wisłok Wielki, Gm. Komańcza



3,4,5

3,4,5

80

Zestawienie montażowe
elementy projektowane

L.p. typilośćj.m.

Rura osłonowa 3,5mm SV701
szt

Uchwyt dystansowy 6szt EM 86-303
Taśma stalowa 14m IL 2044
Klamerka 10szt IL 204 CF5

1szt GFN1k
7

2

szt 4

4

palczatka 30/50 szt8 1

stanowisko L14 i L15
E-10,5/6kN

12
2

Uchwyt dystansowy EM 86-50

Zacisk obustronnie przebijający TTD201F

uziemienie proj. R<1,25Ω

3
5
0

PELMET O-1/80

bednarka Fe/Zn25x4
projektowana

projektowane ograniczniki przepięć
4xGXO 0,66/5

projektowany kabel
YAKXS4x35mm²

projektowane przewody
izolowane AsXSn4x35mm²

projektowana bednarka
Fe/Zn25x4

na opaskach

oprawa LED
65W/9200lm/IP65/IK10/ II klasa

ochronności na wysięgniku 1,5m

1

2

2

7

6 Oprawa bezpiecznikowa z bezp. gG 6A

2

2

2

8

projektowany kabel
YAKXS4x35mm²

skrzynka bezpiecznikowa TB

projektowany kabel
YAKXS4x35mm²

projektowane przewody
ASXSn4x35mm²

YDYżo3x2,5mm²
do oprawy

RB00/gG 1P 6A

schemat skrzynki
bezpiecznikowej

TB

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Nazwa obiektu budowlanego:

E.6
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:
11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Schemat połączeń dla słupa EElektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Oświetlenie drogi gminnej  w Wisłoku Wielkim (Wisłok Górny), gm. Komańcza

Wisłok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obręb 0025
Wisłok Wielki, Gm. Komańcza

RB00/gG 3P16A



Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Nazwa obiektu budowlanego:

E.7
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:
11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Szafa oświetleniowa z układem pomiarowymElektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Oświetlenie drogi gminnej  w Wisłoku Wielkim (Wisłok Górny), gm. Komańcza

Wisłok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obręb 0025
Wisłok Wielki, Gm. Komańcza
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3,4,5

3,4,5

3,4,5

3,4,5

3,4,5

3,4,5

2,4,5

2,4,5

2,4,5

1

przewody 4xAl35mm²

6

kabel YAKXS 4x35mm²

stanowisko: 3/1
RN/ŻN-10bb

istn. przyłącze AsXSn4x16mm²

projektowane przyłącze do szafy SO-2:
kabel YAKXS 4x35mm²- L=7/20m

sposób ułożenia D1: DVK75; L=7m

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Nazwa obiektu budowlanego:

E.8
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:
11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Przyłącze eNN- słup nr 3/1Elektryczna

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Oświetlenie drogi gminnej  w Wisłoku Wielkim (Wisłok Górny), gm. Komańcza

Wisłok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obręb 0025
Wisłok Wielki, Gm. Komańcza

Zestawienie montażowe
elementy projektowane

L.p. typilośćj.m.

Rura osłonowa 3,0mm SV701
szt

Uchwyt dystansowy 6szt EM 86-303
Taśma stalowa 14m IL 2044
Klamerka 10szt IL 204 CF5

4szt
7

2

szt 1

4

palczatka 30/50

Uchwyt dystansowy EM 86-50

Zacisk jednostronnie przebijający6



POZIOM ODNIESIENIA 524

525

526

0

52
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L14
K/E10,5/6kN

wysokość zawieszenia przewodów nad
środkiem rzeki dla stanu wody w dniu
pomiaru: 8,1m

PRZEKRÓJ PP-01

Rzędne istniejące

Odległości

Rzędne przewodu

zwis normalny przewodów AsXSn4x35mm² dla
temperatury +40°; dla długości przęsła a<45-65m,
strefa S IIa, wynosi X=2,5m
wymagana normą wysokość zawieszenia kabla nad
rzeką wynosi 4m od najwyższego stanu wody:
hx>2.6m + 4,0m=6,6m co zostało spełnione
norma PN-E-05100-1-1998

SKALA 1:150
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Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Profil skrzyżowania przewodów oświetleniowych z rzeką WisłokElektryczna

dz. nr 4/12 obr. 0025 Wisłok Wielki, gm.
Komańcza

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Nazwa obiektu budowlanego:

Oświetlenie drogi gminnej w m. Wisłok Wielki, gm. Komańcza

Skala:1:150

projektowane przewody WO
AsXSn4x35mm²

L15
K/E10,5/6kN

8,
5

51
,0

25
,5

52
4,
54

52
4,
25

52
5,
96

52
5,
73

52
5,
65

52
4,
98

8.
10

8.
10

2.
50

a/2 a

rz. Wisłok

granica działki 4/12 granica działki 4/12

53
3,
12

53
3,
0

53
2,
24

53
1,4

1

53
1,0

53
3,
1

535

5.
37

7,
0

7,
4

13
,8

14
,4

15
,5

24
,5

34
,2

42
,0

52
5,
74

52
5,
74

52
4,
21

52
4,
7

52
5,
96

52
5,
68

52
5,
46

52
5,
44

6.
197.
43

mur betonowymur betonowy

53
3,
17

53
3,
07

53
2,
31

53
2,
19

53
2,
38

53
1,1

4

53
1,7

2

53
2,
36

11
,1

52
4,
25

53
2,
69

8.
10

wysokość zawieszenia przewodów nad
murkami oporowymi 6,19 do 7,43m



rów

jezdnia

0.
8

0.
50

0.
50

0.500.50

nasyp drogi

jezdnia

0.50

0.
80.
70

0.
50

1.00 1.000.
70

0.
70

min. R=15*r
kabla

rów

PROFIL NORMALNY SKRZYŻOWANIA KABLA eNN Z ROWEM
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E.10
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Profile normalne skrzyżowania kabli eNN z drogami i rowamiElektryczna

dz. nr 4/12 obr. 0025 Wisłok Wielki, gm.
Komańcza

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Nazwa obiektu budowlanego:
Oświetlenie drogi gminnej w m. Wisłok Wielki, gm. Komańcza

Skala:1:150

PROFIL SKRZYŻOWAŃ ZGODNE Z NORMĄ N SEP-E 004
pkt. 3.1.6.4.
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PROFIL SKRZYŻOWANIA NR 12

PROFIL SKRZYŻOWANIA NR 13

E.11
Nr Rys:

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Podpis:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

11.2018

Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Profile skrzyżowań 12 i 13 z drogą- przewiertyElektryczna

dz. nr 4/12 obr. 0025 Wisłok Wielki, gm.
Komańcza

mgr inż. Jerzy Raś
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Projektant:

Nazwa obiektu budowlanego:

Oświetlenie drogi gminnej w m. Wisłok Wielki, gm. Komańcza

Skala:1:150
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