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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),
Prawomocnej Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr Zp6730.27.2018 z dnia 14.06.2018r.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dn. 12.02.2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Komarncza
nr Zp.6730.38.2018 z dnia 17.10.2018.

. Warunkow przytgczenia wydanych przez PGE dystrybucja SA,

. Normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. [PN-E-05115]

. Normy PN -EN-13201-2 Oswietlenie drég czesc¢ 1: Wybor klas oswietlenia; Czes¢ 2: Wymagania
° Map do celéw projektowych w skali 1:500,

o Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficznej,

. Uzgodnien z Inwestorem i Wtascicielami dziatek,

° Protokotfu z narady koordynacyjnej nr GN.1.6630.288.2018 z dnia 11.12.2018.

. Postanowienia Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w sprawie odstepstwa z dnia
23.05.2018 nr PZDW-RDW-VId/5155/5/18.

. Zgody PGW Wody Polskie w Krosnie z dnia 15.07.2018r. nr RZ.1.2.434.58.2018.AK

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Komancza, 38-543 Komarncza 166.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu na budowe osSwietlenia drogi gminnej
w miejscowosci Wistok Wielki (Gorny) gm. Komanicza.

1.4. Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wistok Wielki, na dz. nr ew. 297/8, 312,
292/2,291/2, 290/2, 289/1, 313, 314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 4/12, 362, 375/6, 373/2,
371/6,361/2, 370, obreb 0025 Wistok Wielki gm. Komancza.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu pieszych
i ruchu motorowego.

1.6. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

W zakresie zadania przewidziano:

- budowe odcinkéw kabli elektroenergetycznych YAKXS4x35mm? w rurze DVK75- 985/1073m,
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- budowe przewodow izolowanych AsXSn4x35mm? na stupach zelbetonowych- 51/70m,

- budowe stupéw oswietleniowych SAL-70 na fundamentach betonowych —18szt.

- budowe stupow zelbetonowych E10,5/6kN- 2 szt.

- montaz opraw oswietleniowych na stupach SAL-70, oprawa LED 65W/9200Im/4000K/IP65/1K10 Il klasa
ochronnosci bez wysiegnika- 18 szt.

-montaz opraw oswietleniowych na stupach zelbetonowych, oprawa LED 65W/9200Im/4000K/IP65/IK10
Il klasa ochronnosci z wysiegnikiem 1,5m- 2 szt.

- budowa szafy oswietlenia SO- 1 szt,

- budowe obiektéw ochronnych w ziemi- 19szt/100m.

2. Stan projektowany

. Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Zgodnie z warunkami przytgczenia zaprojektowano przytgcze kablowe kablem ziemnym ze stupa nr 3/1
linii NN z ST TR Wistok Wielki 1 do projektowanej szafy SO z wydzielong czescig dla uktadu pomiarowego
i zabezpieczen. Schemat =zestawu na rys nr E.7. Przytacze nalezy wykona¢ kablem
YAKXS4x35mm?/0,6/1kV w rurze ostonowej karbowanej o $rednicy 75mm. Uktad zasilania TN-C. Moc
zapotrzebowana 5kW/400V.tgcznie z kablem nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn30x4.

Lokalizacja szafy oraz sposdb wykonania przytgcza na rysunkach nr €.1/1, E.7 i E.8.

Schemat szafy SO2 na rys. nr E.5. Szafa o wymiarach 530x620x250mm w obudowie izolowanej na
fundamencie. Sterowanie oswietleniem za pomoca programowalnego zegara cyfrowego sterujgcego
styczniki wiaczajgce obwody. Ze wzgledu na mozliwosc przysztej rozbudowy oswietlenia podzielono WO
na 2 obwody: pierwszy w kierunku centrum wsi drugi w kierunku drogi wojewddzkiej z mozliwoscig
rozbudowy. Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie.

Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodne z warunkami przytaczenia PGE roztgcznikiem bezpiecznikowym
z wktadkg WTNH gG 10A.

. Kable i przewody elektroenergetyczne

Projektowane latarnie zasilane bedg kablem YKXS4x35mm?/0,6/1kV w rurze ostonowej RHDPEK@75mm.
Nalezy stosowaé rury ostonowe o sztywnosci obwodowej SN rownej lub wiekszej od 8 kN/m?
i 0 $rednicy minimalnej @75mm. Rury ostonowe nalezy wprowadzi¢ do wnetrza fundamentéw stupdéw
oswietleniowych. Na stupach nr 14 i 15 kabel wyprowadzony bedzie z ziemi na stupy do skrzynek TB.
Szczegbty na rysunku E.6. Pomiedzy stupami nr 14 i 15, na skrzyzowaniu projektowanej linii z rzeka
Wistok zawieszony zostanie przewdd AsXSn4x35mm?2. Przewody nalezy zakorczy¢ na roztgcznikach
bezpiecznikowych z wktadkami WTNH gG16A. Kable na stupach prowadzi¢ w rurach PCV odpornych na
promieniowanie UV np SV70 o dtugosci min.3,0m. Mocowanie rur na wspornikach. W skrzynce TB

.
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nalezy zamontowaé podstawe roztgcznika bezpiecznikowego dla zabezpieczenia oprawy — 000 1P
z wktadkg WTNHgG6A oraz podstawe roztgcznika bezpiecznikowego dla zabezpieczenia kabla— 00 1P
z wktadkag WTNHgG16A. tacznie z kablem zaprojektowano utozenie bednarki stalowej, ocynkowanej
Fe/Zn25x4. Bednarke nalezy potgczy¢ z obudowg metalowg stupdw oswietleniowych.

Dla zabezpieczenia kabla na skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami nalezy stosowacd rury
ostonowe RHDPE125/7,1mm oraz RHDPEp140/8mm.

Kable nalezy utozy¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m z zachowaniem 3% falowania. Przy stupach nalezy
pozostawi¢ ok 1.5 m zapasu kabli z kazdej strony koniecznych do wprowadzenia kabla do ztgczy
w stupie oswietleniowym. Warstwa przykrycia kabla w rurze 0,7m. Poniewaz kabel uktadany jest
w rurze ostonowej nie jest wymagane wykonywanie podsypki piaskowej. Na gtebokosci 35cm utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kabel nalezy oznaczyé mocujac do kabla co 10m oznaczniki
z podaniem: numer ewidencyjny kabla WO, typ kabla, uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.

Prace kablowe nalezy wykonywac zgodnie z normga N-SEP-E-004.
. Stupy i oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia drogi przewidziano 20 opraw LED 65W/9200Im/4000K/IP65/IK10 Il klasa ochronnosci
o masie do 10kg, instalowane na stupach aluminiowych SAL70 oraz na stupach Zzelbetonowych,
wirowanych E10,5/6kN. Oprawy na stupach betonowych nalezy montowa¢ na wysiegnikach 1,5m. Na
stupach aluminiowych oprawy nalezy montowacd bezposrednio na stupie.

Srednica gérna stupa SAL @60mm. Stupy okragte z fundamentami betonowymi B60 o wymiarach
320x300x1000mm).

Stupy ustawiane beda w gruncie $rednim, kat. IV zwiry, piaski gliniaste, piaski, zwaty, rumosze gliny oraz
w strefie klimatycznej: wiatrowej WIIl oraz w strefie Slla obcigzenia sadzig. [PN-EN-05100-1:1998].
Wysokos¢ zawieszenia oprawy 7m. Na stupach wirowanych wysokos$é zawieszenia oprawy wynosic
bedzie 9,5m (mocowanie oprawy nad linig). Ze wzgledu na warunki klimatyczne nalezy stosowac stupy
oswietleniowe aluminiowe przystosowane do obcigzenia oprawg o masie do 25kg i powierzchni
wiatrowej, dopuszczalnej 0,51m?2. Zgodnie z normg PN-EN-13201 okre$lono parametry oswietlenia drogi.

Droga gminna- sytuacja oswietleniowa grupa D4 bez srodkdw uspokojenia ruchu przy normalnym ruchu
pieszych, ryzyko zagrozenia przestepczoscig - normalne, konieczna rozpoznawalnos¢ twarzy. Wybrano
klase oswietlenia- S4. Dla klasy S4 zalecane parametry oswietlenia: poziome natezenia oswietlenia
ESr>5Ix, Emin>1Ix.

Oprawy zabezpieczone bedg w zfgczach stupowych TB, umieszczonych we wnekach stupow lub
w skrzynkach TB na stupach nr 14 i 15. Ztgcza posiadajg gniazda bezpiecznikowe dla wktadek topikowych
DO1/E14. Wymiary ztgcza 230x90x74mm. Stopien ochrony IP66. zabezpieczenia opraw wktadkami
bezpiecznikowymi gG6A. Potgczenie ztgczy z oprawami przewodami YDYzo3x2,5mm? w rurkach RK16
uktadanymi we wnetrzu stupa.
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Obiekty ochronne

Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego kabla oswietleniowego z innymi obiektami nalezy
stosowac ostony otaczajgce na projektowanym kablu. W tabeli ponizej oraz na rysunku nr E.4. pokazano
sposéb wykonania zabezpieczen.

Przekroczenia drogi gminnej nr 04, 12,13 oraz rowdéw nr 08, 17,18,19 nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

Tablica zabezpieczen kabla oswietlenia terenu

3. Ochrona od porazen.

Projektowane obwody oswietlenia
przeciwporazeniowej przy dotyku bezposrednim zastosowano samoczynne wytgczenie w czasie ponizej
5s. Obliczenia impedancji zwarciowej oraz pragdéw zwarciowych w zatgczniku.

zasilane bedg w uktadzie TN-C.

L.p [ nr skrzyzowania | rodzaj zabezpieczenia diugos¢ rodzaj rury sposéb. rodzaj skrzyzowania
[m] wykonania
1. 01 rura osfonowa 6 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty wjazd do posesji
2. 02 rura ostfonowa 2 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-40
3. 03 rura ostonowa 4 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty row
4. 04 rura ostfonowa 7 RHDPEp140/8 przewiert droga gminna
5. 05 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty row
6. 06 rura ostfonowa 3 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-110
7. 07 rura ostonowa 3 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-110
8. 08 rura osfonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert row
9. 09 rura ostonowa 2 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-110
10. 10 rura osfonowa 2 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-110
11. 11 rura ostfonowa 10 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty zblizenie do budynku
12. 12 rura ostonowa 6 2xRHDPEpP125/7,1 przewiert droga gminna
13. 13 rura ostfonowa 5 RHDPEp125/7,1 przewiert droga gminna
14. 14 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty wjazd do posesji
15. 15 rura ostfonowa 4 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty row
16. 16 rura ostfonowa 6 RHDPEp125/7,1 |wykop otwarty wjazd do posesji
17. 17 rura osfonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert row
18. 18 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert row
19. 19 rura ostonowa 4 RHDPEp125/7,1 przewiert row
z
za be;z(ije:;enia los¢ [szt] dhfrgno]sc
1. | RHDPEp125/7,1 18 93
RHDPEp140/8 1 7

Jako

system ochrony

Skuteczno$¢ dziatania zabezpieczenia okresla warunek samoczynnego wytgczenia zasilania wynikajacy ze

wzoru: Zk*la<Un

gdzie:
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Zk- impedancja petli zwarciowe;j

la- prad zapewniajacy wytaczenie w okreslonym czasie

Un- napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi.

Obliczenia spadkdw napiec i zabezpieczen.

Parametry obwodu zasilajgcego oswietlenie:

Maksymalna moc obwodu WO zapotrzebowana wynosi 5kW przy cos ¢=0,95 , Un=400V.
Maksymalny pobdr prgdu znamionowego:

In=Psz/1,73*400* 0,93=7,77A.

Dla aktualnego obcigzenia obwodu WO mos szczytowa wynosi¢ bedzie ok. 1,5kW.

Obliczenia dla kryteridw;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw i dobér zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

Ib<Jn<lz

warunek 2:

12<1,451z

gdzie:

Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]

In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

I12- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wytgcznikéw typu
S-1n x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koncu przewodu.
AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUIli + ...+ AUIn

AU%o0bl=(100P x 12/(y S Un?,) + (200P x 13/(y S Un2 )

gdzie dla przewoddw Al: y = 35 m/QQmm?2

S- przekrdj zyty kablowe;j.

Obliczenia w projekcie tabeli.

- SpOs.
Lp| Mr rozdzielricy | Mazwa obwodo || P 5 | s | Ia E |45 1z | warnek 1] Warunek? .
bewl || [mm2] || [wd [a] || [aY ] [a1 ) [A1 || [a Ib<lndz | 14516145
1 | Pracee shap PGE =0 00 || 3500 | 700 || 777 | 0.00 | 90,00 | BOSO| .50 || PRAWDA PRAWDA m
7 ) o oS 130 || 3500 || 0260 || .02 || 0.00 [ 90,00 | BOSO| .00 || PRAWDA PRAWDA m

4.Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz normami PN-E-5125; N-SEP- E-00-4, N-SEP-E-001;
PN-IEC-60364. Dla instalacji nalezy stosowac¢ normy polskie oraz aktualne normy branzowe.




mgr inz. Jerzy Ras Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych ul. Florianska 191 38-200 Jasto
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

2.Wszystkie instalowane urzadzenia, kable, aparaty elektryczne muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty zgodne z Rozporzgdzeniem RM nr 53 z 09.11.1999r wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznac sie z projektem

4. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddw i kabli .

Jasto: grudzien 2018r.
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5. Rysunki i zataczniki




Panstwowe Krosno, dnia 16.07.2018r.

Wmgmg¥ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.1.2.434.58.2018.AK

Jerzy Ras -Projektowanie instalacji,
sieci i linii elektrycznych,
telekomunikacyjnych i informatycznych
ul. Florianiska 191

38-200 Jasto

Dotyczy: wyrazenia zgody na przekroczenie rzeki Wistok w km 213+775 w miejscowosci Wistok Wielki
w ramach zadania pn. ,,Oswietlenie drogi gminnej w m. Wistok Wielki; Gérny, gm. Komancza”

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Zarzad Zlewni w Kro$nie, w odpowiedzi na pismo znak: 05/VI/2018 z dnia 20.06.2018r.
uzgadnia przeprowadzenie linii elektroenergetycznej nad rzeka Wistok w km 213+775, dz. nr ewid. 4/12,
obreb Wistok Wielki, zgodnie z przedtozonym planem sytuacyjnym.
Jednoczesnie informujemy, ze:
— zgodnie z art. 394 ust.1. pkt.3 ustawyv z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne przekroczenie rzeki
Wistok napowietrzng linig elektroenergetyczng wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.
— po otrzymaniu zgody wodnoprawnej zobowigzuje sie Inwestora do uzyskania umowy na
czasowe wejsécie w teren dziatki o nr ewid. 4/12, obreb Wistok Wielki, celem wykonania robét.
— w terminie 7 dni przed wejsciem w teren ww. dziatki nalezy powiadomi¢ Nadzor Wodny

w Krosnie (tel. 13 43 217 88) o zamiarze przystgpienia do wykonywania robét.

Otrzymujg:
(1) Adresat

2. Nadzér Wodny Krosno, 38-400 Krosno, ul. Zétkiewskiego 10
3. ZZKrosno-a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kroénie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

tel.: +48 609 170 688 e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 15-06-2018 r.
18-F4/S/00776
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F4/UP/00776 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Komarncza
Komancza 166

38-543 Komaricza

Warunki przytaczenia nr 18-F4/WP/00776 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Komancza, miejscowos¢ Wistok Wielki, nr dz. 312

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-05-2018, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup 3 sieci nN zasilanej ze stacji Wistok Wielki 1 .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe przewoddéw przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1, przytacze
zakonczy¢ wolnostojacg SO w granicy pasa drogowego

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem.

Wybudowane urzadzenia stanowic beda " Wtasnos¢ Odbiorcy ". Nalezy je wyraZnie oznakowac

jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonac¢ poprzez zabezpieczenie

z wktadka o wartosci o jeden stopien wyzszej niz zabezpieczenie przedlicznikowe.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.



7.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogowym

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i
systemow pomiarowych w szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przyfaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wpltywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Zygmunt Stapinski
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w zwigzku z wystgpieniem
Petnomocnika: Jerzego Ra$, dziatajgcego w imieniu i na rzecz:

Gmina Komancza
38-543 Komancza 166

w sprawie budowy oswietlenia ulicznego w miejscowoséci Wistok Wielki  w odlegtosci mniejszej niz
okreélona w Ustawie o drogach publicznych, wynoszacej dla obszaru niezabudowanego 20 metrow
od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej Nr 897 Tylawa — Komaricza — Radoszyce — Cisna —
Ustrzyki Gérne — Wotosate — Granica Panistwa,

dziatajac z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
postanawiam

wyrazi¢ zgode na budowe oswietlenia ulicznego w miejscowoséci Wistok Wielki w sgsiedztwie drogi
wojewddzkiej Nr 897 Tylawa — Komarnicza — Radoszyce — Cisna — Ustrzyki Gorne — Wotosate — Granica
Panistwa gm. Komaricza w obszarze niezabudowanym w odlegtosci mniejszej niz jest okreslona
w Ustawie o drogach publicznych, z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

Projektowany kabel oswietlenia ulicznego i stupy zlokalizowac w obszarze niezabudowanym
w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej:

- km 27+224 strona lewa —w odlegtosci 10,0m
- km 27+347 strona prawa — w odlegtosci 9,0m
- km 27+705 strona prawa — w odlegtosci 10,0m

Uzasadnienie

Majac na uwadze fakt ze budowa oswietlenia ulicznego w m. Wistok Wielki zostanie wykonana
na projektowanych stupach energetycznych, w celu umozliwienia realizacji inwestycji celu publicznego,
zarzadca drogi zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222
ze zm.) dopuszcza usytuowanie kabla o$wietleniowego i sfupéw na warunkach j. w.

Zlokalizowanie projektowanego urzadzenia w podanych odlegtosciach od zewnetrznej krawedzi
jezdni  drogi wojewddzkiej nie bedzie utrudniafo prowadzenia robot  utrzymaniowych
na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej.

Biorac pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze Postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.

Otrzymuia za potwierdzeniem zwrotnym:
1. Inwestor: Gmina Komancza
38-543 Komarncza 166
Petnomocnik: Jerzy Ras
ul. Florianska 191, 38-200 Jasto
3. Afa.

Sprawe prowadzi: Jonina Skark tel. (13) 4355130 wew. 25 e-mail janing.skark@pzdw.pl



Gmina Komarncza
38-543 Komancza 166

Jerzy Ras Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych,
telekomunikacyjnych i informatycznych
ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

Komancza 17.07.2018

Dotyczy: zblizenia linii oSwietlenia drogi do mostu w Wistoku Wielkim

Urzgd Gminy otrzymat zapytanie Projektanta dotyczgce mozliwosci zblizenia,

projektowanych w m. Wistok Wielki, przewoddéw oswietlenia drogowego na stupach do
infrastruktury drogi gminnej nr 1 17307 R w tym do przyczotkdw mostu na rzece Wistok dz.
nrew. 312 4/12.
Urzad Gminy wyraza zgode na zblizenie projektowanej linii oswietleniowej na stupach do
drogi gminnej nr 1 17307 R oraz mostu pod warunkiem zachowania minimalnej odlegto$ci od
jezdni oraz mostu 1m pomiedzy skrajnymi czeSciami drogi i mostu a kablem
elektroenergetycznym.

Otrzymuja:
1. adresat
2.alalg
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STAROSTA SANOCKI Sanok, dn. 11.12.2018r.
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36
tel. 013 46 57 610

Znak sprawy: GN.1.6630.288.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 03.12.2018 r. do 11.12.2018 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.

2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 193, p0z.1287, z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| Projektowane oswietlenie drogowe.

Komancza

Obreb: Wistok Wielki, dz.: 4/12, 289/1, 290/2, 291/2, 292/2, 297/8,
312, 313, 314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 361/2, 362,
370, 371/6, 373/2, 375/6

Lokalizacja:

Inwestor: GMINA KOMANCZA Kom.ar':cza 166, 38-543 Komaricza
Projektant:| JERZY RAS Inne upr.: budowlane UAN-2-8346-24/88

Przewodniczacy:| Grzegorz Zagorda, Podinspektor

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 27.11.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

* Nazwa instytucji ~ Stanowisko ~ :
Lp. : : : : Imie i nazwisko uczestnika
Spos6b uczestnictwa Uwagi - : ;
|
# 1 |Starostwo Powiatowe Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia
=‘ w 53'10““. podziemnego nalezy prowadzic recznie i pod nadzorem
Przewodniczacy narady odpowiednich branz.
koordynacyjnej

Zachowacd wymagane normami odlegtosci projektowanego
kabla oraz stupéw oswietleniowych od innego istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

Grzegorz Zagérda

2 | Powiatowy Zarzad
Drog w Sanoku
Danuta Ziajka

3 | Starostwo Powiatowe
w Sanoku

Wydziat Architektury

i Budownictwa

{ | Krzysztof Tomczewski

4

et
e
Yeat]
=]

Stronalz?2



GN.1.6630.288.2018

R -
| 4 T Powiatowy Inspektor \
|‘ Nadzoru Budowlanego

Pawet Patronik | ! \

5 | Rejon Energetyczny Sanok [
Tomasz Dydek ‘

| 6 |Urzad Gminy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie. |
‘ w Komariczy
1 7 |Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
Przewodniczagcy narady koordynacyjnej
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziagé udziat réwniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysine; pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Strona2 z 2
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w0 wo wo w0 WO w0 WO
Rozdzielnia E szafa -+ f o stup nr 20/WO
nastupowa NN o & oSwietleniowa T 4 "
€ = €
ES S0-2 @ o @
3£ 5 £ 5
30kV 4oov <& zwarcie 1-3f % S % zwarcie 3-1f
E x zwarcie 2-1f © x ©
3 L
ST=160kVA <% 2 2 2
AUK=0,045 kxAL35Smm?/L1=136m| & < YAKXSLx35mm?/L3=616m g YAKXS4x35mm?/L 5=259m YDY3x2,5mm?/L6=8m
APy=2350 — o — — — ®
WTNH gG 51=35mm? $2=35mm? $303C10A $3=35mm? gG16A Sk=35mm? gG16A D01 gG6A  S6=2,5mm?
zabezp\eczeme oprawa nr20
przed
Sk":ZOUMVé‘ licznikiem
ST TR Dotzyca 1
30/0,4kV ]
DWARCIE3 FAZOWE PUNKT 1
Ze=\RE+XK?) 733,55 [ma)
k a0 [A]
IWARCIE 1 FATOWE PUNKT 2
Ri Ru1 RLz Rr
Re1 325,39 117,75 | §33 16,20 [ma] |k=623,21A
lbn=10A (C) lamax=100A k=10 dla t=5s
X Xu X2 ¥a P
Kl 130,54 40,80 0,67 0,90 46,70 [mi] . e
ToVRRR) | 35060 [m0] Ik/lamax=623,21/100=6,23 => czas wytaczenia ponizej 5s
le1 £2321 [a]
IWARCIE 1 FATOWE PUNKT 3
Ri Ru1 RLz RL3 RLa RLS R1& Rr —
Riz 1757,57 117,75 5,33 533,33 | 4416 | 224324 | 5336 15,20 [ma) lk—123'09A
lbn=6A (gGQ) lamax=22A k=3,7 dla t=5s
i X1 ¥z XLl Xi4 X5 X6 Xa ¥
X2 249,33 40,20 0,57 51,74 7,65 21,76 0,57 0,30 45,70 [mi] . -
P e e Ik/lamax=123,09/6=2,1 => czas wytaczenia ponizej 5s
le2 12308 [A]
TEMAT: Budowa oSwietlenia drogowego w m. Wistok Wielki
DOBRANO APARATY O Ik=6kA OBIEKT: ofwieflenie drogowe
INWESTOR: Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166
RYSUNEK: SCHEMAT ZWARCIOWY | OBLICZENIA
PROJEKTANT:mgr inz. Jerzy Ras| Nr uprawn. UAN-2-8346-24/88
PODPIS: -INK-
DATA: lipiec 2018 | Nr rys: EA




szafa oswietleniowa SO2 AU1=0,007

AU3%=0,011

T 0BWOD1  11-7,0/11m AUp0023
‘ YAKXS4x35mm?0,6/1kV/r.0.275mm A
0BWOD 2 14=54/59m L4 L5 L6 L7 L8 L9 |
istn. przytacze AU4%=O’201 ® ® ® ® ® |
AsXSN4xAI16mm? przylacze proj. AUs%=0,189 AU6%=0,162 AU7%=0,16 AUs%=0,143 AU9%=0,135 R
Lm0 6o E7mm N esom N leadjeam bes2/s7m N\ leso/ssm  N\__lbzs1/56m i
4xAl35mm? 4xAI35mm> _\ RHDPE110/6,3/L=6m |
droga gminna
31 ga g |
RN-ZN-10bb A
A L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17
| 7
| ® ® ® ® }I.( AU15%=0,084 E ®R ® |
110=57/62m 112=65/70m |12=57,5/59mﬂ 113=74/79m = 115=51/70m = 117=30/34m R |
AU10%=0,137 AU11%=0,14 AU12%=0,107 AU13%=0,127 AU14%=0,080 przewody AsXSndx35mm? AU16%=0,073 AU17%=0,027 l
| Bl
A
L18 L19 L20
°|
118=34/38m lag= m 120=64/69m
AU18%=0,023 AU19%=0,027 AU20%=0,014
Nr
Lp L Nazwa obwodu Pi S ( Ib In AU obl |3|
rozdzielnicy
oprawa LED 65W/9200Im/4000K, Il klasa ochronnosci, IP65/1K10 na
Z kw] | (mmz) [ml NS % stupie E 10,5/6kN na wysiegniku 1,5m
1. S0 LOT 0195 ]| 35.00 1,00 {0,89110,00ff 0,007 ® oprawa LED 65W/9200Im/4000K, Il klasa ochronnosci, IP65/1K10 na stupie
2. L01 102 0,130 || 35,00 57.0 [|0,59/{10,00f 0,023 = SAL-70 (fundament B-60, 320x330x1000mm), oprawa na wysiggniku 1m
3. L02 L03 0,065 | 35,00 56,0 [1030(10,00 0,011 - zasilanie opraw kablem YAKXS 4x35mm?/0,6/1kV/r.0.@#75mm
4, S0 LO4 1,105 (| 35,00 59,0 |[5,06((10,00f 0,201 - stupy z wneka stupowg dla ztgcza stupowego z bezpiecznikami
- ™ L05 1040 I 3500 590 I% 761000l o189 - przewody ze ztacza do oprawy: YDYzo3x2,5mm?/450/750V/RK16
£ L 05 L0& 0,975 35,00 54,0 ||4&,46/[10,00 0162 ochrona przy dotyku posrednim: samoczynne wyfaczanie w czasie t<5s
uktad zasilania TN-C,
i L06 LO? 0,910 || 35,00 57,0 || 4,6 10,00 0,160
8. LO7F LOB 0,845 35,00 55,0 ||3,8#(10,00f 0,143 o Spos.
Lp|l Nr rozdzielnicy Nazwa obwodu Pi S [ Ib In Iz |lzx1,45| [2 Warunek 1 Warunek? L
2] L08 LOS 0,780 [ 35,00 56,0 ||3,5#10,00f 0,135 L utozenia
10. L09 L10 0,71 || 35,00 62,0 |[3,28(10,00f 0137 kWl [[ [mma2] [m] (Al [A] [A] Ly Iy Ib<ln<lz [[1,4501,6)In<1,45Iz
1. L10 L1 0,650 | 35,00 70,0 (|2,97(10,00f 0,140 1. || Ztgcze stup PGE S0 3,00 || 35,00 7,00 L 66 |1 10,00 || 90,00 {1 130,50 14,50 || PRAWDA PRAWDA 01
12. L1 L12 0,585 35,00 59,0 ||2,68(10,00f 0,107 2. 50 obw o$w. 130 |[ 35,00 || 1036,0 | 6,08 || 10,00 |{ 50,00 [| 130,50 16,00 | PRAWDA PRAWDA D1
13. 112 L13 0,520 35,00 79,0 ||2,38([10,00f 0,127 To=1036m/1143m Nazwa obiekiu budowianego:
14, [GE| L14 0,455 [ 35,00 57,0 ||2,08|(10,00f 0,080 SAU1-20%=1.697 Oswietlenie drogi gminnej w Wistoku Wielkim (Wistok Gdrny), gm. Komancza
15. L14 L15 0390 35,00 70,0 ||1,78 (10,00 0,084& Pz=1,3kW, Un=230V Av\v(ijsrgfv(\)/gi%k(}g:nr ow. 29718, 312, 29212, 29112, 29012 Nazwa inwestora:
A s 0325 | 3500 | 3.0 [1a9]00o] 0,07 C059=0,95 201 714 91 310, S0, 112 191 397 | Gmina Komaticza, 36-543 Komaticza 166
bf=0, Wistok Wielki, Gm. Komancza
1#. L16 L1? 0,260 35,00 34,0 |19 (10,000 0,027 lomcrony 17ma=2,5*6,08A=15,2A Branza: Nazwa rysunku:
18, L1? 118 0195 [ 35.00 || 380 [o.89[10,00] 0,023 Elektryczna SCHEMAT ROZWINIETY
Projektant: i Podpis: Data:
19. L18 L19 0,130 || 35,00 68,0 |[0,59)10,00Q 0,027 mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 ’
20. L19 L20 0,065 35,00 69,0 |(0,30(10,00f 0,014 NrR
r Rys:
il S0 suma 1300 ff 35,00 || 1143,0 ||5,95/|10,00f 1,872 E.2
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oprawa i instalacja Il
Klasa izolacyjnosci

YDY3x2,5mm?/RK20

stu
oswigtieniowy na
amencie
A

dlagze stupowe z wkladka
bezpiecznikowa gG 6A

L2

@

oprawa i instalacja Il
Klasa izolacyjnosci

YDY3x2,5mm?/RK20

stup
oéwigtieniowy na
amencie
Htansuin

dlagze stupowe 7 wkladka
bezpiecznikowa gG 6A

L3

&

oprawa i instalacja Il
Klasa izolacyjnosci

YDY3x2,5mm?/RK20

stup
oswietleniowy na
amencie
betonowym

dlagze stupowe z wkladka
bezpiecznikowa gG 6A

obwdd 1- YAKXS4x35mm?/D1/

ochrona przy dotyku posrednim: samoczynne wytaczanie w czasie t<5s
uktad zasilania TN-C,

oprawa LED 65W/9200Im/4000K, Il klasa ochronnosci, IP65/1K10 na
stupie E 10,5/6kN na wysiegniku 1,5m

g
c , ,
()] | YAKXS4x35mm?/D1/ YAKXS4x35mm?/D1/
= 1=7m 12=52m 13=51m ® oprawa LED 65W/9200Im/4000K, Il klasa ochronnosci, IP65/IK10 na stupie
Q = SAL-70 (fundament B-60, 320x330x1000mm), oprawa na wysiegniku 1m
3 R<1,25Q R<1,25Q
n
(o) obwéd 2 L5 L6 L9 L10 L11
(O (@] oprawa i instalacja Il oprawa i instalacja Il oprawa i instalacja Il oprawa i instalacja Il oprawa i instalacja Il oprawa i instalacja Il oprawa i instalacja Il oprawa i instalacja Il
"_m | Klasa izolacyjnosci Klasa izolacyjnosci Klasa izolacyjnosci Klasa izolacyjnosci Klasa izolacyjnosci Klasa izolacyjnosci lasa izolacyjnosci asa izolacyjnosci
N O
PRZYtACZE NN ZE StUPA PGE NR 3 v oum
2
YAKXS4x35mm?/D1/ YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20 YDY3x2,5mm?/RK20
stup stup stup stup stup stup stup stup
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Nazwa obiektu budowlanego:
Oswietlenie drogi gminnej w Wistoku Wielkim (Wistok Gérny), gm. Komarcza

Adres obiektu:

Nazwa

inwestora:

Wistok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,

289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, ) . .
412, 362, 37506, 37312, 37116, 36172, 370, obreb 0025 | GMina Komancza, 38-543 Komaricza 166

Wistok Wielki, Gm. Komancza

Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna SCHEMAT ROZWINIETY
Projektant: Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 i
Nr Rys:
E.3




7-RHDPE125/7,1/L=3m

L3 51m L2 52m L1 . 54m L4 54m L> 49m L6 52m L7 50m L8 51m L9 57m L10 65m
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i—' _/ — _/ i—' _/ / _/ — / _/ _/ '\\ T / —
\01-RHDPE125/7,1/L=6m 2-RHDPE125/7,1/L=2m \03-RHDPE125/7,1/L=4m 4-RHDPEp140/8/L=7Tm 5-RHDPE125/7,1/L=6m \06-RHDPE125/7,1/L=3m
przewiert pod drogg
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_ 9-RHDPE125/7,1/L=2m 13-RHDPEp125/7,1/L=5m 18-RHDPEp125/7,1/L=6m
08-RHDPE125/7,1/L=6m 10-RHDPE125/7,1/L=2m przewiert pod drogg przewiert
11-RHDPE125/7,1/L=10m
L11 57,5m /budynek L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20
1 /-\ [ 1 [ 1 [ 1 74m /\ 52m /-\ 51m /\ I 1 [ |68rT1 1 [ 1 /-\ 30m /-\ lﬂl /\ 63m /-\ lﬂl
1 "\ 1 T 1 T 1 T Y _/ Y /I L I —\_/ U/ |_7 \_/ | I— \_/ I_7l
] []] droga gminna 14-RHDPEp125/7,1/L=6m / 19-RHDPEp125/7,1/L=4m/
rzewiert
| *K 15-RHDPEp125/7,1/L=4m 17-RHDPEp125/7,1/L=6m P
_ przewiert
12-2xRHDPEp125/7,1/L=6m 16-RHDPEpP125/7,1/L=6m
g przewiert pod drogg
o o nel
3 2 L12 2
diugosc sposdb dzaj dtugosc
L.p | nr skrzyzowania | rodzaj zabezpieczenia Eo rodzaj rury P ; rodzaj skrzyzowania ro. = ; llos¢ [szt] m
[m] wykonania zabezpieczenia [m]
1. 01 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty wjazd do posesji 1. | RHDPEp125/7,1 18 93
2. 02 rura ostonowa 2 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-40 2. | RHDPEp140/8 1 7
3. 03 rura ostonowa 4 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty row
4. 04 rura ostonowa 7 RHDPEp140/8 przewiert droga gminna
5. 05 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty row
6. 06 rura ostonowa 3 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-110
B 07 rura ostonowa 3 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-110
8. 08 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert row
9. 09 rura ostonowa 2 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-110
10. 10 rura ostonowa 2 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty w-110
(8 1! rura ostonowa 10 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty | zblizenie do budynku Nazwa obiekiu budowianego:
12 12 rura ostonowa 6 2xRHDPEp125/7,1 przewiert droga gminna Oswietlenie drogi gminnej w Wistoku Wielkim (Wistok Gdrny), gm. Komancza
1.3 13 rura ostonowa 5 RHDPEp125/7,1 przewiert droga gminna Adres obiektu: Nazwa inwestora:
Wistok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
14. 14 rura osfonowa 6 RHDPEp125/7,1 |wykop otwarty wjazd do posesji 3?192/1 32532;2/6313573/3216/3271%17&151/321732703%:@333225 Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166
. Wistok Wielki, Gm. Komancza
15. 15 rura osfonowa 4 RHDPEp125/7,1 |wykop otwarty row Branza: Nazwa rysunku:
16. 16 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 | wykop otwarty wjazd do posesji Elgktryczna Obiekty ochronne
- Projektant: i Podpis: Data:
17. 17 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert row mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 ’
18. 18 rura ostonowa 6 RHDPEp125/7,1 przewiert row NrR
r Rys:
19. 19 rura osfonowa 4 RHDPEp125/7,1 przewiert réw E4
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YDY3x2,5mm?/RK20|
zasifanie oprawy

rurka~
elektroinstalaq{gna
RK20

P A4

\

Olo
©
©

bednarka Fe/Zn25x4

oprawa LED 65W/9200Im/4000K/1P65/IK10/ 1l klasa izolacyjnosci
oprawa na wysiegniku 1m

catos$é instalacji w Il klasie izolacyjnosci
wg PN-IEC 60364-7-714

stup aluminiowy SAL-70, okragty, na
fundamencie betonowym B-60

320x330x1000mm

ztgcze stupowe z gniazdem
bezpiecznikowym dla wktadek gG6A
(DO1/E14)- Il klasa ochronnosci

_potgczenie pozostatych faz w ztgczu

Nazwa obiekiu budowlanego:

Oswietlenie drogi gminnej w Wistoku Wielkim (Wistok Gorny), gm. Komancza

Adres obiektu:
Wistok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,

289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obreb 0025
Wistok Wielki, Gm. Komarncza

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

YAKXS4x35mm?/0,6/1kV/DVK75

Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Schemat potaczen dla stupa SAL
Projektant: A Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )
Nr Rys:
E5




stanowisko L14 i L15
E-10,5/6kN

oprawa LED
65W/9200Im/IP65/1K10/ 1l klasa
ochronnosci na wysiggniku 1,5m

projektowana bednarka
FelZn25x4

na opaskach

2/

If

|

L\

1\

R

350

projektowane prz

izolowane AsXSn4x35mm?

projektowane ograniczniki przepie¢
4xGXO 0,66/5

skrzynka bezpiecznikowa TB

ewody

34,5 projektowane przewody
) ASXSn4x35mm?
YDYZ03x2,5mm?
do oprawy
_J, _J, /— RB00/gG 3P16A
projektowany kabel
YAKXS4x35mm?
RBO0/gG 1P 6A e L1 o
schemat skrzynki / \ .
bezpiecznikowej projektowany kabel
B YAKXS4x35mm?
L.p. Zestawienie montaiowe j.m.| ilog¢ typ
elementy projektowane

1 Rura ostonowa m | 3,5m SV70
2 Uchwyt dystansowy szt | 4 EM 86-50
3 Uchwyt dystansowy szt 6 EM 86-30
4 Tasma stalowa m 14 IL204
5 Klamerka szt 10 IL 204 CF
6 Oprawa bezpiecznikowa z bezp. gG 6A szt 1 GFN1k
7 Zacisk obustronnie przebijajacy| szt 4 TTD201F
8 palczatka 30/50 szt | 1 | PELMET 0-1/8(

80

bednarka Fe/Zn25x4
projektowana

projektowany kabel
YAKXS4x35mm?

Nazwa obiektu budowlanego:
Oswietlenie drogi gminnej w Wistoku Wielkim

(Wistok Gorny), gm. Komaricza

Adres obiektu:

Wistok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obreb 0025
Wistok Wielki, Gm. Komancza

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Branza:

Nazwa rysunku:

Elektryczna Schemat potaczen dla stupa E
Projektant: ) Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )

Nr Rys:

E.6




Szafa o$wietleniowa SO 2 wolnostojgca

530

620

o

——— Obwod roboczy

$301
B6A

3 ~
Dane techniczne kWh
U, 400/230 V
U, 500 V '
I, 160 A
P 44
kl. izolacji Il

I

f? SM363

O 3x 3
RBR00 301 301,
B16 B'6

Zasilanie

EEEZ

Obwod |

Obwod Il

W szafie mozna zmienia¢ rodzaj i wielko$¢ zabezpieczen w zaleznosci od potrzeb.

Zegar astronomiczny | ———  Obwod sterowniczy

P Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne

Nazwa obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogi gminnej w Wistoku Wielkim (Wistok Gérny), gm. Komarcza

Adres obiektu:

Wistok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obreb 0025
Wistok Wielki, Gm. Komancza

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Szafa o$wietleniowa z uktadem pomiarowym
Projektant: )} Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ra$ 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 i
Nr Rys:
E7




przewody 4xAI35mm? y
4=
istn. przytacze AsXSn4x16mm? 7+
™
kabel YAKXS 4x35mm? ]
N 3,4,5
= I=\
. 345
stanowisko: 3/1
RN/ZN-10bb
E 345
P N—345
T N—345
T N—345
N—1245
<)
~ \\
o — 1
AN
N—245
— 2,45
Zestawienie montazowe . p
v/ L.p. .m. t
BB P elementy projektowane J-m.| ilos¢ vP
'\. 1 Rura ostonowa m | 3,0m SV70
© H 2 Uchwyt dystansowy szt | 4 EM 86-50
Y 3 Uchwyt dystansowy szt 6 EM 86-30
4 Tasma stalowa m 14 IL 204
5 Klamerka szt 10 IL 204 CF
; 5. 6 |Zacisk jednostronnie przebijajacy | szt | 4
projektowane przylacze do szafy SO-2: Z balczatka 30750 a1

kabel YAKXS 4x35mm?- L=7/20m
sposob utozenia D1: DVK75; L=7m

Nazwa obiektu budowlanego:
Oswietlenie drogi gminnej w Wistoku Wielkim (Wistok Gérny), gm. Komaricza

Adres obiektu:

Wistok Wielki dz. nr ew. 297/8, 312, 292/2, 291/2, 290/2,
289/1, 313,314, 315, 316/2, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2,
4/12, 362, 375/6, 373/2, 371/6, 361/2, 370, obreb 0025
Wistok Wielki, Gm. Komancza

Nazwa inwestora:

Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Branza: Nazwa rysunku:
Elektryczna Przytacze eNN- stup nr 3/1
Projektant: ) Podpis: Data:
mgr inz. Jerzy Ras 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )
Nr Rys:

E.8




PRZEKROJ PP-01 ysokeéé zawieszena przewodin 1

murkami oporowymi 6,19 do 7,43m

—K/E1t,1:/6kN granica dziatki 4/12 granica dziatki 4/12 :rY;;k“Ian‘ rzziz:ezéer;'fas:zz‘;’gyd": ;:.i "
- ~pomiary: B K/E10,5/6kN
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52H C
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0 [[] | 7 pistok || | |
. o . . Lo . .
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| ] | |11 | | |
(4l o T 1. T d 4 ] .l -
Rzedne istniejace |3 e & 5 S @ = 5 > 2
7 T 7 11 i 7 ° 7 -
T LI T T T T 1 T T T T
Odlegtosci =2 Ssw v = F S o o 3 7
| [11] | [ | | |
a’2 a
Nazwa obiektu budowlanego:
Oswietlenie drogi gminnej w m. Wistok Wielki, gm. Komancza
) Adres obiektu: Nazwa inwestora:
zwis normalny przewodow AsXSni4x35mm* dla ) _ _ ) )
temperatury +40°; dla dtugosci przesta a<45-65m, gf)r:;:c/:g obr. 0025 Wistok Wielkd, gm. Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166
strefa S lla, wynosi X=2,5m :
wymagana normag wysoko$¢ zawieszenia kabla nad Branza: Nazwa rysunku: o '
rzeka wynosi 4m od najwyzszego stanu wody: Elektryczna Profil skrzyzowania przewodéw o$wietleniowych z rzeka Wistok
hx>2.6m + 4,0m=6,6m co zostato spetnione Projektant: i Podpis: Data:
norma PN-E-05100-1-1998 mgr inz. Jerzy Ra$ 11.2018
uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )
Skala:1:150 Nr Rys:
E.9
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PROFIL NORMALNY SKRZYZOWANIA KABLA eNN Z ROWEM

1.00 _ 1.00
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T \kabel eNN w rurze
L ostonowej DVK75mm
ostona ofaczajgca RHDPE140/8mm

PROFIL NORMALNY SKRZYZOWANIA KABLA eNN Z DROGA Z ROWAMI

0.8

I,

PROFIL NORMALNY SKRZYZOWANIA KABLA eNN Z DROGA NA NASYPIE

jezdnia

= o asyp drogi
< 1 |
f 1 | d
| I [
o L [os

| : \kabel eNN w rurze ostonowej DVK75mm
i : ostona ofaczajgca RHDPE140/8mm

PROFIL SKRZYZOWAKN ZGODNE Z NORMA N SEP-E 00
pkt. 3.1.6.4.

Nazwa obiektu budowlanego:
Oswietlenie drogi gminnej w m. Wistok Wielki, gm. Komancza

uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

ciz. 1r 4112 obr. 0025 Wistok Wielld, gm. Gmina Komaricza, 38-543 Komaricza 166
omancza

Branza: Nazwa rysunku:

Elektryczna Profile normalne skrzyzowania kabli eNN z drogami i rowami
Projektant: i Podpis: Data:

mgr inz. Jerzy Ras 11.2018

Skala:1:150 Nr Rys:

E.10




PROFIL SKRZYZOWANIA NR 12

1.00

—
=
N o
_ o N
LN 5 jezdnia —
o 1
row ‘M
\
o
! o
T ™ -
2x kabel YAKXSkx35mm?/DVK?0
PP 00- 526,0m npm N- ostona ofaczajgca 2xRHDPEp125/7,1mm/L=6m
rzedna kabla(géra)E E % E % E ? el st
rzedna terenulg |3 e = = = =
[¥a) [¥a) [¥a) [¥a) [¥a) [¥a) [¥a) RHDPEP125/7,1mm
Odlegtost S e 3 3 o, © i RHOPEP125/7,Inm
przewiert
PROFIL SKRZYZOWANIA NR 13
o
2 o o
o x o
o
J, jezdnia i
1
\ kabel YAKXS&x35mm?/DVK?0
r BRNE
I\~ ostona ofaczajaca RHDPEp140/8mm/L=5m
PP 00- 523,0m npm
rzedna kabla(géra) E 5 E 5 kabel YAKXS4x35mm?
rzedna terenu § § § o8
Odlegtoéf 2 8 = [~ o LN RHDPEp125/7,1mm
. = — = oo RHOPEP125/%,1mm
przewiert

Nazwa obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogi gminnej w m. Wistok Wielki, gm. Komancza

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

dz. nr 4/12 obr. 0025 Wistok Wielki, gm. ; - _ 2

Komancza Gmina Komancza, 38-543 Komancza 166

Branza: Nazwa rysunku:

E|ektryczna Profile skrzyzowar 12 i 13 z droga- przewierty

Projektant: } Podpis: Data:

mgr inz. Jerzy Ra$ 11.2018

uprawn. bud. nr UAN-2-8346-24/88 )
Skala:1:150 Nr Rys: E 11






